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LEYENDA DE ACABADOS.
JUNTA DE DILATACION e JUN.TA’ DE MOVlMlENTO. ) JUNTA DE PARTICION ENTRE PAVIMENTOS JUNTA DE MOVIMIENTO PERIMETRAL. A
Junta de dilatacion estructural. Schiuter - DILEX-AKS80BT-30 gaEmClon pavimentos mismo nivel. Schluter - DILEX-EZ 70 Particion de pavimentos acabado diferente.
SEE. .E.

SOLADOS
Perimetro pavimentos visto. Schiuter - DILEX-AKSA 80G
Schluter - SCHIENE-E 30

[ T T T T T T T T $1 Pavimentoceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 1 R9
$1G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
SE.
S.E.

i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S1P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec) ‘ | — N ESCALA: 1:1 000
Hlo S2 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 2 R10 ) -

) %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S2G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
@' O ( ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S2P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
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S3 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 3 R11 — J .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S3G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec) ,
%‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S3P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec) L

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S4 Pavimento ceramico de gres porcelanico para peldafieado 30x60cm. Clase 2 R10
S4G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec) L T"

%‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S4P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec) N .
| S5 Pavimento vinilico acuistico encolado a pavimento existente. Colores amarillo/kiwi/calabaza i

] S6 Felpudo de alto transito formado por filamentos entrelazados de vinilo, cajeado y enrasado con pavimento. Color Azul

]
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\ ] S8 Bancada de hormigon [ o ul
JUNTA DE MOVIMIENTO - g e ——
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LEYENDA DE CUBIERTAS.

Cubierta vegetal con sustrato vegetal procedente de la excavacion sobre capa drenante colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por

impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segun
memoria constructiva.

I

18I

Cubierta acabada en grava colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm

de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segin memoria constructiva.

-3 Pasillos de mantenimiento formados por baldosa aislante 120/40 sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez
sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segun memoria constructiva.

-4 Lamina de PVC con velo de fibras resistente a la intemperie, UV, agentes atmosféricos, vista. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza

seguin memoria constructiva.

Cubierta de porches formada por sistema modular grecado de paneles de policarbonato celular coextruido traslicido coloreado.
Bancada flotante de hormigdn armado para apoyo de instalaciones .
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- EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN

NOTAS:

El arranque y desembarco de rampas y escaleras contara con un area de 1 metro de longitud y anchura la del elemento de comunicacion vertical, en la que el pavimento sera S2P,
respetando en todo caso los despieces sefialados en planos
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