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» ‘ LEYENDA DE MATERIALES
E 3 1 Ladrillo ceramico KLINKER cara vista de 24x11,5 ¢cm recibido con mortero M-7,5
3 30 8 5 2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
LEVENDA DE SISTENAS CONSTRUCTIVOS < % { Anclfe GEOANC LCV-53  sopoecaca 0.0 m ars o il pscicads, promacamene 10 sy one e ofado cada 100
Eﬁgﬁrgxgos VERTICALES. E L1 ﬁ H@P\ \6\% | ﬁ I mm\\t\m\\mm\\\1m\\mu\m\\\\mmmu\mmm T L LU L TS L9 5 La facién de los ancies o clementos esuctrales de hormigon amado serealzard con faos FISCHER FNA 116630
F1 Fachada de dos hojas: la exterior armada y autoportante de 12 pié de ladrilo kinker caravista, [a inerior de 112 pié de [adrilo perforado ™ :aEIg:I t?agho de paneles registrables y atornillados de virutas de madera 120x60cm E ){// 7 T ///q 7 44 E53 nggaggégsl: Icsalj:?(?ozrl;luge“gggr: 3(;7:)1;62?3;2”1'2%:2?; : g;(;]fgg(;s{:n%l:?ey t:eet]i)odaen(c::fl])?:rta
desolidarizada perimetralmente con bandas elasticas flexibles de polietileno reticulado y enfoscada con mortero hidréfugo adhesivo por el exterior. T2 Falso techo con‘:inuo & cgrtc')n ¥ - " ' ) ) E ////// ] //// / 7 Luminaria d n, o t gd J J p
Camara entre hojas aislada con 14cm de lana mineral no hidrofila tipo Isover ECO 37 o equivalente. . yeso acabado en pintura plastica mate RAL 9001, Placa de yeso laminado 12,5H1 y doble maestra de 27mm, sistema = //// 777 7 7 // 4 uminaria de emerggnma exterior empofrada . )
F2 Fachada de dos hojas: la exterior armada y autoportante de 1/2 pié de ladrillo Klinker caravista, la interior de muro de hormigon de 30cm de espesor. T3 ?1 15'68, dte Knatl:fg equwa!e?te. | silicato mat E //// ////// // ////// ////// ///// 7 g Ea?a mlgerrafl dn(?fhldrofgi tlgo Ism_/?r ECO 37 o equivalente. e=14cm
Camara entre hojas aislada con 14cm de lana mineral no hidréfila tipo Isover ECO 37 o equivalente. echo visto acabado con pinturas al siicato mate. S — s o . nfoscado hidréfugo adhesivo. e=1,5cm
% 5 10 1/2 pié de ladrillo perforado
PARAMENTOS VERTICALES - 11 Arranque de fachada de 1/2 pié de ladrillo perforado
D1 ?’:;:l:g:gr:iise:tf:r:;?igl;ﬁtsoportante 15A+12.5A+48LM+15A+12.5A/400. :21 ﬁg\;estimligngo de c:)r(;ho (é(; trg(r)r:) (119 espesor, acabado natural, colocado con adhesivo de poliuretano. @ 12 Camara de. gire o
D2 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.54+70LM+15A+12.5A/400. P3 P:Etﬂ: Feilas\?lilgjt(r)n a(]SeaII\f: ue se indi ue lo contrario, toda estructura de hormigén vista al interior recibira éste revestimiento) 12 :mp::mzzg:::izz:gg :i(rllif;%t:tl)-igj-ri?r;g:a anionica
D3 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+15A+12.5H1/400, P4 Pinila al corocach q 4 ' g e Léfnina ot
D4 Tabiqueria de entramado autoportante 15H1+12 SA+70LM+15A+12.5H1/400 P5  Alicatado de gres porcelanico 10x20cm 1 16 Lot de smentacion HA-25/B/401a, e=30ce=50 in planos de estructura. Hidrofugada sist dwich de mortero bilizant
D5 Tabiqueria de entramado autoportante 15H1+12.5A+(48+48/140LM)+70LM+15A+12.5H1/600 ARRIOSTRADO. P6 Pintura esmaﬁe martelé ' 3 s A(')sla N C'tm;"PgC';" ! t- ! a, e= ”CWLZOOEQASS%%Z &;noli 9_9130310 ura. Hidrofugada sistema sanawich ae mortero impermeabilizante
D6 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+12.5A+70LM+15A+12.5A/400. PTIP# Enfossado de merero M-10, =15, { P indica el cdigo del revestinient con que 86 acaba) 18 Alomiontc XPS. Resctoncia o comorosis S=300kPA. 0.034 W/(mK)' o100,
D7 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+48LM+12.5A+48LM+15A+12.5A/600. P8 Empanelado de tablero de rﬁa dera ce.mento bamizado mate ' 10 b S|$| amlenrc; d' esls etnma a FOmPf(;%g&nM; D5 N t " 1((r)n I')’ €= thlm- ; i fuiditcant o radiant
DDQ?I_ I;_ébri(;:a dz 112 I:ié d: fé‘tbri::L(:/T I?g/rillc; gzr;c;;a[\)%oriesolidgriztadg perimetralntleptf con;andas elésti;:as ﬂ;ixiblles de polietileno reticulado ® 2 2%8er:t:12:£na7| ::21:::0;?215900 - 92,0 N'tipo M-10, ligeramente armada, con aditivo fluidificante para suelo radiante
rasdosado autoportante +15A+12. ibre, arriostrado en un punto intermedio a paramento vertical. CUBIERTAS 21 XPS mecanizado media cafia
Notas: --a## indica el codigo del paramento vertical (--) y el espesor del aislamiento de su camara en centimetros ( a##) Cut-1 pubierta ve'g'etal' con sustrato vegetal procedgnte Qe la excavacion sobre capa drenante colocada sobre sistemg de cubit'art.a tipo formado por ’ 5 22 Media .caﬁa de gres porcelanico, 25mm de altura. e= 8mm. Tipo Keratec o equivalente
impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segun 3 23 Adhesivo cementoso C1
ACABADOS. memoria constructiva. ]g 4 24 Poliestireno expandido e=10mm mecanizado lateral recto
SOLADOS Cu1-2 Cubierta acabada en grava colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm 5) 3 25 Banda desolidarizante
S1 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 1 R9 de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segtin memoria constructiva. i 6 26 Albardilla de chapa de acero galvanizado e=1mm fijada a presion a garras de acero galvanizado cada 1,00m
S2 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 2 R10 Cu1-3 Pasillos de mantenimiento formados por baldosa aislante 120/40 sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez 65 3 6 27 Estructura de hormigén, segun planos de estructura.
$3 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 3 R11 sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segiin memoria constructiva. 1 28 Geotextil polipropileno-polietileno no tejido 160g/m2
S4 Pavimento ceramico de gres porcelanico para peldafieado 30x60cm. Clase 2 R10 Cu1-4 Lamina de PVC con velo de fibras resistente a la intemperie, UV, agentes atmosféricos, vista. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza 2 6 29 Hormigon celular en formacion de pendiente. Acabado con capa de regularizacion de 2cm de mortero de cemento M-5 fratasado.
S5 Pavimento vinilico acustico encolado a pavimento existente segun memoria constructiva. P2 mm 30 Geotextil polipropileno termosoldado no tejido 150g/m2
$6 Felpudo de alto transito formado por filamentos entrelazados de vinilo, cajeado y enrasado con pavimento. Color Azul Cu2 Cubierta de porches formada por sistema modular grecado de paneles de policarbonato celular coextruido traslicido coloreado. r]f 31 Impermea‘;)ilisaci%n monocapa PVC-P(fv),Japto intimperie, resistente UV
S7 Pavimento de rejilla de acero galvanizado Tramex #30x30mm/ /30.2mm @5mm Cu3 Bancada flotante de hormigén armado para apoyo de instalaciones . ) - 32 Geotextil poliéster agujeteado no tejido 300g/m2
JL 99 P 33 Perfil colaminado de chapa y PVC-P
& 34 Canto rodado 16 /32mm exento de finos
7 35 Solera mortero de cemento semiseco CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-10, ligeramente armada
36 Panel de madera CLT de 60mm de espesor formando peto de planta cuadrada bajo claraboya
- 37 Claraboya CL1
38 Pavimentos de baldosas bicapa de caucho reciclado, color azul, recibida con adhesivo a pavimento tipo U2-2
39 Solera de hormigén poroso HM-D-275/F/8
j 40 Geotextil tejido de polipropileno 93g/m2
41 Base granular compactada mejorada
S - . 42 Lana mineral no hidréfila tipo Isover ECO 37 o equivalente. e=16cm
43 Aislamiento XPS, Resistencia a compresion >=300kPA, 0.031 W/(mK), e=30mm.
44 | amina drenante nodular PEAD/HDPE con geotextil de polipropileno incorporado. Capacidad drenante 4,6l/s.m
45 Tubo drenante ranurado de PVC de doble pared, @200mm, rigidez anular nominal 4KN/m?
46 Solera de hormigon HM-20/B/20/I de 10cm de espesor en forma de cuna y con formacion de pendiente minima 0,5%
V3 V4 V6 d 47 Geotextil no tejido de poliéster agujeteado 200g/m2, cierre de solapa envolviendo primero el tubo y luego el paquete filtrante
48 Pagquete filtrante de grava sin clasificar
3 49 Bordillo recto de hormigén monocapa 20x10cm
f— — {4o—15 @ 50 Base de hormigon HNE-20/P/20
o L ™ . 51 Sustrato vegetal procedente de la excavacion de la capa vegetal de la parcela
3 52 Pavimento continuo de hormigon HM-20/B/20/lla desactivado, armado con fibras de polipropileno, dejando al descubierto 2/3 del diametro del arido y
o acabado con resina selladora
103 3 6 53 Rodapié de gres e=8mm, h=8cm, Keratec
60 54 Empanelado de tablero de madera-cemento atornillado
61 — K 55 Lamas horizontales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro sobre bastidor acero galvanizado. Ver planos de carpinteria
1 @}’ 2 & : @ 56 Barra @12 de hasta 25cm de acero galvanizado cada 60cm, recibida con mortero a fabrica ¢ soldada a cargadero, para fijacion de bastidor de lamas
- 5 = ] 9 E— @ 57 Lpn 40.5 acero galvanizado en bastidor perimetral de lamas
F1 @} Q & = 58 Tapeta clipada de aluminio anodizado natural, propia del sistema de carpinteria fija de aluminio
1-1 E =] -
{929 IRV @ @@@ & 53 E @ SR D! 59 Carpinteria Aluminio RPT fija/ oscilobatiente Clase 4-E1200-C5 tipo Cortizo COR70 Industrial o equivalente. Anodizado natural. Sellados. Ver planos de carpinteria
s 2% /// 5/ /// 7 // 5% // 7 // 7 /// 7 ;‘. 2 @ Eﬂ% % //// 777 //// TS // BRSPS AR 60 Vierteaguas clipaldoys<.ellado d? aluminio anodizado natural, propia del sistema de carpinteria fija de aluminio
/////////////////////////// G N g % /////// :’:’:‘:’:’:’: = /////////////////////////////////////////// 2 /// . 7 % ///////// 61 Tapeta de castafio macizo bamnizado mate, 30x10mm
///// //////// /////////////// 7 o /// % 7 //// Z //// ///// 3’3‘3’3’3’3’ @ @@@ @ — //////////// ////// % ////// //////// ////// % ////// ¥ N g 0 7 ////// 7, 62 Cargaderos segln detalles generales y especificos de sistema de fachada
L ® — A A s A lolete%ete%e g E 77 ////// 7 //5// Z // 77 //;/// 7 //;// Z 4/;// 5/ g7 // 7 4/ % //// //;// 7 63 Machon de 1/ 2 pié de ladrillo perforado para fijacion de perfil soporte de carpinteria, en hoja interior de la fachada y recrecido hacia la camara. Cada 60cm.
.,?m Mn MMMMMM MM M M M n M B M MM i & gg E ;159 5a(;:.esro galvanizado 40.40.4 en montantes intermedios de lamas horizontales
1. @5—— 2 66 Calce de madera de pino
5788 8 @ g = = 67 Ladrillo macizo clinker de 4cm de grueso en vierteaguas y en dinteles (en este caso, previa imprimacion con puente de union del perfil de cargadero)
89 68 Hilada de ladrillo hueco simple gran formato 100x30x5
83 = 69 Repisa de mortero de cemento fratasado
70 Tapeta/Tapajuntas de madera de castafio macizo barnizado mate. e=10mm
3 71 Premarco de madera de pino
72 Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate
8 5 = 73 Vidrio laminar de seguridad 66.1 incoloro
74 Entramado de tuberia rectangular de acero galvanizado 70.40.2
75 Ménsula en T acartelada de acero laminado acabado en pintura al martelé blanco. Cartelas cada 80cm e=8mm
4 76 Junta de pavimento perimetral tipo Schiiiter AKSA 80G o equivalente
77 Galce HPL negro. e=12mm
78 LPN 60.5
79 LPN 100.10. Segun planos de estructura
> 80 Chapa 100.100.10mm cada 120 cm replanteadas sobre viguetas. Ver planos de estructura
e — - 81 Placa de anclaje 100.15.10 cada 120cm replanteadas sobre viguetas. Ver planos de estructura
@ T 8 82 Aislamiento XPS, Resistencia a compresion >=300kPA, 0.034 W/(mK), e=100m, mecanizado formacion de pendiente.
4 < 83 Placa grecada traslucida de policarbonato celular azul, de doble pared,termosoldado en las extremidades de cada panel.Tipo Arcoplus 1000 o equivalente.
Tornilleria, apoyaondas, elementos de remate, gomas de estanqueidad propios del sistema
101 84 IPE 160 acabado esmalte bicomponente brillante color azul a entonar con policarbonato
5 85 IPE 120 acabado esmalte bicomponente brillante color azul a entonar con policarbonato
86 Tubo acero laminado S275 @125.5 acabado esmalte bicomponente brillante color azul a entonar con policarbonato
& 87 Chapa de acero galvanizado e=0,8mm, 20mm desarrollo, 3 pliegues
3 88 Sellado
89 Tornillo acero galvanizado autorroscante 6,5x1300mm, con arandela
| C 90 Canaldn de chapa de acero galvanizado e=1mm, acabado exterior visto en esmalte bicomponente brillante color
azul a entonar con policarbonato
91 Bajante @120 de chapa de acero galvanizado, acabado exterior visto en esmalte bicomponente brillante color
5 a7 azul a entonar con policarbonato
92 Aceras realizadas con bordillo de jardin 100.200.10 de hormigon (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20cm
93 Cama de arena y cemento (en seco)
5 94 Estribo de acero corrugado diam 6mm. acabado esmalte bicomponente brillante color azul a entonar con policarbonato
] 95 Alicatado de gres porcelanico 20x10 en repisa
4 % 96 Cortina/Estore interior enrollable opaco tipo Opaco Reflex de BEC o equivalente
5 E R~ 97 Tabica de carton yeso de 12,5mm de espesor sobre subestructura de acero galvanizado de 48mm
3 5 J & 98 Cortina corredera clasica opaca, tipo Opacite Color de BEC o equivalente
7 I [ . lwl W & I N J 99Riel cortinero de aluminio anodizado
g 6 @} L 1 iy i 66 | 1 111 & 100Rejila continua de lamas de aluminio
~~~~~~~~~~~ r @ 20 101Rejilla 400x200 de lamas de aluminio en descuelgue de viga de biblioteca
98 96 / 23— 102 Celosia ceramica formada por ladrillos clinker macizos de 4cm de grueso. Segun planos de celosias
69— , 3 = 4 103 Tapajuntas clipado de aluminio anodizado natural para acople de carpinteria basculante a carpinteria fija, propia del sistema de carpinteria basculante
@ / - - & 104 Carpinteria Aluminio de modulos basculantes Clase 4-9A-C, tipo Gravent mod. Hervent o equivalente. Anodizado natural.
: . 105 Malla mosquitera
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