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1.- ANTECEDENTES

Con fecha 15 de mayo de 2014 se recibid, de parte de los Técnicos de la
Direccion General de Politica Educativa Escolar y Servicios de la Consejeria de
Educacién, el encargo de realizar un estudio geotécnico para el Proyecto de
Construccion del Instituto de Educacién Secundaria y Formacion Profesional San

Lorenzo en Segovia, provincia de Segovia.

El estudio geotécnico solicitado debe servir de base para la cjecucion del

Proyecto de Construccion de dicha Edificacion.

Los Técnicos de la Consejeria nos facilitaron en formato digital un plano en

planta de la parcela y otro con el levantamiento topografico de la misma.

Con fecha 22 de mayo de 2012, se efectué una visita técnica a la zona, con
objeto de conocer el emplazamiento sometido a estudio y su entorno, y asi poder
planificar la campafia de prospecciones. La visita se realizdé conjuntamente con tres

Técnicos de la Direccion General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios.

La parcela donde se quiere construir el nuevo centro educativo se encuentra en el
barrio San Lorenzo, al noreste de la ciudad, entre las calles Terminillo y Via Roma. El
solar tiene una superficie aproximada de 10.300 metros cuadrados y una forma cuasi

cuadrangular.

La parcela se encuentra en estado de abandono, carece de cualquier tipo de
edificacién y tiene abundante vegetacion. La parte noreste de la misma tiene un vallado

en mal estado.

Los Técnicos de Educacion desconocen la ubicacion de la fetura edificacion

dentro de la parcela, y tampoco saben la altura de la misma, pero estara entre dos o
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tres alturas. Solo habra un edificio en todo el solar. Por tanto, tampoco se conocen las

cargas que la edificacién va a transmitir al terreno.

La superficie del terreno afectada por la actuacién es inclinada en la direccion
norte-sur y este-oeste con una diferencia de cotas de 12 metros. La zona noreste, que €s

Ia situada a més altitud, presenta un relleno artificial con una superficie horizontal.

En el oeste de la parcela se encuentra una canalizacién de saneamiento y una
arqueta, que aunque los Técenicos de educacidn nos han comentado que se encuentra

anulada, se da la circunstancia que aguas negras circulan por ella.

Con todo ello, se planificé realizar cinco sondeos y dieciséis ensayos de
penetracion dindmica que fueron realizador por el Cenfro Regional de Confrol de

Calidad de la Junta de Castilla y Len.

El presente estudio estd realizado a partir de las prospebciones geotécnicas
realizadas y los ensayos efectuados en el laboratorio por parte del Centro Regional de
Control de Calidad y en el Centro de Control de Calidad de Valladolid de la Junta de

Castilla y Ledn, y contiene la siguiente documentacién:

MEMORIA
1- INTRODUCCION
2- CONCLUSIONES
ANEJOL:  CALCULOS GEOTECNICOS
APENDICE:
TABLAS DE ESTIMACION DE LA CAPACIDAD
PORTANTE A PARTIR DE LOS ENSAYOS DE
PENTRACION DINAMICA
ANEJOIl: PLANO DONDE SE DELIMITAN LAS POSIBLES
| PROFUNDIDADES DE EXCAVACION
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2.- CONCLUSIONES

El objeto principal del presente informe es suministrar la informacion necesaria y
servir de base para la redaccién del Proyecto de Construccion del Instituto de
Educacion Secundaria y Formacion Profesional San Lorenzo en Segovia, provincia

de Segovia.

Los Técnicos de Educacion desconoecen la ubicacion de la futura edificacion
dentro de Ia parcela, y tampoco saben la altura de la misma, pero estard enfre dos o

tres alturas. Solo habra un edificio en todo el solar.

La superficie del terreno afectada por la actuacion es inclinada en la direccion
norte-sur y este-oeste con una diferencia de cotas de hasta 12 metros. La zona noreste,

que es la que tiene mas cota, presenta un relleno artificial con una superficie horizontal.

2.1.- DESCRIPCION GEOTECNICA DEL TERRENO

El perfil geoldgico-geotécnico de la parcela objeto de estudio estd formado por
una capa de suelo residual, areno arcilloso, de baja o nula plasticidad sobre un jabre o
granito descompuesto y finalmente el macizo rocoso sano, granito. Ademas, en la zona
este de la parcela se encuentra una capa superficial de rellenos de jabre y arenas

arcillosas con alglin resto ceramico, que sustituye al suelo residual.

La capa de rellenos tiene un espesor variable entre los 2,00 y los 4,40 metros.
La consistencia de esta capa es floja o muy floja. Por su heterogeneidad y su escasa

consistencia, no es una capa apta para cimentar en ella.

El suelo residual se encuentra en el resto de la parcela donde no se ha realizado

el relleno y coincide mayormente con la zona del solar inclinada. Presenta una

3/9
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consistencia media o floja y su espesor oscila entre 0,20 y 0,80 m. No es una capa apta

para cimentar en ella.

El jabre nos lo encontramos por debajo del suelo residual 6 de la capa de '
rellenos. Presenta una consistencia media o densa, aumentando en profundidad hasta dar
rechazo al alcanzar el granito sano. El espesor maximo de esta capa detectado en las
prospecciones geotécnicas ha sido de 1,60 metros. Se trata de una capa apta para

cimentar en ella.

El granito corresponde a un macize rocoso {gneo compuesto por ortoneises
glandulares que se encuentra bastante sano {grado de meteorizacion I-1I), con un RQD
que oscila entre el 75 y 100, vy que presenta una gran dureza. Aunque normalmente se
* Jocaliza debajo de la capa de jabre, también nos encontramos granito aflorando en la
parcela, como es habitual en este tipo de terrenos, lo que provoca un perfil irregular, el
correspondiente al contacto entre el material descompuesto y la roca sana. También, se

trata de una capa apta para cimentar en ella,

2.2.- CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

Al desconocer la ubicacion de la futura edificacién se ha estudiado la capacidad

portante de toda la parcela.
~No se conocen las cargas que la edificacién va a transmitir al ferreno.

Por otro lado, dadas las caracteristicas geotécnicas que presenta el jabre, se

puede considerar como la primera capa apta para cimentar sobre ella.

Al igual que la topografia de la zona, las capas nafurales siguen esa doble
inclinacidn norte-sur este-oeste. Esta estratificacion se ve alterada en la parte este por la
- zona de rellenos, donde lo se ha hecho mayormente es terraplenar y no excavar, y por

tanto, se ha aumentado el espesor del terreno no apto para cimentar sobre él, pero no se
4/9
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ha extraido el jabre. El Proyectista no debe olvidar que se puede encontrar granito

aflorando en superficie.

Por ello, segiin se ubique el edificio se tendra que realizar una mayor o
menor excavacion hasta alcanzar la capa de jabre, que es la primera capa donde se

puede apoyar la cimentacion.

En el Anejo II de este informe se adjunta un plano, donde de forma
aproximada se distinguen cinco zonas {A, B, C, D y E), caracterizadas cada una de
ellas por encontrarse la capa apta de cimentacion a distinta profundidad. El
Técnico que utilice este plano debe tener en cuenta que las lineas de separacion de las
zonas se han hecho de forma aproximada, y que pueden tener alguna inexactitud, pero
como referencia tiene toda validez. Teniendo en cuenta, a2 su vez, que el terreno se
encuentra inclinado a su vez, y por tanto, en una misma zona el jabre o el granito se

pueden encontrar a diferente profundidad.

En la zona A y D la profundidad de excavacién hasta alcanzar la capa de jabre

o granito oscilard aproximadamente entre los 40 y 60 ¢m.

En la zona B la profundidad de excavacion hasta alcanzar la capa de jabre se

encontrard aproximadamente entre los 150 y 200 cm.

En la zona C Ia profundidad de excavacion hasta alcanzar la capa de jabre o

granito oscilard aproximadamente sobre los 120 cm.

En la zona E, que es la zona donde se encuentra la capa de relleno, la
profundidad de excavacién hasta alcanzar la capa de jabre se encontrard

aproximadamente entre los 200 y 440 cm.

Con los resultados de los Calculos Geotécnicos realizados a partir de los

resultados de las prospecciones geotécnicas efectuadas por el Centro Regional de
5/9
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Control de Calidad, se desprende que es factible proyectar una cimentacion directa,

tipo zapata aislada arriostrada. que se apoye en la capa de jabre.

Se ha optado por recomendar una cimentacién directa tipo zapata aislada
arriostréda, para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.
Dada la topografia de la parcela, puede darse la circunstancia que haya zapatas que se
apoyen directamente en granito y las adyacentes no. En este caso se sigue recomendando
que las zapatas se arriostren entre si para evitar asientos diferenciales. En el caso, donde
varias zapatas cercanas se apoyen en granito, se podrian disefiar ese conjunto de zapatas

como aisladas.

| Con los calculos realizados en el Anejo I, Calculos Geotécnicos, se puede
concluir que, en la capa de jabre, que se encuentra a distintas cotas en la parcela, se
recomienda no superar la presion vertical maxima admisible de 375 kPa (= 3,75
kp/cmz) si Ia zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presion
maxima admisible podra alcanzar los 350 kPa (= 3,50 kp/cmz) si la zapata
arriostrada tiene un anche de 1,50 metros. La carga maxima admisible del terreno
no podra superar los 300 kPa (= 3,00 kp/cmz) si la zapata arriostrada tiene un

ancho de 2,00 metros.

Los asientos esperados para estas tensiones, segin la estimacion del Anejo 1,

Célculos Geotécnicos, no son significativos.

Es importante comentar que la presion para la cual se alcanza el agotamiento de
la resistencia del terreno v el hundimiento del mismo es funcion de: su reststencia a
esfuerzo cortante, de las dimensiones de la cimentacion, de la profundidad a que esta

situada, del peso especifico del suelo y de la situacion del nivel fredtico.

En el caso de que parte de la cimentaciéon se apoye en el granito, de acuerdo

con los calculos realizados en el Anejo I, se recomienda no superar la presion
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vertical maxima admisible de 1 MPa (=~ 10,00 kp/em®). En este caso también, los
asientos esperados para estas tensiones, segin la estimacion del Anejo I, Célculos

Geotécnicos, no son significativos,

Debe sefialarse que aunque la capacidad portante méxima es elevada, el 4rea de

o , - 2
las zapatas no debe ser inferior a unas cuatro veces el drea del pilar o 1 x 1 m”, para
prever excentricidades, concentracién de tensiones, defectos constructivos y otros

problemas que puedan surgir.

Dadas las particularidades de la parcela, con zona de rellenos y de gran
inclinacién topografica, es muy importante que un Técnico competente revise el fondo
de Ia excavacion y acredite que se ha alcanzado la capa de jabre como estrato
donde se apoya la cimentacién. La estructura no puede descansar sobre el suelo

residual 6 sobre la capa de rellenos.

2.3.- EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

El terreno natural que se va a encontrar durante la ejecucion de la obra presenta
una dificultad variable de excavacién. Por un lado se encuentran las capas de suelo
residual, rellenos y jabre, que poseen una dificultad media-baja de excavacion, y
por tanto, la excavaciéon se podra realizar con una maquina retroexcavadora
provista de cazo. Y por otro lado, nos podemos encontrar en la excavacion el granito
que presenta una dificultad alta o muy alta de excavacion, Esto implica que en la
excavacion de esta roca se tendra que emplear una miquina retroexcavadora

provista de martillo picador.

Dada la heterogeneidad de materiales existentes en la parcela, en la construccion
del complejo educativo nos podemos encontrar materiales medianamente estables y

otros muy estables. Por un lado, las capas de suelo residual, rellenos y jabre presentan
7/9
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unos taludes medianamente estables, y por tanto, se les podrd dotar a los mismos de
una inclinacién 2H : 3V. Por otro lado, el granito es totalmente estable pudiéndose

excavar verticalmente.

2.4.- NIVEL FREATICO

En los sondeos realizados por el Centro Regional de Control de Calidad no se ha

encontrado el nivel freatico.

Aungue el nivel fredtico puede experimentar oscilaciones debidas a la época del
afio y al régimen de HNuvias que le afecte, no es muy probable que durante la ejecucion

de los trabajos el nivel fredtico pueda aparecer.

2.5.- SISMICIDAD

La localidad de Segovia se encuentra situada dentro del mapa de peligrosidad
sismica de la Norma de Construccidén Sismorresistente: parte general y edificacion
(NCSE-02) en una zona de aceleracion sismica basica ap < 0,04 g a los efectos de

aplicacién de esta Norma.
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2.6.- ATACABILIDAD A LOS HORMIGONES

Este suelo no tiene un contenido significativo de sulfatos para que puedan
atacar a los hormigones de la cimentacion. Por lo tanto, no es preciso el empleo de

hormigones sulforresistentes.

Valladolid, a 14 de agosto de 2014.

EL JEFE DE LA SECCION DE GEOTECNIA,

Fdo.: Eustorgio Briso-Montiano Moreton
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1.- INTRODUCCION

La campafia de prospecciones geotéenicas, que se ha llevado a cabo con el fin de
obtener los datos necesarios para la elaboracién del presente estudio geotécnico, ha consistido
en DIECISEIS (16) ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA y CINCO (5)
SONDEOS A ROTACION CON EXTRACCION DE TESTIGOS.

2.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO Y CAPACIDAD
PORTANTE

En este capitulo, y en base a la informacion recopilada y a las prospecciones
geotéenicas efectuadas, se realiza una descripeién de los distintos materiales que se pueden

encontrar en la parcela objeto del estudio.

El perfil geolégico-geotécnico esta formado por una capa de suelo residual, areno
arcilloso, de baja o nula plasticidad sobre un jabre o granito descompuesto y finalmente el
macizo rocoso sano, granito. Ademas, en la zona este de la parcela se encuentra una capa
superficial de rellenos de jabre y arenas arcillosas con algin resto cerimico, de espesor

variable entre los 2,00 y los 4,40 metros. La consistencia de esta capa es floja o muy floja.

El suelo residual presenta una consistencia media o floja y su espesor oscila entre 0,20

v 0,80 m.

El jabre presenta una consistencia media o densa, aumentando en profundidad hasta
dar rechazo al alcanzar el granito sano. El espesor méximo de esta capa ha sido de 1,60

metros.

El granito corresponde a un macizo rocoso igneo compuesto por ortoneises
glandulares que se encuentra bastante sano (grado de meteorizacion I-II), con un RQD que

oscila entre el 75 y 100, y que presenta una gran dureza.
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Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



- IN-0267-ST

De la descripcién del terreno, se estima una tipologia de cimentacion directa como la
opcién mas factible para cimentar. Para confirmar esta posibilidad, se ha realizado una
evaluacion de la capacidad portante y de los asientos esperados tanto en el jabre como

en ¢l granito.

Se procede a estimar la capacidad portante maxima admisible del jabre y los

asientos que se pueden producir en €l mismo.
Al cumplirse tedricamente las siguientes condiciones:

a) la supetficie del terreno es marcadamente horizontal (pendiente inferior
al 10%). El terreno natural no es horizontal pero la pendiente no alcanza

el 10%.

b) la inclinacion con la vertical de la resultante de las acciones es menor del

10%, (condicion que debera tener en cuenta el proyectista).
<) se admiten asientos de hasta 25 mm.

| “se puede aplicar la expresion 4.10 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico de
la Edificacion, para calcular la presién vertical admisible de servicio en zapatas de anchura

igual o superior a 1,20 metros, a partir de los resultados del ensayo SPT:

_ . )
D 1 S B +03
=8 Nt 1+ L 2L 2222 1 kN/mM2 4.10
gd SPT[ B_Bs-l [25} ( B* ) ( )

siendo:
4 1a presidn vertical admisible de servicio.

S;: el asiento total admjsible, en mm. Se adopta un valor de 25 mm.
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Ngpr @ el valor medio del ensayo SPT. Se considera un valor conservador de 25,

obtenido de las prospecciones realizadas por el Centro Regional de Control de

Calidad
D : la profundidad en metros. Se adoptan valores de 1,00 y 1,50 metros.

B* : el ancho equivalente en metros. Se adoptan valores de ancho de zapata de 1,20,

1,50 y 2,00 metros.

serd menor o igual a 1,3.

El valorde ; 1+ 3

A continuacién se muestra una tabla con valores estimativos de la presion vertical
admisible en KPa para diferentes profundidades y anchos de zapata en el jabre, obtenidos a

partir de la expresion 4.10 del Documento Basico SE-C del CTE, empleando el valor de 25

para el término de Ngpr.

ANCHO ZAPATAS (METROS)
PROFUNDIDAD 1,20 1,50 2,00
(METROS)
1,00 399 352 308
1,50 406 374 330
2,00 406 374 343
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Para estimar el asiento de una cimentacion directa en suelos granulares con una

proporcidén en peso de particulas de més de 20 mm. inferior al 30%, circunstancia que

corroboran los andlisis granulométricos efectuados por el Centro Regional de Control de

Calidad a este material, €l Documento Basico SE-C del Codigo Técnico de la Edificacién -

determina que se puede utilizar la expresion F.19:

0,7

Si= - frqyB L (£.19)

Siendo:

S;
b

I.:

fo

: el asiento medio al final de 1a construccion, en mm.

: la presion efectiva bruta aplicada en la base de cimentacion (en kN/m2). Se
adoptan los siguientes valores: 375 kN/m? para una zapata de ancho 1,20
metros; 350 kN/m’® para una zapata de ancho 1,50 metros; y 300 kN/m? para
una zapata de ancho 2,00 mefros.

L71

14
MED

el indice de compresibilidad. Se define por la formula F.24 del CTE: I, =

Siendo Npeg la media aritmética de los golpeos Ngpr a lo largo de la zona de
influencia de la zapata. Se adopta un valor de Nyeq de 25. Obteniéndose un valor
de I de 0,0189. '

un coeficiente dependiente de la cimentacién directa, Su valor viene dado por la

2

125 L

expresién F.20 del CTE: f; = — B | SiendoLel largo de la zapata y B el
—+0,25 )
B

ancho de la zapata. Se calcula el asiento suponiendo que la relacién entre el largo
y el ancho de la zapata es 5 (zapata corrida), y por lo tanto f; adopta un valor de
1,42

4/9



Junta de IN-0267-ST

)Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

fi : es un factor de correccion que permite constderar la existencia de una capa rigida
por debajo de la zapata. No se considera la existencia de tal capa y por lo tanto fi
adopta un valor de 1.

B: el ancho de la zapata (en m.). Se adoptan los valores de ancho de zapata de 1,20,

1,50 y 2,00 metros.

A continuacion se muestra una tabla con valores estimativos de asientos en milimetros
para diferentes presiones efectivas brutas en la base de la cimentacion y anchos de zapata

corrida, obtenidos a partir de [a expresion F.19 del Documento Basico SE-C del CTE:

ANCHO ZAPATAS (METROS)
PRESION EFECTIVA | | 5 1,50 2,00
(KPa)
375 8,08
350 8,80
300 9,19

Determinamos para las diferentes posibilidades un asiento esperado por debajo de 25

mm., es decir, los asientos esperados no serdn significativos.

Con los calculos realizados se puede concluir que, en la capa de jabre, que se
encuentra a distintas cotas en la parcela, se recomienda no superar la presion vertical
m4xima admisible de 375 kPa (=~ 3,75 kp/cm?) si la zapata arriostrada tiene un ancho de
1,20 metros. Esta presién maxima admisible podra aleanzar los 350 kPa (= 3,50 kp/cm?)
si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga miaxima admisible del
terreno no podrd superar los 300 kPa (= 3,00 kp/cm?) si la zapata arriostrada tiene un

ancho de 2,00 metros.
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Es importante comentar que la presion para la cual se alcanza el agotamiento de la
resistencia del terreno v el hundimiento del mismo es funcién de: su resistencia a esfuerzo
cortante, de las dimensiones de la cimentacion, de la profundidad a que esté situada, del peso

espéciﬁco del suelo y de la situacion del nivel freético.

A continuacién se procede a estimar la eapacidad portante y los asientos que se

pueden producir cuando la cimentacion se apoye en el granito.

Al cumplirse aparentemente las siguientes condiciones:

d) la superficie de la roca es esencialmente horizontal sin problemas de
inestabilidad lateral.
e} la carga no tendrd componente tangencial, o ésta serd inferior al 10% de

la carga normal, {condicién que debera tener en cuenta el proyectista).
) los estratos son horizontales o subhorizontales.

Se ha determinado la presion vertical admisible de servicio utilizando la expresion

(4.11) aconsejada en el Documento Basico SE-C del Cédigo Técnico de la Edificacion:

Qadm = Kep - qu _ (4.11)

siendo:
qu - la resistencia a la compresion simple de la roca sana. A partir de los resultados
del Centro de Control de Calidad de Valladolid de los ensayos a compresion
simple de los testigos extraidos se ha considerado como valor representativo de
caleulo 60 MPa (= 600 kp/em?). |

342
K = B

s
101/1+300-‘1
5
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s: espaciamiento de las discontinuidades. Se ha considerado el valor de s igual
a 500 mm.

B: anchura del cimiento en m. Se ha realizado la hipétesis de una cimentacion
superficial consistente en zapatas aisladas de 1,20 x 1,20 m, por tanto B es
1,20 m.

a: apertura de las discontinuidades. Se ha considerado igual a 5 mm.

Con estos datos K, alcanza un valor de 0,17. Y por tanto, se obtiene un valor

estimativo de la presién méxima admisible de 10,20 MPa (= 102,2 kp/cmz).

Debe sefialarse que aunque la capacidad portante méxima es elevada, el 4rea de las

o , . 2
zapatas no debe ser inferior a unas cuatro veces el drea del pilar 0 1 x 1 m", para prever
excentricidades, concentracion de tensiones, defectos constructivos y otros problemas que

puedan surgir.

El Documento Bésico SE-C del Codigo Técnico de la Edificacién en su tabla D 23
considera para rocas muy duras un moddulo de elasticidad superior a 150.000 kp/em?.
Utilizando este valor se ha determinado el asiento esperado con la siguiente expresién de la
pagina 78 (Curso aplicado de cimentaciones, J. M. Rodriguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo

Mazo):

oo P(1-0%)
pNAE
Siendo:
P: carga total aplicada, cuyo valor serd la carga maxima admisible por el area
de la cimentacion, es decir, aproximadamente 1.440.000 N (= 144.000 kp),
considerando una zapata de 1,2 x 1,2 m y una carga méxima admisible de

10 kp/em?®.
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v: coeficiente de Poisson. Segin el cuadro 2.19 del Curso aplicado de
cimentaciones, J. M. Rodriguez Ortiz, J. Serra Gesta, C. Oteo Mazo, se
adopta el valor de 0,20.

E: modulo de elasticidad del macizo rocoso. Se adopta el valor de 150.000
kp/'cmz.

A: drea de la cimentacion. El valor que se adopta para A es [,44 m’.

B.: coeficiente que en este caso adopta el valor de 1,08 por tratarse de una

zapata cuadrada con relacidn longitud/ancho de 1, (cimentacién rigida).

Y con las hipétesis realizadas el asiento esperado es 0,97 mm., es decir los asientos

esperados no son significativos.

Por tanto, si las zapatas de la edificacion se apoyan en el granito se recomienda no

superar la presion vertical mixima admisible de 1 MPa (= 10,00 kp/cmz).

Los resultados de las penetraciones dindmicas, no hacen otra cosa que corroborar los

datos aportados por los sondeos.

En el Apéndice de este Anejo se incluye unos cuadros con una estimacion de la
capacidad portante que sugieren los ensayos de penetracion dindmica .realizad'os para
zapatas de ancho 1,20, 1,50 y 2,00 metros. Para esta estimacién se ha utilizado
primeramente la expresion que relaciona el nimero de golpes obtenidos en los ensayos de
penetracion dindmica con el nimero de golpes obtenidos en los ensayos SPT (Geotecnia y

Cimientos I, José A. Jiménez Salas y otros):
Ny =25,0log(n,)~15.16£1,16

Siendo Ngpy el numero de golpes obtenido en el ensayo SPT y ng el ntimero de golpes
obtenido en el ensayo de penetraciéon dindmica Borros.
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Y para la interpretacion del valor Ngpy se ha utilizado la expresion 4.10 que sugiere el
Documento Basico SE-C del Codigo Técnico de la Edificacion para determinar la presion
vertical admisible de servicio en suelos granulares (B>1.2 m.), empleandose los mismos

criterios que se han utilizado en la pagina 2 de este anejo para aplicar esta formula.

Valladolid, 14 de agosto de 2014.

EL JEFE DE LA SECCION DE GEOTECNIA,

" gg poupS: 7
Fdo.: Eustorgmso-Momiano Moreton
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PORTANTE A PARTIR DE LOS ENSAYOS DE
PENETRACION DINAMICA




_ Rechazo

CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A P,
PENETRACIONES DINAMICAS
Valor
Py D-1 D-2 D3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 Media minimo Py
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
11,00 11,00
10,80 10,80
10,60 10,60
1040 178,04 178,04 178,04 10,40
10,20 225,30 225,30 225,30 10,20
10,00 143,50 114,74 129,12 11474 10,00
9,80 113,32 167,42 262,27 181,00 113,32 9,80
9,60 95,31 197,81 24513 0,00 134,56 0,00 9,60
9,40 96,97 185,04 217,59 176,23 168,96 96,97 940
9,20 69,77 91,17 187,92 138,90 185,04 134,56 69,77 9,20
9,00 69,77 118,47 241,19 14131 180,58 150,26 9,77 9,00
8,80 96,97 120,53 172,37 37,61 173,69 78,74 113,32 37,61 8,80
8,60 96,97 96,97 180,58 96,97 159,90 82,88 119,05 82,88 8,60
8,40 299,01 96,97 173,69 120,53 159,90 126,82 162,82 96,97 8,40
8,20 192,07 141,31 206,19 141,31 380,93 91,17 192,16 91,17 8,20
8,00 192,07 14131 120,53 290,80 176,72 95,31 169,46 95,31 8,00
7,80 341 96,97 141,31 390,73 69,77 206,19 207,76 69,77 7,80
7,60 282, 96,97 14131 353,7: 120,53 206, 200,15 96,97 7,60
7,40 263, 96,97 14131 390,7 231,44 224,81 96,97 740
7,20 14131 176,72 206,19 404 4 L 248,61 14131 7,20
7,00 14131 | 14131 | 25352 i 404, 20585 | 22930 | 14131 7,00
6,80 96,97 192,07 460, 268,68 254,60 96,97 6,80
6,60 120,53 192,07 436, 366,91 79,04 120,53 6,60
6,40 69,77 120,53 450, 353,33 48,60 69,77 6,40
6,20 96,97 96,97 385,9 410,11 47,49 96,97 6,20
6,00 192,07 353,73 0,73 2,18 192,07 6,00
5,80 96,97 404,49 0,73 96,97 5,80
5,60 69,77 0,55 0,16 69,77 5,60
5,40 69,77 129,83 65,12 188,24 69,77 540
520 353,73 ,67 353,73 281,38 36,67 520
5,00 .57 375,81 ,19 36,57 5,00
4,80 83 421,30 334,57 47,83 4,80
4,60 49, 520,04 384, 49,19 4,60
4,40 0,00 75, 503,22 A 0,00 4,40
4,20 16,68 95,4 | 16,68 4,20
4,00 12,08 440,2 k 12,08 4,00
3,80 67,35 492,8: 430, 67,35 380
3,60 3,60
3,40 3,40
320 3,20
3,00 3,00
2,80 129,83 129,83 129,83 2,80
2,60 136,67 136,67 136,67 2,60
2,40 26,8 26, 126, 240
2,20 348, 3! 348, 348, 2,20
2,00 18,0 418, 418, 2,00
1,80 114,74 408,84 114,74 h 114,74 1,80
1,60 151,04 21,56 197,81 4 151,04 1,60
140 108,17 425,27 108,17 ,8 108,17 140
120 65,60 132,86 99,23 65,60 120
1,00 68,58 9531 81,95 68,58 1,00
0,80 96,97 96,97 96,97 96,97 0,80
0,60 141,31 299,01 20, 141,31 0,60
0,40 176,72 42527 300, 176,72 0,40
0,20 176,72 335,14 Eo] 176,72 0,20
0,00 159,90 120,53 140,22 120,53 0,00
-0,20 141,31 335,14 205,85 227,43 141,31 0,20
-0,40 14131 272,12 164,16 192,53 14131 -0,40
-0,60 141,31 248,55 321,67 239,18 141,31 -0,60
-0,80 14131 87,03 11417 87,03 -0,80
-1,00 408,84 91,17 250,01 91,17 -1,00
-1,20 68,58 68,58 68,58 -1,20
-1,40 159,90 56,65 108,28 56,65 -1,40
-1,60 206,19 187,41 196,80 18741 -1,60
-1,80 141,31 185,04 163,18 141,31 -1,80
-2,00 113,32 11332 11332 -2,00
-2,20 11847 118,47 118,47 -2,20
-2,40 96,97 96,97 96,97 -2,40
-2,60 #DIV/0! 0,00 -2,60
-2,80 78,74 78,74 78,74 -2,80
-3,00 59,64 59,64 59,64 -3,00
-3,20 62,62 62,62 62,62 -3,20
-3,40 91,17 91,17 91,17 -340
-3,60 118,47 11847 11847 -3,60
-3,80 120,53 120,53 120,53 -3,80
-4,00 120,53 1205 1205 -4,00
-4,20 176,72 76,7 76,7 -4,20
-4,40 365,12 65,1 65,1 -4,40
-4,60 400,02 400,02 400,02 -4,60
-4,80 460,67 460,67 460,67 -4,80
-5,00 460,67 460,67 460,67 -5,00
-5,20 478,94 478,94 478,94 -5,20
-5,40 -5,40
-5,60 -5,60
-5,80 -5,80
-6,00 -6,00
LEYENDA ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
<100 kPa
100 a 200 kPa
>200 kPa




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-1
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 4,61
0,20 4,41 0,20 2 0 11 11 0,00
0,40 421 0,20 17 16 11 11 216,68
0,60 4,01 0,20 29 21 12 12 312,08
0,80 381 0,20 37 24 12 12 367,35
1,00 3,61 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-2
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 2,07
0,20 1,87 0,20 9 9 11 11 114,74
0,40 1,67 0,20 11 11 11 11 151,04
0,60 147 0,20 8 7 12 12 108,17
0,80 127 0,20 6 4 12 12 65,60
1,00 1,07 0,20 6 4 13 13 68,58
1,20 0,87 0,20 7 6 13 13 96,97
1,40 0,67 0,20 9 9 14 13 141,31
1,60 0,47 0,20 11 11 14 13 176,72
1,80 0,27 0,20 11 11 15 13 176,72
2,00 0,07 0,20 10 10 16 13 159,90
2,20 -0,13 0,20 9 9 1,6 13 141,31
2,40 -0,33 0,20 9 9 17 13 141,31
2,60 -0,53 0,20 9 9 1,7 13 141,31
2,80 0,73 0,20 9 9 18 13 141,31
3,00 -0,93 0,20 41 25 18 13 408,84
3,20 -1,13 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-3
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3Bs1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,28
0,20 -0,48 0,20 27 21 11 11 272,12
0,40 -0,68 0,20 21 18 11 11 248,55
0,60 -0,88 0,20 7 6 12 12 87,03
0,80 -1,08 0,20 7 6 12 12 91,17
1,00 -1,28 0,20 6 4 13 13 68,58
1,20 -1,48 0,20 10 10 13 13 159,90
1,40 -1,68 0,20 13 13 14 13 206,19
1,60 -1,88 0,20 9 9 14 13 141,31
1,80 -2,08 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-4
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -2,65
0,20 -2,85 0,20 7 6 11 11 78,74
0,40 -3,05 0,20 6 4 11 11 59,64
0,60 -3,25 0,20 6 4 12 12 62,62
0,80 -3,45 0,20 7 6 12 12 91,17
1,00 -3,65 0,20 8 7 13 13 118,47
1,20 -3,85 0,20 8 7 13 13 120,53
1,40 -4,05 0,20 8 7 14 13 120,53
1,60 -4,25 0,20 11 11 14 13 176,72
1,80 -4,45 0,20 32 22 15 13 365,12
2,00 -4,65 0,20 39 25 1,6 13 400,02
2,20 -4,85 0,20 55 28 16 13 460,67
2,40 -5,05 0,20 55 28 17 13 460,67
2,60 5,25 0,20 61 29 17 13 478,94
2,80 -5,45 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-5
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 3,08
0,20 2,88 0,20 10 10 11 11 129,83
0,40 2,68 0,20 10 10 11 11 136,67
0,60 2,48 0,20 9 9 12 12 126,82
0,80 2,28 0,20 33 23 12 12 348,38
1,00 2,08 0,20 45 26 13 13 418,00
1,20 1,88 0,20 41 25 13 13 408,84
1,40 1,68 0,20 25 20 14 13 321,56
1,60 1,48 0,20 45 26 14 13 425,27
1,80 1,28 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 2,06
0,20 1,86 0,20 9 9 11 11 114,74
0,40 1,66 0,20 15 14 11 11 197,81
0,60 1,46 0,20 8 7 12 12 108,17
0,80 1,26 0,20 9 9 12 12 132,86
1,00 1,06 0,20 7 6 13 13 95,31
1,20 0,86 0,20 7 6 13 13 96,97
1,40 0,66 0,20 22 18 14 13 299,01
1,60 0,46 0,20 45 26 14 13 425,27
1,80 0,26 0,20 27 21 15 13 335,14
2,00 0,06 0,20 8 7 16 13 120,53
2,20 -0,14 0,20 27 21 1,6 13 335,14
2,40 -0,34 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,10
0,20 0,30 0,20 17 16 11 11 205,85
0,40 -0,50 0,20 12 12 11 11 164,16
0,60 -0,70 0,20 32 22 12 12 327,67
0,80 -0,90 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -1,11
0,20 -1,31 0,20 6 4 11 11 56,65
0,40 -1,51 0,20 14 13 11 11 187,41
0,60 -1,71 0,20 13 13 12 12 185,04
0,80 -1,91 0,20 8 7 12 12 113,32
1,00 -2,11 0,20 8 7 13 13 118,47
1,20 2,31 0,20 7 6 13 13 96,97
1,40 -2,51 0,20 8

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 gadm (kPa)
0,00 10,64
0,20 10,44 0,20 14 13 11 11 178,04
0,40 10,24 0,20 18 16 11 11 225,30
0,60 10,04 0,20 10 10 12 12 143,50
0,80 9,84 0,20 8 7 12 12 113,32
1,00 9,64 0,20 7 6 13 13 95,31
1,20 9,44 0,20 7 6 13 13 96,97
1,40 9,24 0,20 6 4 14 13 69,77
1,60 9,04 0,20 6 4 14 13 69,77
1,80 8,84 0,20 7 6 15 13 96,97
2,00 8,64 0,20 7 6 16 13 96,97
2,20 8,44 0,20 22 18 1,6 13 299,01
2,40 8,24 0,20 12 12 17 13 192,07
2,60 8,04 0,20 12 12 1,7 13 192,07
2,80 7,84 0,20 28 21 18 13 341,56
3,00 7,64 0,20 20 17 18 13 282,19
3,20 7,44 0,20 18 16 19 13 263,60
3,40 7,24 0,20 9 9 19 13 141,31
3,60 7,04 0,20 9 9 2,0 13 141,31
3,80 6,84 0,20 7 6 2,1 13 96,97
4,00 6,64 0,20 8 7 2,1 13 120,53
4,20 6,44 0,20 6 4 2,2 13 69,77
4,40 6,24 0,20 7 6 2.2 13 96,97
4,60 6,04 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-10
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 10,05
0,20 9,85 0,20 13 13 11 11 167,42
0,40 9,65 0,20 15 14 11 11 197,81
0,60 9,45 0,20 13 13 12 12 185,04
0,80 9,25 0,20 7 6 12 12 91,17
1,00 9,05 0,20 8 7 13 13 118,47
120 8,85 0,20 8 7 13 13 120,53
1,40 8,65 0,20 7 6 14 13 96,97
1,60 8,45 0,20 7 6 14 13 96,97
1,80 8,25 0,20 9 9 15 13 141,31
2,00 8,05 0,20 9 9 16 13 14131
2,20 7,85 0,20 7 6 1,6 13 96,97
2,40 7,65 0,20 7 6 1,7 13 96,97
2,60 7,45 0,20 7 6 1,7 13 96,97
2,80 7,25 0,20 11 11 18 13 176,72
3,00 7,05 0,20 9 9 18 13 141,31
3,20 6,85 0,20 12 12 19 13 192,07
3,40 6,65 0,20 12 12 19 13 192,07
3,60 6,45 0,20 8 7 2,0 13 120,53
3,80 6,25 0,20 7 6 2,1 13 96,97
4,00 6,05 0,20 12 12 21 13 192,07
4,20 5,85 0,20 7 6 2,2 13 96,97
4,40 5,65 0,20 6 4 2,2 13 69,77
4,60 5,45 0,20 6 4 2,3 13 69,77
4,80 525 0,20 30 22 23 13 353,73
5,00 5,05 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




_ Rechazo

CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A P,
PENETRACIONES DINAMICAS
. Valor
Py D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 Media minimo Py
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
11,00 11,00
10,80 10,80
10,60 10,60
10,40 162,35 162,35 162,3! 10,40
10,20 203,49 203,49 203 4¢ 10,20
10,00 128,47 104,63 116,55 104,6: 10,00
9,80 100,64 152,67 236,87 163,39 100,64 9,80
9,60 84,02 178,66 219,46 0,00 120,53 0,00 9,60
9,40 87,08 165,66 193,24 159,17 151,29 87,08 9,40
9,20 64,30 80,97 171,36 122,44 165,66 120,95 64,30 9,20
9,00 64,30 104,43 217,84 126,89 160,37 134,77 64,30 9,00
8,80 89,37 108,23 154,32 34,66 153,12 71,80 101,92 34,66 8,80
8,60 89,37 89,37 160,37 89,37 143 74,86 107,82 74,86 8,60
8,40 275,57 89,37 153,12 111,08 147, 11354 148,34 89,37 8,40
8,20 177,01 130,23 185,15 130,23 351, 80,97 175,78 80,97 8,20
8,00 177,01 130,23 111,08 268,00 162, 84,02 155,53 84,02 8,00
7,80 314,78 89,37 130,23 360,10 64,30 185,15 190,61 64,30 7,80
7,60 260,07 89,37 130,23 326,00 111,08 190,02 184.4 89,37 7,60
7,40 242,94 89,37 130,23 360,10 213, 207,1 89,37 740
7,20 130,23 162,86 190,02 372,78 289, 229,1. 130,23 7,20
7,00 130,23 130,23 233,64 372,7 87,7 210,92 130,23 7,00
6,80 89,37 177,01 424,56 42,6 233,40 89,37 6,80
6,60 111,08 177,01 402,42 28,48 254,7 111,08 6,60
6,40 64,30 111,08 415,44 13,7 226,1! 64,30 6,40
6,20 89,37 89,37 355,64 61,5: 2239 89,37 6,20
6,00 177,01 326,00 350,8 284,62 177,01 6,00
5,80 89,37 372,7 231,07 89,37 5,80
5,60 64,30 341,50 202,90 64,30 5,60
5,40 64,30 118,3 33649 | 17306 64,30 5,40
5,20 326,00 1234 326,00 | 25848 123 4 5,20
5,00 2117 346,35 79,07 211,7 5,00
4,80 220,11 388,27 304,19 220, 4,80
4,60 219,6 479,27 349,47 219,67 4,60
4,40 0,00 3374 463,77 267,08 0,0 4,40
4,20 195,70 3644 280,07 95,70 4,20
4,00 279,40 405,7 342,59 79,40 4,00
3,80 326,24 454,20 390,22 26,24 3,80
3,60 3,60
3,40 3,40
3,20 3,20
3,00 3,00
2,80 118,39 118,39 118,39 2,80
2,60 123,43 12343 12343 2,60
2,40 113,54 113,54 113,54 240
2,20 309,39 309,39 309,39 2,20
2,00 368,48 368,48 368,48 2,00
1,80 104,63 367,13 104,63 192,13 104,63 1,80
160 136,41 296,35 178,66 203,81 136,41 1,60
140 96,84 391,93 96,84 195,20 96,84 140
120 58,26 117,99 88,12 58,26 1,20
1,00 60,46 84,02 72,24 60,46 1,00
0,80 87,08 87,08 87,08 87,08 0,80
0,60 130,23 27557 202,90 130,23 0,60
0,40 162,86 391,93 277,39 162,86 0,40
0,20 162,86 308,87 235,86 162,86 0,20
0,00 147,36 111,08 129,22 111,08 0,00
-0,20 130,23 308,87 187,71 208,94 130,23 -0,20
0,40 130,23 248,15 148,26 175,55 130,23 -0,40
-0,60 130,23 224,48 293,35 216,02 130,23 -0,60
0,80 130,23 7791 104,07 7791 -0,80
-1,00 376,79 80,97 228,88 80,97 -1,00
-1,20 60,46 60,46 60,46 -1,20
-1,40 143,59 51,66 97,62 51,66 -1,40
-1,60 190,02 169,26 179,64 169,26 -1,60
-1,80 130,23 165,66 147,95 130,23 -1,80
-2,00 100,64 100,64 100,64 -2,00
-2,20 104,43 104,43 104,43 -2,20
-2,40 87,08 87,08 87,08 -2,40
-2,60 #{DIV/0! 0,00 -2,60
-2,80 71,80 71,80 71,80 -2,80
-3,00 53,86 53,86 53,86 -3,00
-3,20 56,06 56,06 56,06 -3,20
-3,40 80,97 80,97 80,97 -3.40
-3,60 104,43 104,43 104,43 -3,60
-3,80 108,23 108,23 108,23 -3,80
-4,00 111,08 111,08 111,08 -4,00
-4,20 62,86 ,86 62,86 -4,20
-4,40 36,49 336,49 336,49 -4,40
-4,60 68,66 ,66 | 368,66 -4,60
-4,80 424,56 42456 | 424,56 -4,80
-5,00 424,56 424,56 424,56 -5,00
-5,20 441,39 44139 | 44139 5,20
-5,40 -5,40
-5,60 -5,60
-5,80 -5,80
-6,00 -6,00
LEYENDA ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
<100 kPa
100 a 200 kPa
> 200 kPa




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-11
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3Bs1,3 qadm (kPa)
0,00 9,38
0,20 9,18 0,20 15 14 1,1 11 187,92
0,40 8,98 0,20 20 17 11 11 241,19
0,60 8,78 0,20 12 12 12 12 172,37
0,80 8,58 0,20 12 12 12 12 180,58
1,00 8,38 0,20 11 11 13 13 173,69
1,20 8,18 0,20 13 13 13 13 206,19
1,40 7,98 0,20 8 7 14 13 120,53
1,60 7,78 0,20 9 9 14 13 141,31
1,80 7,58 0,20 9 9 15 13 141,31
2,00 7,38 0,20 9 9 16 13 141,31
2,20 7,18 0,20 13 13 1,6 13 206,19
2,40 6,98 0,20 17 16 17 13 253,52
2,60 6,78 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-12
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 5,56
0,20 5,36 0,20 10 10 11 11 129,83
0,40 5,16 0,20 10 10 11 11 136,67
0,60 4,96 0,20 18 16 12 12 236,57
0,80 4,76 0,20 18 16 12 12 247,83
1,00 4,56 0,20 17 16 13 13 249,19
1,20 4,36 0,20 34 23 13 13 375,81
1,40 4,16 0,20 38 24 14 13 395,44
1,60 3,96 0,20 49 27 14 13 440,29
1,80 3,76 0,20 66 30 15 13 492,84
2,00 3,56 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-13
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 gadm (kPa)

0,00 10,37
0,20 10,17 0,20 9 9 11 11 114,74
0,40 9,97 0,20 23 19 11 11 262,27
0,60 9,77 0,20 19 17 12 12 245,13
0,80 9,57 0,20 15 14 12 12 217,59
1,00 9,37 0,20 9 9 13 13 138,90
1,20 9,17 0,20 9 9 13 13 141,31
1,40 8,97 0,20 5 2 14 13 37,61
1,60 8,77 0,20 7 6 14 13 96,97
1,80 8,57 0,20 8 7 15 13 120,53
2,00 8,37 0,20 9 9 16 13 141,31
2,20 8,17 0,20 21 18 1,6 13 290,80
2,40 7,97 0,20 37 24 17 13 390,73
2,60 7,77 0,20 30 22 1,7 13 353,73
2,80 7,57 0,20 37 24 18 13 390,73
3,00 7,37 0,20 40 25 18 13 404,49
3,20 7,17 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-14
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3BS1,3 gadm (kPa)

0,00 9,78
0,20 9,58 0,20 4 0 11 11 0,00
0,40 9,38 0,20 13 13 11 11 176,23
0,60 9,18 0,20 13 13 12 12 185,04
0,80 8,98 0,20 12 12 12 12 180,58
1,00 8,78 0,20 11 11 13 13 173,69
1,20 8,58 0,20 10 10 13 13 159,90
1,40 8,38 0,20 10 10 14 13 159,90
1,60 8,18 0,20 35 23 14 13 380,93
1,80 7,98 0,20 11 11 15 13 176,72
2,00 7,78 0,20 6 4 1,6 13 69,77
2,20 7,58 0,20 8 7 1,6 13 120,53
2,40 7,38 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-15
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)

0,00 8,98
0,20 8,78 0,20 7 6 11 11 78,74
0,40 8,58 0,20 7 6 11 11 82,88
0,60 8,38 0,20 9 9 12 12 126,82
0,80 8,18 0,20 7 6 12 12 91,17
1,00 7,98 0,20 7 6 13 13 95,31
120 7,78 0,20 13 13 13 13 206,19
1,40 7,58 0,20 13 13 14 13 206,19
1,60 7,38 0,20 15 14 14 13 231,44
1,80 7,18 0,20 24 19 15 13 314,36
2,00 6,98 0,20 40 25 16 13 404,49
2,20 6,78 0,20 55 28 1,6 13 460,67
2,40 6,58 0,20 48 27 17 13 436,65
2,60 6,38 0,20 52 28 1,7 13 450,78
2,80 6,18 0,20 36 24 18 13 385,90
3,00 5,98 0,20 30 22 18 13 353,73
3,20 5,78 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-16
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 7,39
0,20 7,19 0,20 17 16 11 11 205,85
0,40 6,99 0,20 24 19 11 11 268,68
0,60 6,79 0,20 41 25 12 12 366,91
0,80 6,59 0,20 34 23 12 12 353,33
1,00 6,39 0,20 43 26 13 13 410,11
1,20 6,19 0,20 37 24 13 13 390,73
1,40 5,99 0,20 40 25 14 13 404,49
1,60 579 0,20 33 23 14 13 370,55
1,80 5,59 0,20 32 22 15 13 365,12
2,00 5,39 0,20 30 22 1.6 13 353,73
2,20 5,19 0,20 34 23 1,6 13 375,81
2,40 4,99 0,20 44 26 17 13 421,30
2,60 4,79 0,20 77 32 17 13 520,04
2,80 4,59 0,20 70 31 18 13 503,22
3,00 4,39 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-1
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 4,61
0,20 4,41 0,20 2 0 1,0 1,0 0,00
0,40 421 0,20 17 16 11 11 195,70
0,60 4,01 0,20 29 21 11 11 279,40
0,80 381 0,20 37 24 12 12 326,24
1,00 3,61 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-2
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 2,07
0,20 1,87 0,20 9 9 1,0 1,0 104,63
0,40 1,67 0,20 11 11 11 11 136,41
0,60 147 0,20 8 7 11 11 96,84
0,80 127 0,20 6 4 12 12 58,26
1,00 1,07 0,20 6 4 12 12 60,46
1,20 0,87 0,20 7 6 13 13 87,08
1,40 0,67 0,20 9 9 13 13 130,23
1,60 0,47 0,20 11 11 14 13 162,86
1,80 0,27 0,20 11 11 14 13 162,86
2,00 0,07 0,20 10 10 14 13 147,36
2,20 -0,13 0,20 9 9 15 13 130,23
2,40 -0,33 0,20 9 9 15 13 130,23
2,60 -0,53 0,20 9 9 1,6 13 130,23
2,80 0,73 0,20 9 9 16 13 130,23
3,00 -0,93 0,20 41 25 1,7 13 376,79
3,20 -1,13 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-3
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3Bs1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,28
0,20 -0,48 0,20 27 21 1,0 1,0 248,15
0,40 -0,68 0,20 21 18 11 11 224,48
0,60 -0,88 0,20 7 6 11 11 77,91
0,80 -1,08 0,20 7 6 12 12 80,97
1,00 -1,28 0,20 6 4 12 12 60,46
1,20 -1,48 0,20 10 10 13 13 143,59
1,40 -1,68 0,20 13 13 13 13 190,02
1,60 -1,88 0,20 9 9 14 13 130,23
1,80 -2,08 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-4
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -2,65
0,20 -2,85 0,20 7 6 1,0 1,0 71,80
0,40 -3,05 0,20 6 4 11 11 53,86
0,60 -3,25 0,20 6 4 11 11 56,06
0,80 -3,45 0,20 7 6 12 12 80,97
1,00 -3,65 0,20 8 7 12 12 104,43
1,20 -3,85 0,20 8 7 13 13 108,23
1,40 -4,05 0,20 8 7 13 13 111,08
1,60 -4,25 0,20 11 11 14 13 162,86
1,80 -4,45 0,20 32 22 14 13 336,49
2,00 -4,65 0,20 39 25 14 13 368,66
2,20 -4,85 0,20 55 28 15 13 424,56
2,40 -5,05 0,20 55 28 15 13 424,56
2,60 5,25 0,20 61 29 1.6 13 441,39
2,80 -5,45 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-5
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 3,08
0,20 2,88 0,20 10 10 1,0 1,0 118,39
0,40 2,68 0,20 10 10 11 11 123,43
0,60 2,48 0,20 9 9 11 11 113,54
0,80 2,28 0,20 33 23 12 12 309,39
1,00 2,08 0,20 45 26 12 12 368,48
1,20 1,88 0,20 41 25 13 13 367,13
1,40 1,68 0,20 25 20 13 13 296,35
1,60 1,48 0,20 45 26 14 13 391,93
1,80 1,28 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 2,06
0,20 1,86 0,20 9 9 1,0 1,0 104,63
0,40 1,66 0,20 15 14 11 11 178,66
0,60 1,46 0,20 8 7 11 11 96,84
0,80 1,26 0,20 9 9 12 12 117,99
1,00 1,06 0,20 7 6 12 12 84,02
1,20 0,86 0,20 7 6 13 13 87,08
1,40 0,66 0,20 22 18 13 13 275,57
1,60 0,46 0,20 45 26 14 13 391,93
1,80 0,26 0,20 27 21 14 13 308,87
2,00 0,06 0,20 8 7 14 13 111,08
2,20 -0,14 0,20 27 21 15 13 308,87
2,40 -0,34 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,10
0,20 -0,30 0,20 17 16 1,0 1,0 187,71
0,40 -0,50 0,20 12 12 11 11 148,26
0,60 -0,70 0,20 32 22 11 11 293,35
0,80 -0,90 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -1,11
0,20 -1,31 0,20 6 4 1,0 1,0 51,66
0,40 -1,51 0,20 14 13 11 11 169,26
0,60 -1,71 0,20 13 13 11 11 165,66
0,80 -1,91 0,20 8 7 12 12 100,64
1,00 -2,11 0,20 8 7 12 12 104,43
1,20 2,31 0,20 7 6 13 13 87,08
1,40 -2,51 0,20 8

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 gadm (kPa)
0,00 10,64
0,20 10,44 0,20 14 13 1,0 10 162,35
0,40 10,24 0,20 18 16 11 11 203,49
0,60 10,04 0,20 10 10 11 11 128,47
0,80 9,84 0,20 8 7 12 12 100,64
1,00 9,64 0,20 7 6 12 12 84,02
1,20 9,44 0,20 7 6 13 13 87,08
1,40 9,24 0,20 6 4 13 13 64,30
1,60 9,04 0,20 6 4 14 13 64,30
1,80 8,84 0,20 7 6 14 13 89,37
2,00 8,64 0,20 7 6 14 13 89,37
2,20 8,44 0,20 22 18 15 13 275,57
2,40 8,24 0,20 12 12 15 13 177,01
2,60 8,04 0,20 12 12 1,6 13 177,01
2,80 7,84 0,20 28 21 16 13 314,78
3,00 7,64 0,20 20 17 1,7 13 260,07
3,20 7,44 0,20 18 16 17 13 242,94
3,40 7,24 0,20 9 9 18 13 130,23
3,60 7,04 0,20 9 9 18 13 130,23
3,80 6,84 0,20 7 6 18 13 89,37
4,00 6,64 0,20 8 7 19 13 111,08
4,20 6,44 0,20 6 4 19 13 64,30
4,40 6,24 0,20 7 6 2,0 13 89,37
4,60 6,04 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-10
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 10,05
0,20 9,85 0,20 13 13 1,0 1,0 152,67
0,40 9,65 0,20 15 14 11 11 178,66
0,60 9,45 0,20 13 13 11 11 165,66
0,80 9,25 0,20 7 6 12 12 80,97
1,00 9,05 0,20 8 7 12 12 104,43
120 8,85 0,20 8 7 13 13 108,23
1,40 8,65 0,20 7 6 13 13 89,37
1,60 8,45 0,20 7 6 14 13 89,37
1,80 8,25 0,20 9 9 14 13 130,23
2,00 8,05 0,20 9 9 14 13 130,23
2,20 7,85 0,20 7 6 15 13 89,37
2,40 7,65 0,20 7 6 15 13 89,37
2,60 7,45 0,20 7 6 1,6 13 89,37
2,80 7,25 0,20 11 11 1,6 13 162,86
3,00 7,05 0,20 9 9 1,7 13 130,23
3,20 6,85 0,20 12 12 1,7 13 177,01
3,40 6,65 0,20 12 12 18 13 177,01
3,60 6,45 0,20 8 7 18 13 111,08
3,80 6,25 0,20 7 6 18 13 89,37
4,00 6,05 0,20 12 12 19 13 177,01
4,20 5,85 0,20 7 6 19 13 89,37
4,40 5,65 0,20 6 4 2,0 13 64,30
4,60 5,45 0,20 6 4 2,0 13 64,30
4,80 525 0,20 30 22 21 13 326,00
5,00 5,05 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-11
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3Bs1,3 qadm (kPa)
0,00 9,38
0,20 9,18 0,20 15 14 1,0 1,0 171,36
0,40 8,98 0,20 20 17 11 11 217,84
0,60 8,78 0,20 12 12 1,1 11 154,32
0,80 8,58 0,20 12 12 12 12 160,37
1,00 8,38 0,20 11 11 12 12 153,12
1,20 8,18 0,20 13 13 13 13 185,15
1,40 7,98 0,20 8 7 13 13 111,08
1,60 7,78 0,20 9 9 14 13 130,23
1,80 7,58 0,20 9 9 14 13 130,23
2,00 7,38 0,20 9 9 14 13 130,23
2,20 7,18 0,20 13 13 15 13 190,02
2,40 6,98 0,20 17 16 15 13 233,64
2,60 6,78 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-12
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=s1,3 qadm (kPa)
0,00 5,56
0,20 5,36 0,20 10 10 10 1,0 118,39
0,40 5,16 0,20 10 10 11 11 123,43
0,60 4,96 0,20 18 16 11 11 211,79
0,80 4,76 0,20 18 16 12 12 220,10
1,00 4,56 0,20 17 16 12 12 219,67
1,20 4,36 0,20 34 23 13 13 33747
1,40 4,16 0,20 38 24 13 13 364,43
1,60 3,96 0,20 49 27 14 13 405,77
1,80 3,76 0,20 66 30 14 13 454,20
2,00 3,56 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-13
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 gadm (kPa)

0,00 10,37
0,20 10,17 0,20 9 9 1,0 1,0 104,63
0,40 9,97 0,20 23 19 11 11 236,87
0,60 9,77 0,20 19 17 11 11 219,46
0,80 9,57 0,20 15 14 12 12 193,24
1,00 9,37 0,20 9 9 12 12 122,44
1,20 9,17 0,20 9 9 13 13 126,89
1,40 8,97 0,20 5 2 13 13 34,66
1,60 8,77 0,20 7 6 14 13 89,37
1,80 8,57 0,20 8 7 14 13 111,08
2,00 8,37 0,20 9 9 14 13 130,23
2,20 8,17 0,20 21 18 15 13 268,00
2,40 7,97 0,20 37 24 15 13 360,10
2,60 7,77 0,20 30 22 1,6 13 326,00
2,80 7,57 0,20 37 24 16 13 360,10
3,00 7,37 0,20 40 25 1,7 13 372,78
3,20 7,17 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-14
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3BS1,3 gadm (kPa)

0,00 9,78
0,20 9,58 0,20 4 0 1,0 1,0 0,00
0,40 9,38 0,20 13 13 11 11 159,17
0,60 9,18 0,20 13 13 11 11 165,66
0,80 8,98 0,20 12 12 12 12 160,37
1,00 8,78 0,20 11 11 12 12 153,12
1,20 8,58 0,20 10 10 13 13 143,59
1,40 8,38 0,20 10 10 13 13 147,36
1,60 8,18 0,20 35 23 14 13 351,06
1,80 7,98 0,20 11 11 14 13 162,86
2,00 7,78 0,20 6 4 14 13 64,30
2,20 7,58 0,20 8 7 15 13 111,08
2,40 7,38 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-15
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 qadm (kPa)

0,00 8,98
0,20 8,78 0,20 7 6 1,0 1,0 71,80
0,40 8,58 0,20 7 6 11 11 74,86
0,60 8,38 0,20 9 9 11 11 113,54
0,80 8,18 0,20 7 6 12 12 80,97
1,00 7,98 0,20 7 6 12 12 84,02
1,20 7,78 0,20 13 13 13 13 185,15
1,40 7,58 0,20 13 13 13 13 190,02
1,60 7,38 0,20 15 14 14 13 213,29
1,80 7,18 0,20 24 19 14 13 289,71
2,00 6,98 0,20 40 25 14 13 372,78
2,20 6,78 0,20 55 28 15 13 424,56
2,40 6,58 0,20 48 27 15 13 402,42
2,60 6,38 0,20 52 28 16 13 415,44
2,80 6,18 0,20 36 24 1.6 13 355,64
3,00 5,98 0,20 30 22 17 13 326,00
3,20 5,78 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-16
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3BS1,3 gadm (kPa)

0,00 7,39
0,20 7,19 0,20 17 16 1,0 1,0 187,71
0,40 6,99 0,20 24 19 11 11 242,67
0,60 6,79 0,20 41 25 11 11 328,48
0,80 6,59 0,20 34 23 12 12 313,79
1,00 6,39 0,20 43 26 12 12 361,53
1,20 6,19 0,20 37 24 13 13 350,87
1,40 5,99 0,20 40 25 13 13 372,78
1,60 579 0,20 33 23 14 13 341,50
1,80 5,59 0,20 32 22 14 13 336,49
2,00 5,39 0,20 30 22 14 13 326,00
2,20 519 0,20 34 23 15 13 346,35
2,40 4,99 0,20 44 26 15 13 388,27
2,60 4,79 0,20 77 32 1,6 13 479,27
2,80 4,59 0,20 70 31 1.6 13 463,77
3,00 4,39 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




_ Rechazo

CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A P,
PENETRACIONES DINAMICAS
. Valor
Py D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 Media minimo Py
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
11,00 11,00
10,80 10,80
10,60 10,60
10,40 147,52 147,52 147,52 10,40
10,20 183,07 183,07 183,07 10,20
10,00 114,52 95,07 104,79 95,07 10,00
9,80 88,94 138,72 21310 146,92 88,94 9,80
9,60 73,66 160,73 195,62 0,00 107,50 0,00 9,60
9,40 75,76 147,67 170,77 14319 134,35 75,76 9,40
9,20 56,03 71,55 185,71 107,34 147,67 107,66 56,03 9,20
9,00 57,54 91,55 195,98 11041 14172 119,44 57,54 9,00
8,80 82,08 94,17 137,56 30,20 134,23 65,24 90,58 30,20 8,80
8,60 82,08 77,87 141,72 79,97 124,93 67,34 95,65 67,34 8,60
8,40 253,08 79,97 134,23 102,02 128,40 101,20 133,15 7997 8,40
8,20 162,57 119,61 161,09 19,6: 314,15 71,55 158,10 71,55 8,20
8,00 162,57 119,61 96,79 46,1 149,57 73,66 141,39 73,66 8,00
7,80 289,09 82,08 116,54 30,7: 59,06 161,09 173,10 59,06 7,80
7,60 238,85 82,08 119,61 299.4 102,02 165,57 167,92 82,08 7,60
7,40 22311 82,08 119,61 330,7. 190,87 189,28 82,08 740
7,20 119,61 149,57 174,52 342,36 266,07 21043 119,61 7,20
7,00 119,61 119,61 214,58 342, 170,56 193,34 119,61 7,00
6,80 82,08 162,57 389 218,32 21322 82,08 6,80
6,60 102,02 162,57 369,5 29281 | 23174 102,02 6,60
6,40 59,06 102,02 381,54 277,331 204,98 59,06 6,40
6,20 82,08 82,08 326,62 31694 | 20193 82,08 6,20
6,00 162,57 299,40 305,28 255,75 162,57 6,00
5,80 82,08 203,44 82,08 5,80
5,60 59,06 305,59 182,32 59,06 5,60
5,40 59,06 107,58 309,04 158,56 59,06 5,40
5,20 299,40 111,05 299,40 236,61 111,05 5,20
5,00 188,79 318,09 53,44 188,79 5,00
4,80 194,51 356,59 75i65! 194,51 4,80
4,60 192,57 440,16 16,37 192,57 4,60
4,40 0,00 293,62 425,93 239,85 0,00 4,40
4,20 176,07 317,53 246,80 176,07 4,20
4,00 249,05 363,11 306,08 249,05 4,00
3,80 288,32 417,14 352,73 288,32 3,80
3,60 3,60
3,40 3,40
3,20 3,20
3,00 3,00
2,80 107,58 107,58 107,58 2,80
2,60 111,05 111,05 111,05 2,60
2,40 101,20 101,20 101,20 240
2,20 27342 27342 27342 2,20
2,00 323,03 323,03 323,03 2,00
1,80 95,07 319,43 95,07 169,86 95,07 1,80
1,60 122,73 258,21 160,73 180,56 122,73 1,60
140 86,32 350,72 86,32 174,45 86,32 140
1,20 51,49 104,27 77,88 51,49 1,20
1,00 53,00 73,66 63,33 53,00 1,00
0,80 75,76 75,76 75,76 75,76 0,80
0,60 11347 240,10 76,79 11347 0,60
0,40 145,74 350,72 48,23 145,74 0,40
0,20 149,57 283,66 16,62 149,57 0,20
0,00 135,34 102,02 18,68 102,02 0,00
-0,20 119,61 283,66 170,56 191,28 119,61 -0,20
-0,40 119,61 225,48 133,39 159,49 119,61 -0,40
-0,60 119,61 201,96 261,49 194,35 119,61 -0,60
0,80 119,61 69,45 94,53 69,45 -0,80
-1,00 346,05 71,55 208,80 71,55 -1,00
-1,20 53,00 53,00 53,00 -1,20
-1,40 124,93 46,94 85,94 46,94 -1,40
-1,60 165,57 152,28 158,92 152,28 -1,60
-1,80 116,54 147,67 132,10 116,54 -1,80
-2,00 88,94 88,94 88,94 -2,00
-2,20 91,55 91,55 91,55 -2,20
-2,40 75,76 75,76 75,76 -2,40
-2,60 #{DIV/0! 0,00 -2,60
-2,80 65,24 65,24 65,24 -2,80
-3,00 48,46 48,46 48,46 -3,00
-3,20 49,97 49,97 49,97 -3,20
-3,40 7155 71,55 71,55 -3.40
-3,60 91,55 91,55 91,55 -3,60
-3,80 94,17 94,17 94,17 -3,80
-4,00 96,79 96,79 96,79 -4,00
-4,20 45,74 145,74 145,74 -4,20
-4,40 09,04 309,04 309,04 -4,40
-4,60 38,58 338,58 338,58 -4,60
-4,80 89,91 389,91 389,91 -4,80
-5,00 89,91 389,91 389,91 -5,00
-5,20 405,38 405,38 | 405,38 5,20
-5,40 -5,40
-5,60 -5,60
-5,80 -5,80
-6,00 -6,00
LEYENDA ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
<100 kPa
100 a 200 kPa
> 200 kPa




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-1
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 4,61
0,20 4,41 0,20 2 0 1,0 1,0 0,00
0,40 421 0,20 17 16 11 11 176,07
0,60 4,01 0,20 29 21 11 11 249,05
0,80 3,81 0,20 37 24 11 11 288,32
1,00 3,61 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-2
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 2,07
0,20 1,87 0,20 9 9 1,0 1,0 95,07
0,40 1,67 0,20 11 11 11 11 122,73
0,60 147 0,20 8 7 11 11 86,32
0,80 127 0,20 6 4 11 11 51,49
1,00 1,07 0,20 6 4 12 12 53,00
1,20 0,87 0,20 7 6 12 12 75,76
1,40 0,67 0,20 9 9 12 12 113,47
1,60 0,47 0,20 11 11 13 13 145,74
1,80 0,27 0,20 11 11 13 13 149,57
2,00 0,07 0,20 10 10 13 13 135,34
2,20 -0,13 0,20 9 9 14 13 119,61
2,40 -0,33 0,20 9 9 14 13 119,61
2,60 -0,53 0,20 9 9 14 13 119,61
2,80 0,73 0,20 9 9 15 13 119,61
3,00 -0,93 0,20 41 25 15 13 346,05
3,20 -1,13 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-3
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3Bs1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,28
0,20 -0,48 0,20 27 21 1,0 1,0 22548
0,40 -0,68 0,20 21 18 11 11 201,96
0,60 -0,88 0,20 7 6 11 11 69,45
0,80 -1,08 0,20 7 6 11 11 71,55
1,00 -1,28 0,20 6 4 12 12 53,00
1,20 -1,48 0,20 10 10 12 12 124,93
1,40 -1,68 0,20 13 13 12 12 165,57
1,60 -1,88 0,20 9 9 13 13 116,54
1,80 -2,08 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-4
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -2,65
0,20 -2,85 0,20 7 6 1,0 1,0 65,24
0,40 -3,05 0,20 6 4 11 11 48,46
0,60 -3,25 0,20 6 4 11 11 49,97
0,80 -3,45 0,20 7 6 11 11 71,55
1,00 -3,65 0,20 8 7 12 12 91,55
1,20 -3,85 0,20 8 7 12 12 94,17
1,40 -4,05 0,20 8 7 12 12 96,79
1,60 -4,25 0,20 11 11 13 13 145,74
1,80 -4,45 0,20 32 22 13 13 309,04
2,00 -4,65 0,20 39 25 13 13 338,58
2,20 -4,85 0,20 55 28 14 13 389,91
2,40 -5,05 0,20 55 28 14 13 389,91
2,60 5,25 0,20 61 29 14 13 405,38
2,80 -5,45 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-5
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 3,08
0,20 2,88 0,20 10 10 1,0 1,0 107,58
0,40 2,68 0,20 10 10 11 11 111,05
0,60 2,48 0,20 9 9 11 11 101,20
0,80 2,28 0,20 33 23 11 11 273,42
1,00 2,08 0,20 45 26 12 12 323,03
1,20 1,88 0,20 41 25 12 12 319,43
1,40 1,68 0,20 25 20 12 12 258,21
1,60 1,48 0,20 45 26 13 13 350,72
1,80 1,28 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 2,06
0,20 1,86 0,20 9 9 1,0 1,0 95,07
0,40 1,66 0,20 15 14 11 11 160,73
0,60 1,46 0,20 8 7 11 11 86,32
0,80 1,26 0,20 9 9 11 11 104,27
1,00 1,06 0,20 7 6 12 12 73,66
1,20 0,86 0,20 7 6 12 12 75,76
1,40 0,66 0,20 22 18 12 12 240,10
1,60 0,46 0,20 45 26 13 13 350,72
1,80 0,26 0,20 27 21 13 13 283,66
2,00 0,06 0,20 8 7 13 13 102,02
2,20 -0,14 0,20 27 21 14 13 283,66
2,40 -0,34 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,10
0,20 0,30 0,20 17 16 1,0 1,0 170,56
0,40 -0,50 0,20 12 12 11 11 133,39
0,60 -0,70 0,20 32 22 11 11 261,49
0,80 -0,90 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -1,11
0,20 -1,31 0,20 6 4 1,0 1,0 46,94
0,40 -1,51 0,20 14 13 11 11 152,28
0,60 -1,71 0,20 13 13 11 11 147,67
0,80 -1,91 0,20 8 7 11 11 88,94
1,00 -2,11 0,20 8 7 12 12 91,55
1,20 2,31 0,20 7 6 12 12 75,76
1,40 -2,51 0,20 8

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 gadm (kPa)
0,00 10,64
0,20 10,44 0,20 14 13 1,0 10 147,52
0,40 10,24 0,20 18 16 11 11 183,07
0,60 10,04 0,20 10 10 11 11 114,52
0,80 9,84 0,20 8 7 11 11 88,94
1,00 9,64 0,20 7 6 12 12 73,66
1,20 9,44 0,20 7 6 12 12 75,76
1,40 9,24 0,20 6 4 12 12 56,03
1,60 9,04 0,20 6 4 13 13 57,54
1,80 8,84 0,20 7 6 13 13 82,08
2,00 8,64 0,20 7 6 13 13 82,08
2,20 8,44 0,20 22 18 14 13 253,08
2,40 8,24 0,20 12 12 14 13 162,57
2,60 8,04 0,20 12 12 14 13 162,57
2,80 7,84 0,20 28 21 15 13 289,09
3,00 7,64 0,20 20 17 15 13 238,85
3,20 7,44 0,20 18 16 15 13 22311
3,40 7,24 0,20 9 9 1,6 13 119,61
3,60 7,04 0,20 9 9 16 13 119,61
3,80 6,84 0,20 7 6 1,6 13 82,08
4,00 6,64 0,20 8 7 17 13 102,02
4,20 6,44 0,20 6 4 1,7 13 59,06
4,40 6,24 0,20 7 6 17 13 82,08
4,60 6,04 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-10
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 10,05
0,20 9,85 0,20 13 13 1,0 1,0 138,72
0,40 9,65 0,20 15 14 11 11 160,73
0,60 9,45 0,20 13 13 11 11 147,67
0,80 9,25 0,20 7 6 11 11 71,55
1,00 9,05 0,20 8 7 12 12 91,55
120 8,85 0,20 8 7 12 12 94,17
1,40 8,65 0,20 7 6 12 12 71,87
1,60 8,45 0,20 7 6 13 13 79,97
1,80 8,25 0,20 9 9 13 13 119,61
2,00 8,05 0,20 9 9 13 13 119,61
2,20 7,85 0,20 7 6 14 13 82,08
2,40 7,65 0,20 7 6 14 13 82,08
2,60 7,45 0,20 7 6 14 13 82,08
2,80 7,25 0,20 11 11 15 13 149,57
3,00 7,05 0,20 9 9 15 13 119,61
3,20 6,85 0,20 12 12 15 13 162,57
3,40 6,65 0,20 12 12 1,6 13 162,57
3,60 6,45 0,20 8 7 1,6 13 102,02
3,80 6,25 0,20 7 6 1,6 13 82,08
4,00 6,05 0,20 12 12 1,7 13 162,57
4,20 5,85 0,20 7 6 1,7 13 82,08
4,40 5,65 0,20 6 4 1,7 13 59,06
4,60 5,45 0,20 6 4 18 13 59,06
4,80 525 0,20 30 22 18 13 299,40
5,00 5,05 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-11
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3Bs1,3 qadm (kPa)
0,00 9,38
0,20 9,18 0,20 15 14 1,0 1,0 155,71
0,40 8,98 0,20 20 17 11 11 195,98
0,60 8,78 0,20 12 12 11 11 137,56
0,80 8,58 0,20 12 12 11 11 141,72
1,00 8,38 0,20 11 11 12 12 134,23
1,20 8,18 0,20 13 13 12 12 161,09
1,40 7,98 0,20 8 7 12 12 96,79
1,60 7,78 0,20 9 9 13 13 116,54
1,80 7,58 0,20 9 9 13 13 119,61
2,00 7,38 0,20 9 9 13 13 119,61
2,20 7,18 0,20 13 13 14 13 174,52
2,40 6,98 0,20 17 16 14 13 214,58
2,60 6,78 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-12
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 5,56
0,20 5,36 0,20 10 10 10 1,0 107,58
0,40 5,16 0,20 10 10 11 11 111,05
0,60 4,96 0,20 18 16 11 11 188,79
0,80 4,76 0,20 18 16 11 11 194,51
1,00 4,56 0,20 17 16 12 12 192,57
1,20 4,36 0,20 34 23 12 12 293,62
1,40 4,16 0,20 38 24 12 12 317,53
1,60 3,96 0,20 49 27 13 13 363,11
1,80 3,76 0,20 66 30 13 13 417,14
2,00 3,56 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-13
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 gadm (kPa)

0,00 10,37
0,20 10,17 0,20 9 9 1,0 10 95,07
0,40 9,97 0,20 23 19 11 11 213,10
0,60 9,77 0,20 19 17 11 11 195,62
0,80 9,57 0,20 15 14 11 11 170,77
1,00 9,37 0,20 9 9 12 12 107,34
1,20 9,17 0,20 9 9 12 12 110,41
1,40 8,97 0,20 5 2 12 12 30,20
1,60 8,77 0,20 7 6 13 13 79,97
1,80 8,57 0,20 8 7 13 13 102,02
2,00 8,37 0,20 9 9 13 13 119,61
2,20 8,17 0,20 21 18 14 13 246,13
2,40 7,97 0,20 37 24 14 13 330,72
2,60 7,77 0,20 30 22 14 13 299,40
2,80 7,57 0,20 37 24 15 13 330,72
3,00 7,37 0,20 40 25 15 13 342,36
3,20 7,17 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-14
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)

0,00 9,78
0,20 9,58 0,20 4 0 1,0 1,0 0,00
0,40 9,38 0,20 13 13 11 11 143,19
0,60 9,18 0,20 13 13 11 11 147,67
0,80 8,98 0,20 12 12 11 11 141,72
1,00 8,78 0,20 11 11 12 12 134,23
1,20 8,58 0,20 10 10 12 12 124,93
1,40 8,38 0,20 10 10 12 12 128,40
1,60 8,18 0,20 35 23 13 13 314,15
1,80 7,98 0,20 11 11 13 13 149,57
2,00 7,78 0,20 6 4 13 13 59,06
2,20 7,58 0,20 8 7 14 13 102,02
2,40 7,38 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

D-15
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)

0,00 8,98
0,20 8,78 0,20 7 6 1,0 1,0 65,24
0,40 8,58 0,20 7 6 11 11 67,34
0,60 8,38 0,20 9 9 11 11 101,20
0,80 8,18 0,20 7 6 11 11 71,55
1,00 7,98 0,20 7 6 12 12 73,66
120 7,78 0,20 13 13 12 12 161,09
1,40 7,58 0,20 13 13 12 12 165,57
1,60 7,38 0,20 15 14 13 13 190,87
1,80 7,18 0,20 24 19 13 13 266,07
2,00 6,98 0,20 40 25 13 13 342,36
2,20 6,78 0,20 55 28 14 13 389,91
2,40 6,58 0,20 48 27 14 13 369,58
2,60 6,38 0,20 52 28 14 13 381,54
2,80 6,18 0,20 36 24 15 13 326,62
3,00 5,98 0,20 30 22 15 13 299,40
3,20 5,78 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
D-16
Profundidad (m) Cota (m) Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 7,39
0,20 7,19 0,20 17 16 1,0 10 170,56
0,40 6,99 0,20 24 19 11 11 218,32
0,60 6,79 0,20 41 25 11 11 292,81
0,80 6,59 0,20 34 23 11 11 27731
1,00 6,39 0,20 43 26 12 12 316,94
1,20 6,19 0,20 37 24 12 12 305,28
1,40 5,99 0,20 40 25 12 12 324,80
1,60 579 0,20 33 23 13 13 305,59
1,80 5,59 0,20 32 22 13 13 309,04
2,00 5,39 0,20 30 22 13 13 299,40
2,20 5,19 0,20 34 23 14 13 318,09
2,40 4,99 0,20 44 26 14 13 356,59
2,60 4,79 0,20 77 32 14 13 440,16
2,80 4,59 0,20 70 31 15 13 425,93
3,00 4,39 0,20

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
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EXPEDIENTE: IN-0267-8T
PETICIONARIO:
ADJUDICATARIO: 8° de Construcciones

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. Reyes Catélicos, 2 B
LOCALIDAD: VALLADOLID

OBRA: SAN LORENZO

$° de Construcciones NIF; 847110017

NIF: S47110017

CP: 47006

PROVINCEA: VALLADOLID

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
02-06-2014 034120.01 TRABAIOS DE CAMPG IMPITANTACI()N PEN. 1 D1 18-08-2014
DINAMICO
02-06-2014 034120.02 TRABAIOQS DE CAMPO PENETRACION 1 D1 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 - 034121.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D2 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034121.02 TRABAJOS DE CAMPO PENE.TRACION 3 D2 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034122.01 TRABAIOS DE CAMPO TRASLADO 1 D3 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034122.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 2 D3 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034123.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-4 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034123.02 TRABAJOS DE CAMPO PEN]:ZTRACION 3 D-4 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034124.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO i D-5 18-0:8-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034124.02 TRABAIJOS DE CAMPO PENI:ZTRACION 2 D-5 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034125.01 TRABAIJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-6 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034125.02 TRABAIOS DE CAMPO PENETRACION 3 D-6 18-08-2014
DINAMICA

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



R Junta de
Castilla y Leb6n

Consejerfa de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0267-8T
PETICIONARIO:  8°de Construcciones
ADJUDICATARIO: 8° de Construcciones

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. Reyes Catélicos, 2 B

NIF: $4711001]
NIF: 847110011

ek

FROVINCIA:

47006

VALLADOLID

LOCALIDAD; VALLADOLID

OBRA: SAN LORENZO

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO.  S/REF F.SALIDA
02-06-2014 034126.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-7 18-08-2014
PENETROMETRO
02.06-2014 034126.02 TRABAJOS DE CAMPO PEN];“.TRACI()N 1 D7 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034127.01 TRABAIOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-8 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034127.02 TRABAJOS DE CAMPO PEN]_STRACION 2 D-g 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034128.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 Do 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034128.02 TRABAJOS DE CAMPO PENI")TRACION 5 D& 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034129.01 TRABAIJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-10 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034129.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 5 D-10 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 034130.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-11 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 034130.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 3 D-11 18-08-2014
DINAMICA
02-06-2014 03413101 TRABAJOS DE CAMPCO TRASLADO 1 D-12 18-08-2014
PENETROMETRO
02-06-2014 03413102 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 2 D-12 18-08-2014
DINAMICA

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



. W Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0267-ST
PETICIONARIO:  8°de Censtrucciones
ADIUDICATARIO: 8°de Construcciones

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. Reyes Catolicos, 2 B

NIF: $47110017
NIF: $47110017

CP:

PROVINCTA:

47006

VALLADOLID

LOCALIDAD: VALLADOLID

OBRA: SAN LORENZO

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NG.  S/REF F.8ALIDA

02-06-2014 034132.01 TRABAIJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-13 18082014
PENETROMETRO

042-06-2014 034132.02 TRABAIJOS DE CAMPO PENETRACI(')N 3 D-13 18-08-2014
DINAMICA

02-06-2014 034133.01 TRABAIJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-14 18-08-2014
PENETROMETRO

02-06-2014 034133.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 2 D-14 18-68-2014
DINAMICA

02-06-2014 034134.01 TRABAIJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-15 18-08-2014
PENETROMETRO

02-06-2014 034134.02 TRABAIOS DE CAMPO PENETRACION 3 D-15 18-08-2014
DINAMICA

02-06-2014 034133.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 D-16 18-08-2014
PENETROMETRO

02-06-2014 034133.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 3 D-16 18-08-2014
DINAMICA

13-06-2014 034167.01 TRABAJOS DE CAMPC IMPLANTACION EQUIPO 1 R-1 18-0:8-2014
DE SONDEOS

13-06-2014 (34167.02 TRABAJOS DE CAMPO SONDEQ SUELO 2 R-1 18-08-2014

13-06-2014 034167.03 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO ROCA 3 R-1 18-08-2014

13-06-2014 034167.04 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 2 R-1 18-08-2014

13-06-2014 034167.05 TRABAJOS DE CAMPO TUBO PIEZOMETRICO 5 R-1 18-08-2014

13-06-2014 034167.06 TRABAJOS DE CAMPO MUESTRAINALTERADA 1 R-1 18-08-2014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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| Junta de
Castilla y Leén 5 e
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente \\i“‘%@cz‘;::@fy
Secretaria General R
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: TN-0267-8T

PETICIONARIO:  8° de Construcciones NIF: 847110011

ADJUDICATARIO: 8°de Conslrucciones NIF: 847110011

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. Reyes Catolicos, 2 B

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: SAN LORENZO

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA

13.06-2014 034167.07 TRABAIOS DE CAMPO SPT 1 R-1 18-08-2014
13-06-2014 034168.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO SONDA 1 R-2 18-08-2014
13-06-2014 034168.02 TRABAJOS DE CAMPO SCNDEO SUELO 2 R-2 18.08-2014
13-06-2014 034168.03 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO ROCA 3 R-2 18082014
13-06-2014 034168.04 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 2 R-2 18-08-2014
13-06-2014 034168.05 TRABAJOS DE CAMPO TUBC PIEZOMETRICO 5 R-2 18-08-2014
13-06-2014 034168.06 TRABAJOS DE CAMFO MUESTRA INALTERADA 1 R-2 18-08-2014
13-06-2014 034168.07 TRABAJOS DE CAMPO SPT 1 R-2 18-08-2014
13-06-2014 034169.01 TRABAJOS DE CAMFO TRASLADO SONDA. 1 R-3 18-08-2014
13-06-2014 034169.02 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO SUELO 4 R-3 18-08-2014
13-06-2014 034169.03 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO ROCA 3 R-3 18-68-2014
13-06-2014 034169.04 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 4 R-1 18-08-2014
13-06-2014 034169.05 TRABAJOS DE CAMPO TUBO PIEZCMETRICO 7 R-3 18-08-2014
13-06-2014 034169.06 TRABAJOS DE CAMPO MUESTRA INALTERADA 3 R-3 18-08-2014
13-06-2014 034169.07 TRABAJOS DE CAMPO SPT 2 R-3 18-08-2014
13-06-2014 034170.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO SONDA 1 R-4 18-08-2014
13-06-2014 134170.02 TRABAJOS DE CAMPO SONDEQ SUELO 5 R4 18-08-2014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0267-8T
PETICIONARIC:  $°de Construcciones NIF: 847110017
ADJUDICATARIO: 8°de Construcriones NIE: $47310017
DIRECCION DEL PETICIONARIC: Avda. Reyes Catélicos, 2 B
CpP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: SAN LORENZO

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO.  S/REF F.SALIDA
13-06-2014 034170.03 TRABAJOS DE CAMPQ SONDEQ RGCA 2 R-4 18-08.2014
13-06-2014 03417G.04 TRABAJOS DE CAMPQ ENTIBACION 5 R-4 18-08-2014
13-06-2014 034170.05 TRABAJOS DE CAMPO TUBO PIEZOMETRICO 7 R4 18-08-2014
13-06-2014 034170.06 TRABAJOS DE CAMPO MUESTRA INALTERADA 3 R4 18-08-2014
13-06-2014 034170.07 TRABAJOS DE CAMPO SPT 3 R-4 18-08-2014
13-06-2014 034171.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO SONDA i R-5 18-08-2014
13-06-2014 034171.02 TRABAIJOS DE CAMPO SONDEO SUELO 2 R-5 18-08-2014
13-06-2014 034171.03 TRABAIJOS DE CAMPO SONDEO RGCA 3 R-5 13-08-2014
13-06-2014 034171.04 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 2 R-5 13-08-2014
13-06-2014 034171.05 TRABAIJOS DE CAMPO TUBO PIEZOMETRICO 5 R-5 18-08-2014
13-06-2014 034171.06 TRABAIOS DE CAMPO MUESTRA INALTERADA. 2 R-5 18-08-2014
13-06-2014 034171.07 TRABAIJOS DE CAMPO SET 2 R-5 18-08-2014
13-06-2014 03417201 TRABAIOS DE CAMPO NIVELACION i N-1 18-08-2014
13-06-2014 034172.02 VARIOS SUPERVISION 1 18-08-2014
18-06-2014 034183.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-11.60-1.84 18-08-2014
18-06-2014 034184.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-12.28-2.66 18-08-2014
18-06-2014 034185.01 ROCA DESCRIPCION i R-2195-223 18-08-2014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Controt de Calidad.

C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



& Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medioc Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0267-ST
PETICIONARIO:  $°de Construcciones

ADJUDICATARIO: 5° de Construcciones

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. Reyes Catolicos, 2 B
LOCALIDAL; VALLADOLID

OBRA: SANELORENXZO

NIF: 847110011
NIT: S4711001]

CP: 47006

PROVINCIA: VALLADOLID

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF FSALIDA
18-06-2014 034186.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-23.45- 3.80 18-08-2014
18-06-2014 034187.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-33.90. - 4.40 18-08-2014
18-06-2014 034188.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-3520-379 18-08-2014
18-06-2014 034189.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-4 4.45 - 4.85 18-08-2014
18-06-2014 034190.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-4325-372 18-08-2014
18-06-2014 034191.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-32.11-2.43 18-08-2014
18-06-2014 034152.01 ROCA DESCRIPCION 1 R-53.70-3.98 18-08-2014
11-07-2014 034231.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-20.43-0.93 18-08-2014
11-07-2014 034251.02 SUELOS PREPARACION 1 R-20.43 -0.93 18-08-2014
11072014 034251.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 R-20.43-093 18-08-2014
11-07-2014 034251.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 R-2043-0.95 18-08-2014
11-07-2014 034251.05 SUELOS HUMEDAD 1 R-2043-095 18-08-2014
11-07-2014 034252.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-21.06 1.40 18-08-2014
11-07-2014 (34253.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-30.43-095 18-08-2014
11-07-2014 034254.01 SUERLOS DESCRIPCION 1 R-31.16-1.40 18-08-2014
11-07-2014 034253.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-32.08-2.60 18-08-2014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladotid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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L% Junta de

Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0267-8T

PETICIONARIO:;  8°de Construcciones NIF: 847110017

ADITUDICATARIO: 8° de Construcciones NIF: 8471100171

DIRECCION DEL PETICIONARIQ: Avda, Reyes Catolicos, 2 B

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: SANIL.ORENZO

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F. SALIDA
11-07-2014 034255.02 SUELOS PREPARACION 1 R-32.08 -2.60 18-08-2014
11-07-2014 034255.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 R-32.08-2.60 18-08-2014
11-07-2014 034255.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 R-32.08 -2.60 18-08-2014
11-07-2014 034255.05 SUELOS HUMEDAD 1 R-32.08-2.60 18-08-2014
11-07-2014 034256.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-3 2.83 -3.05 18-08-2014
11-07-2014 34257.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-40.43-0.95 18-08-2014
13-07-2014 034258.01 SUELOS DESCRIPCION 3 R-41.09-1.40 18-08-2014
11-07-2014 034259.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-41.73-2.25 18-02-2014
11-07-2014 034260.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-42.41-2.70 18-08-2014
11-07-2014 034261.01 SUELOS DESCRIPCEON 1 R-4334-3.80 18-08-2014
11-07-20i4 034261.02 SUELOS PREPARACION 1 R-43.34-3.80 18-08-2014
11-07-2014 034261.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 R-4334.3.80 18-08-2014
11-07-2014 034261.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 R-4334-3.80 18-08-2014
11-07-2014 034261.05 SUELOS HUMEDAD 1 R-4334-380 18-08-2014
11-07-2014 034261.06 SUELOS MATERIA ORGANICA 1 R-43.34-3.80 18-08-2014

PERMANGANATO

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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LW Junta de
W Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0267-8T

PETICIONARIO:;  8° de Construcciones NIF: 847110017

ADJUDICATARIO: §° de Construcciones NIF: 847110013

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. Reyes Catélicos, 2 B

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: SAN LORENZO

FECHA /ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
11-07-2014 034262.01 SUELOS DESCRIPCION 1 R-43.86-4.15 18-08-2014
11-07-2¢14 034263.01 SUELCS DESCRIPCION i R-51.45-1.81 18-08-2014
11-07-2014 034263.02 SUELCS PREPARACION 1 R-51.45-1.81 18-08-2014
11-07-2014 034263.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 R-31.45-1.81 18-08-2014
11-07-2014 034263.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 R-51.43-1.381 18-08-2014
11-07-2014 034263.06 SUELOS MATERIA ORGANICA 1 R-51.45-1381 18-08-2014

PERMANGANATO

TOMA DE MUESTRAS REALIZADA POR: Por el Centro Regional de Contrel de Calidad
V° B® del Jefe det Servicio

VALLADOLID 18 de Agosto de 2014
El Jefe del Centro

PA-

Este informe de resultados se compone de 51 paginas selladas y numeradas

El presente informe centiene la expresién de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras entregadas en el
taboratorio, por lo que este Centro responde Gnicamente de las caracteristicas correspendientes a las muestras por ¢ ensayadas y no al producto en
general.

De este informe no se facilita informacion a terceros salvo autorizacion expresa del peticionario, considerando los trabajos de carécter particular y
confidencial.

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
€/ Vazguez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General
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Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

LEYENDA

| HOLOCEND

CUAT.

PLEISTOCEND

Antropico
Limas, srenas v turberas (Fondos de Navasl.

Arenas, limos. gravas y canios (Aluvisles. Fondos
de Valles)

L

SUPERIOR

MEDID

ARAGONIENSE

NEOGEND
MIOCEND

RAMBLIENSE

__TERGIARID

PALEDGEND

OLIGOCEND

EOCEND

PALEOCEND

|

MAASTRICHTIENSE
CAMPANIENSE

SANTONIENSE

CRETACICO
SUPERIOR

|. CONIACIENSE .

| wovense |

Gravas, arenas y limos. (Torraza)

Blogues v cantos (antigucs conos de deyeccidn|
Blogues, cantos v grives. Momenas.

Aranas, cantos y limos. (Coluviones).

Biogues, eantos v areras. (Cono de deyeccion)
Biogues vy cantos.

Cantos v arenas.

Arenas.

Argnas, limos v srcilles.

Conglamerados de cantos y bloques polimicticon
Gravas, arsnas siliceas vy srcillas.

Dolomias, margas y arcillas. Fm. “Dolomias y mar-
gas da VALLE DE TABLADILLO",

Margas, dolomiss v sreniscas. M. “Dalomiss de
MONTEJQ". Fen. “Calizas y dolomiss de CASTRO-
JIMEND",

Areniscas con cemento dolomitico, Mb. “Areniscas
dolomiticas de HONTORIA®. Fm. "Calizas y dolomias
e CASTROJIMEND"

Arenas pardas, areniscas v arcillas. Mb"Areniscas v
arcillas de HONTORIA®: Fm. “Dolomiss tableadas de
CABALLAR®

¥ BUBeRBRREYEES

Dolomias tableadss, margas y ercilles. Mb, “Do-
lomiss tableades de CABALLAR®. Fm. “idem”,
Dolomias rojas v srcillss

Aranas, arciilas y gravas. Fm. “Arenas y arcillas

[PRE-ARENIGIENSE

ROCAS IGNEAS PREHERCINICAS

de SEGOVIA®,

Paransises semipeliticos.

n

20 Paraneises y cuarcitas afternantos.

19 Paransises peliticos comesnizados.

18 Marmoles. rocas de silicatos chicico y skrars.

1T Metagabros-Metadiorites

18 Lauconeises

15 Ononeises glandulares.

s
VALVERDE DEL MAJANO (482}

13 Leucogranios agliticos.

12 Adamallitas porfidicas. Tipo LA GRANJA,

Adamellites cordeeriticas. Tipo SEGOVIA
canteras

10 Adamaeliitas biotiticas. Tipo RASCAFRIA.

9 Adamellitas-Granodiontas con gabarmos.

ROCAS FILONIANAS

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03

B Leucogranitos de dos micas. Tipo LA LOSA.

7 Adamelitas-Granodioritas deformadss.
Tigo OTERDS-ORTIGOSA.

deformadas. Tipos MEDEL.

[+ 9
o+
e

S ..f**.‘v++.‘+++.. i
. .
i et Nl RS e PR

VAVA &4

Leucogranitos deformados.
Tipo TORRECABALLEROS y BEANUY.

Cusreo.

t

Microdsoritas.
1 Aplitas.
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FEGHA 18:08-2014

@ Juntade CORTE DEL SONDEO %, wEe
@) Castillay Leon Ve rog S
Consejeria de Famento y Medio Ambiente
EXPEDIENTE IN-0267-ST FECHA SONDEO : 28-05-2014 N/R:  034167.01
DENOMINACION - 1ES SAN LORENZO. SEGOVIA
PETICIONARIO : S° de Construcciones Hoja\Cuad.: 483,1
SONDEQ: R-1 PROFUNDIDAD(m):. 4,95 NIVEL FREATICO(m): No Cota Boca{m): 1,66
cotaim | CORTE i %] TIPO TESTIGO TIPO Ne Ne
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it 113 |Bsewy| Y {100 oae10 grioat
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R e A SPT(1.00-1,28) 3+50{13CM)
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S
IRyt e st
]—:-{--i‘}:au
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J +1- +* +~&“ GRANITO SANO GRADO I, ALGO FRACTURADO G5 80
Ferieie]
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R 101 | BD(D)
B :+1+i%u
i
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JABRE, GRANITO DESCOMPUESTC GRADO VI 20
= ILI*:\{
ittt GRANITO SANO GRADO | 100 | 100
SESEEN
&
L
e
=
: 7
El Birector del Centro El Jefe Dpto. FECHA: 13/08/2014
£
HOJA 1 DE 1

Servicio de Tecnologia y Condrol de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID,




Junta de
# Castilla y Ledn CORTE DEL SONDEO

e etk
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente ”“i’?_f,fgjv_‘},.ri/
EXPEDIENTE IN-0267-ST FECHA SONDEO : 27-05-2014 NR:  (034168.01
DENOMINACION : |ES SAN LORENZO. SEGOVIA
PETICICNARIO : $° de Construcciones Hoja\Cuad.: 483,1
SONDEO: R-2 PROFUNDIDAD(m): 4.8 NIVEL FREATICO{m): No Cota Boca{m): -1,25
cata(m | CORTE ; 15} TIPO TESTIGO TIPO Ne N°
LITOL. DESCRIPCION {mm.} | HERRAMIENTA | %Rec [ %RQD MUESTRA GOLPES MUESTRA
TIERRA VEGETAL ARENO-ARCILLOSA, MARRON E
T 1P(0.40-1,00) 3+5+9+14 | 34251
113 {BS(W) g 100
JABRE, GRANITO DESCOMPUESTO GRADO VI, A SPT(1,00-1,45) 9+21+26 | 34252
CONSISTENCIA MEDIA-DENSA. B
6]
= GRANITO METEQRIZADD GRADO (] A0
T2 | GRANITO LIGERAMENTE METEORIZADO GRADO i 100 | 100 [Mohaaerain 34185
5[ JABRE, GRANITO DESCOMPUESTC GRADO VI 10
E o GRANITO METEQRIZADO GRADO IV 50 | 50
]
i *éxp-p'
- 2
o, i“_"_::: 101 |BD(D)
1 -4.:_*+ MCAJALS 55-3.50) 34186
ENE R
1 +;+Z* GRANITO SANO GRACO | 1001 100
L *-;*‘-;»4
Eres
— 4
sl
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i
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IN-0267-8T

Peticionario : C. DE EDUCACION.S. DE CONST. Adjudicatario; C.DE EDUCACION.S. DE CONST.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).
Procedencia de la muestra : SONDEQ CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-2 PROFUNDIDAD: de 0.43a0.95m. 0.43m
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA A
SPT BUENQ
ROTACION X |REGULAR
X  |PERCUSION MALO 0.74m
HINCA
B
DESCRIPCION 0.95m
A - TIERRA VEGETAL ARENOSA.
B - JABRE.
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X |BLANDA/FLOJA X  |HOMOGENEA (A) CARBONATOS
FIRME/DENSA (A) HETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO {(kPa)
I |
ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
X IGRANULOMETRIA |[B
X JLIMITES B
X |HUMEDAD NAT. B
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL
CORTE DIRECTO
EDOMETRICC
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladotid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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AW Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : C. DE EDUCACION. S. DE CONSTRUCCIONES.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO (SG)
Procedencia de la muestra : R-2 de 0.43 2 0.95 m.
INFORME DE SUELOS
TAMIZ % PASA
(UNE 7.050) ANALISIS GRANULOMETRICO, UNE 103.101.95
80 100.0 A 100
50 100.0 | 90
40 100.0 \
25 100.0 ‘\ NIEE 80
20 100.0 20
12.5 100.0 \
10 100.0 60 p
5 99.4 o 2
2 81.4 A
0.63 41.6 i ap &
0.4 28.4 \
0.16 14.1 N 30
0.08 10.1 N 20
D60 1.1 =~ 10
D50 0.8 |
D30 0.4 0
D10 01 100 10 1 0.1 0.01
U 13.8 tamices. UNE 7.650
Limite liquido, UNE 103.103.94 NP Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca
Limite Pl4stico, UNE 103.104.93 NP Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0,
Indice de plasticidad NP Mat. Organica, UNE 103.204.93, %
Equivalente de arena, UNE 103.109.95
I. Azul de metileno NL'T.171/90 CLASIFICACION
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ CASAGRANDE SW-SM
Humedad natural, UNE 103.300.93, % 6.3 AASHTO A-1-b
Dens. relativa, UNE 103.302.94 INDICE DE GRUPO 0
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia v Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medic Ambiente
Secretaria General

IN-0267-ST
Peticionario : C. DE EDUCACION. S. DE CONS. Adjudicatario: C.DE EDUCACION. S. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (8G).
Procedencia de la muestra ; SONDEO CRCC
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)
SONDEO: R-2 PROFUNDIDAD: de 1.06 a 1.40 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |sPT BUENO
ROTACION X |REGULAR
PERCUSION MALQ
HINCA
DESCRIPCION
JABRE.
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X |BLANDAFLOJA HOMOGENEA (A) CARBONATOS
FIRME/DENSA {A) HETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)
I |
ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL
CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph
OBSERVACIONES:

10/7/2014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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i
Peticionario : C. DE EDUCACION. 8. DE CONS. Adjudicatario: C. DE EDUCACION. S. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-3 PROFUNDIDAD: de 0.43a0.95 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION X |MALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENOS DE JABRE Y ARENAS CON CARBONATOS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X BLANDA/FLOJA HOMOGENEA (A) X CARBONATOS

FIRME/DENSA {A) X |HETEROGENEA SULFATOS

DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO {(kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

OBSERVACIONES:

e o G e T

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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10/7/2014

Peticionaric : €. DE EDUCACION. S. DE CONS. Adjudicatario: C.DE EDUCACION. §. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (8G).
Procedencia de 1a muestra : SONDEQO CRCC
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)
SONDEO: R-3 PROFUNDIDAD: de1.16 a1.40 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |SPT BUENO
ROTACION REGULAR
PERCUSION X  |MALO
HINCA
DESCRIPCION
RELLENO DE JABRES.
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X  |BLANDA/FLOJA X |HOMOGENEA (A) CARBONATOS
FIRME/DENSA (A) HETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)
I I
ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL
CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SHLFATOS
M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladotid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medic Ambiente
Secretaria General

Peticionario ; C. DE EDUCACION. S. DE CONS. AdjudicatariO' C.DE EDUCACION 5. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).
Procedencia de la muestra : SONDEQ CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-3 PROFUNDIDAD:; de2.08a260m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION X |REGULAR
X |PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENO DE JABRE Y ARENAS ARCILLOSAS CON ALGUN RESTO CERAMICO Y CON ALGO DE CARBON

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X |BLANDA/FLOJA HOMOGENEA (A} X CARBONATOS
FIRME/DENSA (A) X  |HETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)
[ 175-175-175 |

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. CRGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

XK=

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Yazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Peticionario :

C. DE EDUCACION. S. DE CONSTRUCCIONES.
Obra : ESTUDIO GEQTECNICO IES SAN LORENZO (S5G)
Procedencia de la muestra : R-3 de 2,08 a 2,60 m.

INFORME DE SUELOS
TAMIZ % PASA
(UNE 7.050) ANALISIS GRANULOMETRICO, UNE 103.161.95
20 100.0 T 100
50 100.0 . 00
40 100.0 ;
25 100.0 ;\ 80
20 100.0 N 20
12.5 100.0 i
10 100.0 < 60
5 97.4 \\ %
2 90.7 Ny 50 &
0.63 70.7 I a0 =
0.4 61.4
0.16 48.7 30
0.08 43.] 20
D60 ; 10
D50 ! 0
D30
o6 100 10 1 0.1 0.01
U tamices. UNE 7.050
Limite liquido, UNE 103.103.94 32.3 Carbonatos, UNE 103.200.93, % C0;Ca
Limite Plastico, UNE 103.104.93 15.6 Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0,
Indice de plasticidad 16.7 Mat. Orgénica, UNE 103.204.93, %
Equivalente de arena, UNE 103.109.95
I. Azul de metileno NLT.171/90 CLASIFICACION
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ CASAGRANDE SC
Humedad natural, UNE 103.300.93, % 14.6 AASHTO A-6
Dens. relativa, UNE 103.302.94 INDICE DE GRUPO

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : C.'DE EDUCACION. 8. DE CONS.“ Adjudicatariu: C. DEEDUCACION. §. DE CONS.(
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (5G).
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEDO: R-3 PROFUNDIDAD: de 2.83a3.05m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X [sPT BUENG
ROTACION X IREGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENQ DE JABRE Y ARENAS ARCILLOSAS CON ALGO DE CARBONATOS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X__|BLANDA/FLOJA X__|HOMOGENEA (A) X |CARBONATOS

FIRME/DENSA (A) HETEROGENEA SULFATOS

DURAIRIGIDA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

OBSERVACIONES:

.
S e - - x g
10/7/2014 | e e

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



PAGINAL @B &5

1

it FECHAY 18438,2014
K Junta de e
Castilla y Le6n %,

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

ST ek
C. DE EDUCACION. $. DE CONS. Adjudicatario: C.DEEDUCACION. S, DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

Peticionario :

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-4 PROFUNDIDAD: de 043 a20.95 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACGION X {REGULAR
X |PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENO DE JAERE Y ARENAS CON CARBONATOS Y ALGUN CANTO.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X BLANDA/FLOJA HOMOGENEA, (A} X CARBONATOS

FIRME/DENSA (A) % |HETERQGENEA SULFATOS

DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : C.DEEDUCACION. S. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).

Adjudicatario: C. DE EDUCACION. S. DE CONS.

Procedencia de 1a muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-4 PROFUNDIDAD: de 1.09 a2 1.40 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X SPT BUENO
ROTACION REGULAR
PERCUSION X IMALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENO DE JABRE.

CONSISTENCIA

X BLANDA/FLOJA

FIRME/DENSA {A)

DURA/RIGIDA

ENSAYOS SOLICITADOS

ESTRUCTURA

X  |HOMOGENEA (A)

HETEROGENEA

NODULOSA
ESTRATIFICADA
HOJOSA

CCMPOSICION
CARBONATOS
SULFATOS
M. CRGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

I |

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

AZUL DE METILENC

Ph

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnclogia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

LR
Peticionario : C.DE EDUCACION. S. DE CONS. Adjudicatario: C. DE EDUCACION. . DE CONS.

Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. {SQG).
Procedencia de la muestra : SONDEQO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-4 PROFUNDIDAD: det1.73a2.25m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION X |REGULAR
X PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENQ DE JABRE Y ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X |BLANDA/FLOJA X [HOMOGENEA (A} X CARBONATOS
FIRME/DENSA (A) HETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO {(kPa)
I |
ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACGIONES
GRANULOMETRIA
LIMITES

HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL
CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATGS

M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

OBSERVACIONES:

e

014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General

& S
Peticionario : C. DE EDUCACION. S. DE CONS. Adjudicatari(}: C. DE EDUCACION. §. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (8G).

Procedencia de la muestra : SONDEQO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-4 PROFUNDIDAD: de 2.41a2.70m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
% |sPT BUENO
ROTACION X IREGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENOG DE JAEBRE Y ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X |BLANDA/FLOJA X |HOMOGENEA (A) X CARBONATOS

FIRME/DENSA (A) HETERQGENEA SULFATOS

DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYQS SOLICITADOS
GARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
AZUL DE METILENG
Ph

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medic Ambiente
Secretaria General

P;eticionario : C, DEEDUCACION,S.DE COI*iS. Ad}udiéétario: EDUCACION. S. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)
SONDEOQ: R-4 PROFUNDIDAD: de 3.34 2 3.80 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT X |BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION
JABRE.
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA/FLOJA X |HOMOGENEA (A) CARBONATOS
X |FIRME/DENSA (A) HETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO {kPa)
I
ENSAYOQOS SOLICITADOQS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
X GRANULOMETRIA
X LIMITES
X |HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL
CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS
X |M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

e

10/7/2014

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : D. G. de Infraestructuras
Obra : Balsa Villanufio
Procedencia de la muestra : R-4 de3.34a3.80 m.
INFORME DE SUELOS
TAMIZ % PASA
(UNE 7.050) ANALISIS GRANULOMETRICO, UNE 103.101.95
80 100.0 TN 100
50 100.0 90
40 100.0
25 100.0 80
20 100.0 70
12.5 100.0 ,
10 100.0 : 60
5 98.7 ; 50 é
2 76.4 A
0.63 37.7 40 =
0.4 26.2 3 |
0.16 14.3 \\ 30
0.08 11.1 | N | 20
| |
D60 1.3 10
D50 0.9 E . 0
D30 0.5
D10 01 100 10 1 0.1 0.01
U 18.6 tamices. UNE 7.050
Limite liquido, UNE 103.103.94 NP Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca
Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0,
Indice de plasticidad NP Mat. Organica, UNE 103.204.93, % 0.23
Equivalente de arena, UNE 103.109.95
I. Azul de metileno NLT.171/90 CLASIFICACION
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ CASAGRANDE SW-SM
Humedad natural, UNE 103.300.93, % 7.0 AASHTO A-1-b
Dens. relativa, UNE 103.302.94 INDICE DE GRUPO 0
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0267-ST

5
Peticionario : C. DE EDUCACION. S. DE CONS, - Adjudicatario:
Obra : ESTUDIO GEOTECNICO IES SAN LORENZO. (8G).
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEQ: R-4  PROFUNDIDAD: de3.86a4.15m.

TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |SPT BUENO

ROTACION X  |REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA

DESCRIPCION
JABRE.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA/FLOJA X__|HOMOGENEA (A} CARBONATOS
X__|FIRME/DENSA (A) HETEROGENEA SULFATOS
DURARIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. 8OLSILLG (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANUELOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
AZUL DE METILENG
Ph

OBSERVACIONES:

i

14

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Peticionario : C.DE EDUCACION. S. DE CONS. Adjudicatario: C. DE EDUCACION. 8. DE CONS.
Obra : ESTUDIO GEQTECNICO IES SAN LORENZO. (SG).
Procedencia de la muestra : SONDEOQO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: R-5 PROFUNDIDAD: det45a1.81tm.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENQ
ROTACION REGULAR
X |PERCUSION X IMaLo
HINGA
DESCRIPCION

JABRE DE CONSISTENCIA DENSA,

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA/FLOJA X |HOMOGENEA (A) CARBONATOS
X |FIRME/DENSA (&) HMETEROGENEA SULFATOS
DURA/RIGIDA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO {(kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS GBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT,
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

X M. ORGANICA
AZUL DE METILENO
Ph

OBSERVACIONES:

_— T S

EA B

Servicio de Tecnologia vy Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Peticionario : D. G. de Infraestructuras

Obra: Balsa Villanufio

Procedencia de la muesira : R-4 de 1.452 1.81 m.

INFORME DE SUELOS
TAMIZ % PASA
(UNE 7.050) ANALISIS GRANULOMETRICO, UNE 103.101.95
80 100.0 = e 100
50 100.0 N | 90
40 100.0 \
25 100.0 \ : 80
20 100.0 A L -
12.5 992 \ ;
10 99.2 60
5 97.5 \ | =
2 735 \ ¥ 50 <
0.63 32.4 40
0.4 20.7
0.16 8.7 30
0.08 6.3 | 20
D60 1.5 \\,\_ﬁ 10
D30 1.0 0
D30 0.6
Dib 02 100 10 1 0.1 0.01
U 33 tamices. UNE 7.050
Limite liquido, UNE 103.103.94 NP Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca
Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0,
Indice de plasticidad NP Mat. Organica, UNE 103.204.93, % 0.25
Equivalente de arena, UNE 103.109.95
1. Azul de metileno NLT.171/90 CLASIFICACION
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ CASAGRANDE SW-SM
Humedad natural, UNE 103.300.93, % 4.4 AASHTO A-1-b
Dens. relativa, UNE 103.302.94 INDICE DE GRUPO 0

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



3
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- CONSEJERIA DE FOMENTC

De!egacic')n Territorial
Servicio Territorial de Fomento

Valladolid L.aboratorio de Control de Calidad
Ensayo no, IN-0267-5T Hoja 1 de 4
Muestras no. 12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12820 y 12821

Datos del Peticionario:

Nombre: Servicio de Tecnologia y Control de Calidad
Domigilio: Secretaria General de Fomento
Ciudad: Valladolid

Material a ensayar:

Testigos de roca natural granitica con referencias

R-1 (1.60-1.84), R-1 (2.28-2.66), R-2 (1.95-2.23), R-2 (3.45-3.80)
R-3 (3.90-4.40), R-3 (5.20-5.79), - R-4 (4.45-4.85), R-4 (5.25-5.72),
R-5 (2.11-2.43), R-5 (3.70-3.98).

Obra : IES San Lorenzo ( Segovia )

Muestra aportada en la fecha de 17 de junio de 2014, por el Servicio de Tecnologia y Control de Calidad de
Secretaria General de Fomento.

Ensayos solicitados:

Determinacion de la resistencia a compresion uniaxial. UNE 22950-90

Determinacion de la densidad (método geométrico)

Este ensayo consta de: 4 hojas.

Este parte contiene la exposicion de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestr,
obra, por lo que el Centro de Controf de Calidad responde Unicamente de las caracteristicas correspondientes a
ensayadas y no al producto en general, y las conclusiones que aqui se formulan no exceden, en ningln caso, al
que permiten establecer dichos ensayos. Q

cardcter particular y confidencial. 1o

;‘!-
,.-‘ ) .,:J.;.
No se autoriza la publicacion de este documento sin el consentimiento por escrito de La Junta de Castilla v Le "de’mendo F“ﬂ g@'@%% ::; f
ella todos los resultados obtenidos en el ensayo. 0 3 P & ’
N, Ry ‘E’
Este parte puede elevarse a certificado, a solicitud del interesado. Tl “' <%

f\
Lj"'\L |GN

C/ Vazquez de Menchaca, parc. 113 C, Pol. Argales 47008 Valladolid -Telfs, 983220051 - -Fax 983228226 B
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CONSEJERIADE FOMENTO 0 0 ! L
Servicio Territorial de Fomento.
Seccion de Control de Calidad. Valladolid. Laboratorio de Control de Calidad

IN-0267-ST hoja n® 2 de 4

Expediente: IN-0267-S1 Muestra n®: 12812 a 12821

Obra: IES San Lorenzo. Segovia

Peticionario: Servicio de Construcciones

Fecha de rotura: 18 de Junio de 2.014

T2 ambiente: 220C

Elemento: Roca procedente de sondeos.

Velocidad de carga: 1274 Nfs

4 — . Coeficiente | Resistencia
NE de F;ro::.eta ref Seccion | Volumen | altura | Didmetro | Densidad | Relacién cra;farae er:sie"ictf; correccidn | compresidn
muestra esn;go ) mm? e’ mm mm g/cm3 hfd I:Ij CON/F;n?:I segun UNE corregida
83.304/84 N/mm?>

12817 | R-1{1,64-1,80) | 34183 | 547599 | 8770 | 1602 83,5 2,64 1,92 313.724 57,3 0,934 56,9
12813 | R-1{2,30-2,46) | 34184 | 548474 8852 | 1614 83,6 2,68 1,93 521,892 95,2 0,9945 94,6
12814 | rR-2{1,97-2,14) | 34185 | 540626 9226 | 1707 83,0 2,65 2,06 570.353 105,5 1,0000 105,5
12815 | rR-2(3,45-3,80) | 34186 | 543671 | 9229 | 1698 83,2 2,67 2,04 634.903 116,8 1,0000 116,8
12816 | rR-3(3,90-4,40) | 34187 | 551102 | 9311 | 1680 83,8 2,67 2,02 680.912 123,6 1,0000 123,6
12817 | R-3(5.20-5,79) | 34188 | 551541 | 9470 | 1717 83,8 2,67 2,05 769.300 139,5 1,0000 139,5
12818 | rR-4(4,50-4,67) | 34189 | 542801 | 9238 | 1702 83,1 2,67 2,05 590.954 108,9 1,0000 108,9
12819 | rR-4(5,28-5,45) | 34190 } 547381 | 9322 | 1703 83,5 2,67 2,04 590.856 107,9 1,0000 107,9
12820 | RS (2,14-2,31) | 34191 | 544543 | 9208 | 1708 83,3 2,65 2,05 432,621 79,4 1,0000 79,4
12821 | R5(3,73-3,90) } 34192 | 540626 | 9088 | 1681 83,0 2,66 2,03 683.463 126,4 1,0000 126,4

Observaciones:

Para calcular la tensién de rotura corregida se ha tenido en cuenta el factor de correccion por esbeltez de acuerdo al método
de ensayo UNE 83.304-84

Para la realizacion del ensayo de la resistencia se ha utilizado la norma UNE 22-950-90 parte 1. Propiedades mecénicas de las
recas.
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Delegacion Territorial
Servicio Territorial de Fomento

Valladolid Laboratorio de Control de Calidad

Ensayo no, IN-0267-ST Hoja 3 de 4
ANEXOS

12814: R-2 (1.95-2.23)

12816: R-3 (3.90-4.40) 12817: R-3 (5.20-5.79)

C/ Vazquez de Menchaca, parc. 113 C, Pol. Argales 47008 Valladolid -Telfs. 983220051 - -Fax 983228226
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INSEIERLA DE FOMI

Delegacion Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Ensayo n°. IN-0267-ST

12820: R-5 (2.11-2.43)

Jefa de la Seccion de Control de Calidad

Fdo.: Pilar Marinero Diez

REV'N

Hoja 4 de 4
ANEXOS

12821: R-5 (3.70-3.98)

Valladolid, a 18 de Junio de 2.014

C/ Véazquez de Menchaca, parc. 113 C, Pol. Argales 47008 Valladolid -Telfs. 983220051 - -Fax 983228226
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PROSPECCIONES

VISTA “B”. SONDEO R-1

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

VISTA «

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

PUNTO P.0

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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