YL1 AULA-AULA

Tabique redlizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa
galvanizada de 70mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, estructura de chapa galvanizada de 70mm con bandas acusticas, aislamiento de lana de roca y
doble placa de yeso laminado (15+15 mm)

- Enlas paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizard placas tipo
FOC.

- En la zona de ftalleres, entre una de las dobles placas de yeso laminado se situard una ladmina
viscoeldstica para proteccion acustica.

- En todas las aulas tedricas, se sustituird, en la pared opuesta a la mesa de profesor, la ultima placa de 15
mm de yeso laminado por placa acustica absorbente perforada de yeso laminado

YL2 AULA-PASILLO

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada
de 46mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de
chapa galvanizada de 46mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fendlicos de 6
mm de espesor.

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por un

chapado de plaqueta cerdmica recftificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado serd
hidréfuga.
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YL3 TALLER-PASILLO

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) con Idmina viscoeldstica de alta
densidad enfre las dos placas, sobre subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas

y adislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46
mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm vy placa de
compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fendlicos de 6 mm de espesor.
En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo FOC.
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B 7 YL4 AULA-INSTALACIONES-PASILLO
| Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm), sobre subestructura de chapa
| galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
‘ mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca,
X | doble placa de yeso laminado (15+15mm), 500mm para paso de instalaciones, subestructura de chapa
} galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
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mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca,
placa de 15mm de yeso y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre
rastreles fendlicos de 6 mm de espesor.

~!l0 N En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo FOC.
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| Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada
| de 46mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de
| chapa galvanizada de 46 mm con bandas acUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado
| 15 mm y chapado de plagqueta cerdmica rectificada colocada sobre pegamento cola.
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Las placas de yeso laminada serdn tipo hidréfugas.
En las zonas de Aseo-Aseo, ambos lados se sustituirdn por chapado de plaqueta cerdmica rectificada
colocada sobre cemento cola y ambas placas de yeso serdn hidrofugas.
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N En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizard placas tipo FOC.

NN Iy gy Sy o
sy
NN Iy gy Sy o
sy

W2y YL6 INSTALACIONES 1

Tabique formado por 'z pie de ladrillo hueco doble con enfoscado, cdmara con 7 cms de dislamiento,
subestructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acusticas y doble placa de yeso laminado
(15+15).

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por
un chapado de plaqueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado
serd hidrofuga.

En las paredes en contacto con locales de riesgo especial, se utilizardn placas tipo FOC.
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YL7 INSTALACIONES 2 ESCALERA

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm de chapa
galvanizada con bandas acusticas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, tabicon de 9cm, cdmara, '
pie de ladrillo hueco doble, subestructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acusticas y 7 cms
de aislamiento de lana de roca y doble placa de yeso laminado (15+15mm).

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por
un chapado de plaqueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado
serd hidréfuga.

YL8 ESCALERAS
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\ T " ‘ w‘ | ‘ ‘ | 1| \ | | \ ( : | < Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm de chapa
| [ | ‘ I “ :‘ \ | \\ | | ESCALERAS </" T galvanizada con bandas acuUsticas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, cdmara, % pie de ladrillo hueco
13,74 _;‘ [ ] ‘ \ | L “ i “ ] c } N doble, trasdosado de doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm
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| | | | Los tabiques que esten en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por
| O00000a0n I m | A un chapado de plagueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado
| I I O | I — = L e - serd hidréfuga.
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