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.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Objeto y encargo

1.1. Encargo

Se redacta el presente documento por encargo de la Consejeria de Educacion de la Junta de Castilla y Ledn, en
concreto el area de Centros, Planificacion y Ordenacién Educativa, en virtud del Constrato suscrito en Valladolid
por D. Gonzalo Bobillo de Lamo en representacion de Bobillo y Asociados Arquitectos, S.L.P. con fecha 11 de
enero de 2022, para la Redaccion de Proyecto Basico y de Ejecucién (actualizacion), Direccion Facultativa y
coordinador de seguridad y salud de las obras para la mejora de envolvente térmica en tres centros educativos
de la administracion de Castilla y Ledn. Cofinanciado con el FEDER. LOTE 2. IES Padre Isla Ledn. N° Expediente:
A2021/008017.

1.2. Objeto

El objeto del presente proyecto es redefinir y actualizar las obras definidas en el Proyecto Bésico y de Ejecucién
que se llevd a cabo en julio de 2019 y que fue redactado por otros técnicos, para la mejora de la evolvente
térmica del colegio IES Padre Isla de Ledn ubicado en la Avenida Facultad de Veterinaria n® 45. 24004 de Le6n.

2. Agentes intervinientes

2.1. Promotor
Consejeria de Educacion de la Junta de Castilla y Leon.

2.2. Arquitecto

El presente proyecto ha sido redactado por Bobillo y Asociados Arquitectos, S.L.P., con CIF: B-47542576 y
domicilio profesional en C/ Manuel Azafa n° 20, 7°A, 47014 Valladolid, sociedad adscrita al COACyLE,
Demarcacion de Valladolid, y que esté integrada por los siguientes técnicos:

Bobillo y Asociados Arquitectos, S.L.P.

D. Gonzalo Bobillo de Lamo. Arquitecto Director.

D2 M2 Angeles Diaz Roldan. Arquitecto.

D. César M. Jiménez Gutiérrez. Arquitecto.

D. Ignacio Martinez Coloma. Arquitecto Técnico.

2.3. Director de obra

Bobillo y Asociados Arquitectos, S.L.P.

D. Gonzalo Bobillo de Lamo, arquitecto colegiado con el nimero 511 del COACYLE,
D2 M2 Angeles Diaz Roldan, arquitecto colegiado con el nimero 3056 del COACYLE

2.4. Director de la ejecucién de la obra

Bobillo y Asociados Arquitectos, S.L.P.

D. Ignacio Martinez Coloma, Arquitecto Técnico, colegiado como residente en el C.0.A.A.T. de Valladolid con el
n° 872.
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2.5. Seguridad y salud
D. Gonzalo Bobillo de Lamo, arquitecto colegiado con el nmero 511 del COACYLE,
D2 M2 Angeles Diaz Roldan, arquitecto colegiado con el nimero 3056 del COACYLE

3. Antecedentes

Tal y como queda reflejado en el Pliego de Prescripciones Técnicas que sirvid de base a la licitacion del contrato,
existe un Proyecto Basico y de Ejecucion realizado por los técnicos D. Pablo Diaz Santos y D. Alberto Cuba Gato
visado por el colegio de Ledn el 15 de julio de 2019, cuyo objetivo es el mism que el del presente documento.

Por otro lado, entre el afio 2020 y 2021 se han llevado a cabo unas obras de reforma en las salas de calderas
vinculadas con el cambio de combustible de gaséleo a gas natural y que suministran energia para la instalacion
de clima en el centro. El proyecto se realizé conforme al Proyecto de Ejecucion para la mejora de la sala de
calderas redactado por Runitek Ingenieros S.L.P. fechada en mayo del 2017.

4, Descripcion de la parcela

4.1. Identificacién de la parcela y propiedad

El proyecto se desarrolla sobre la parcela ubicada en la Avenida Facultad de Veterinaria 45, identificada con la
parcela de referencia catastral 8986901TN8188N0001BT.

La superficie catastral de la parcela es de 9.915 m2 y la superficie construida es de 10.144 m2

. sommaneo CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
GOBIERNO  MINISTERIO
b DEESPANA  DEHACIENDA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
il ¥ FUNCION PUBLICA arecaoncaEna.
Referencia catastral: 8986901TN8188N0001BT
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA
Localizacién: Superficie grafica: 9.915 m2
y Participacion del inmueble: 99.999300 %
Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal

AV FACULT VETERIN 45
24004 LEON [LEON]

Clase: URBANO

Uso principal: Cultural
Superficie construida: 10.144 m2
ARo construccién: 1965

Construccion

Destino Escalera / Planta / Pusrta Superficie m*
ENSEFANZA 10001 2517
ENSEFIANZA 1011 2317
ENSENANZA 1mo2 2104
ENSEFANZA 10102 21
ENSENANZA 1103 a7
ENSENANZA 1003 275
ENSENANZA 101703 a7s
DEPORTIVO 1004 i

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”
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4.2. Situacién y entorno

El edificio sobre el que se va a intervenir es el [ES Padre Isla cuyo Proyecto Basico y de Ejecucién data de
noviembre de 1965. El inmueble se encuentra situado al sur de la localidad, en una zona consolidada, junto a la
plaza de toros. La via de acceso se encuentra pavimentada y el edificio esta dotado de los servicios urbanisticos
basicos.

El edificio se asienta de manera exenta en la parcela, situado en sus limites Norte y Este, estando dotado por
tanto de fachadas en todas las orientaciones.

Se trata de un edificio construido en la década de los 60 que consta de diversas volumetrias de varias alturas:
Un cuerpo principal en forma de L donde se sit@an las aulas cuyo brazo largo orientado norte-sur tiene 4 plantas,
y un brazo orientado este-oeste que consta de 3. A este volumen principal estan adheridos otros de diferentes
usos: en el ala este-oeste un auditorio y un edificio de laboratorios de 2 plantas de altura y en el ala norte-sur
un volumen destinado a gimnasio.

4.3. Topografia

Las calles limitrofes a la parcela tienen cierta pendiente por lo que el edificio se desarroll en un punto con una
planta por debajo de la planta de acceso principal. A esta planta se tiene acceso también desde la calle. Al tratarse
de un edificio existente, no se actia en la adecuacion del terreno por lo que las cotas topogréficas se mantienen
como estan en la actualidad.

4.4. Estudio Geotécnico
No es necesario por el tipo de intervencion.

4.5. Infraestructuras

El edificio cuenta con acceso desde viario plblico y con todos los servicios urbanos.

El acceso se realiza, como ya se ha indicado, desde las vias situadas al norte y al este. También hay varios accesos
al patio interior por las calles ubicadas al oeste y al sur.

Abastecimiento de agua
Cuenta con una acometida de agua a la calle Marqueses de San Isidro.

Saneamiento:
Cuenta con una acometida de saneamiento a la calle Marqueses de San Isidro.

Energia eléctrica:
Existe una red de baja tensioén que acomete en el edificio de manera aérea por la calle Marqueses de San Isidro
y Arcipestre de Hita.

Telecomunicaciones:
Cuanta con una instalacion de telecomunicaciones.
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5. Descripcion general del proyecto

5.1. Usos y programa de necesidades

El presente documento pretende la mejora de la envolvente del edificio objeto prescribiendo las mismas
actuaciones que figuran en el Proyecto Basico y de Ejecucion del afio 2019, adaptando aquellas que no cumplan
con las normativas actuales.

La actuacién principal consiste en la adhesién de un aislamiento térmico en los cerramientos de fachada del
volumen principal para reducir la transmitancia térmica de los paramentos y reducir el consumo energético de
esta parte del edificio y mejorar el confort térmico en las zonas interiores. En las fachadas que se orientan hacia
la calle, las fachadas norte y este, se aplicara una solucién basada en un Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior o SATE. En cuanto a las fachadas sur y oeste, que dan al patio interior, se actuara por el interior con un
trasdosado con doble aislamiento térmico y acabado de placa de yeso laminado especial para aulas. Se ha optado
por esta solucién por la imposibilidad de acometerlo de misma forma que el anterior por el acabado pétreo de la
fachada.

Se efectuard también el cambio de algunas ventanas que aln son las originales del edificio. El mayor cambio de
unidades corresponde con las carpinterias del pasillo de las plantas 2 y 3 de la fachada norte. Por otro lado, en
las ventanas que dan al patio interior, Gnicamente en la fachda sur, se instalara un sistema de proteccién solar
que permita un uso regular del aula sin tener que recurrir a las persianas como sucede actualmente, y de esta
manera reducir la demanda de refrigeracion del edificio.

5.2. Objetivos

Tomando como punto de partida el programa y necesidades propuesto en las bases que regian la licitacion, se
establecen los siguientes objetivos:

. Adecuar el proyecto redactado en 2019 a las nuevas normativas del Cédigo Técnico.

. Adecuar todas las partidas del proyecto de 2019 a los precios actuales del mercado.

. Adaptacion de las medidas de actuacion a la geometria del inmueble.

. Definir un plan de trabajo de tal forma que las obras perjudiquen lo menos posible al uso educativo del centro.

5.3. Uso caracteristico y otros usos

El uso caracteristico del edificio es el de equipamiento de acuerdo con la clasificacién establecida por el Plan
General de Ordenacién Urbana de Ledn.

Este Proyecto Basico y de Ejecucion no modifica el uso caracteristico del edificio.

5.4. Relacién con el entorno

El edificio se encuentra exento en su parcela. Los volimenes existentes se han vinculado a las calles que lo
circundan cerrando la esquina noreste de la manzana y abriéndose el resto al patio.

Este Proyecto Basico y de Ejecucion no modifica las condiciones de relacion con el entorno del edificio.

5.5. Descripcion geométrica. Volumen.

Como se ha indicado anteriormente, la volumetria del edificio responde a una diferenciacion clara de cada una
de las funciones que acoge su programa, diferenciandose el cuerpo principal de los que acogen el auditorio,
laboratorios y gimnasio.

Este Proyecto Basico y de Ejecucion modifica las condiciones del volumen del edificio al colocarsele un sistema
de aislamiento por el exterior.
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5.6. Accesos y evacuacion

Acceso para las personas

El acceso al edificio se produce desde la calle Marqueses de San Isidro de manera independiente a otras
edificaciones.

El acceso también puede realizarse atravesando el patio desde la avenida Facultad de Veterinaria.

Accesos de vehiculos
Dispone de un aparcamiento exclusivo exterior desde la calle Marqueses de San Isidro. También puede accederse
al patio desde la avenida Facultad de Veterinaria.

Evacuacidn
Los puntos de evacuacion coinciden con el acceso de personas y las salidas de gimnasio, escaleras, auditorio y
laboratorios.
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PLANTA Cota -7.35m

Almacén aulario

261.48 m?

TOTAL Cota -7.35m: 1

261.48 m?

PLANTA Cota -3.90m

Escalera 01 11.50 m?
Escalera 02 26.72 m?
Vivienda 86.70 m?
Taller 01 86.98 m?
Taller 02 97.46 m?
Almacén 01 10.21 m?
Almacén 02 7.81m?
Almacén 03 23.37 m?
Almacén 04 13.75 m?
Pasillo 30.24 m?
Sala de calderas 40.76 m?
Cuadro general de electricidad 8.19 m?
Platea auditorio 249.88 m?
Tramoya auditorio 46.40 m?
Aseos auditorio 9.64 m?
Pasillo acceso auditorio 60.14 m?
Vestibulo aulario 52.33 m?
Taller aulario 184.03 m?
Almacén aulario 20.94 m?
TOTAL Cota -3.90m: 19 1067.04 m?
PLANTA Cota +0.00m
Cortavientos 10.56 m?
Hall 99.87 m?
Distribuidor 01 161.26 m?
Distribuidor 02 149.24 m?
Distribuidor 03 133.99 m?
Escalera 01 13.29 m?
Escalera 02 26.12 m?
Escalera 03 14.40 m?
Sala de reuniones 01 70.06 m?
Despacho 01 22.45 m?

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02. N°

EXPEDIENTE: A2021/008017.
MEMORIA

8



- __
)
-

impulsa

e | omniage { nuestro crecimiento
Despacho 02 16.08 m?
Despacho 03 17.66 m?
Despacho 04 22.85 m?
Despacho secretaria 45.37 m?
Conserjeria 20.72 m?
Almacén 01 19.85 m?
Almacén 02 5.05 m?
Almacén 03 3.36 m?
Almacén 04 4.09 m?
Almacén 05 14.94 m?
Almacén 06 10.46 m?
Almacén 07 4.86 m?
Aseos 01 7.92 m?
Salas de espera 12.44 m?
Salas de espera 13.78 m?
Salas de espera 14.75 m?
Sala de reuniones 02 10.33 m?
Vestibulo 01 6.70 m?
Vestibulo 02 8.23 m?
Biblioteca 67.32 m?
Sala de reuniones 03 107.38 m?
Sala de reuniones 04 21.88 m?
Despacho 05 54.30 m?
Aseos 02 14.38 m?
Aseos 03 26.07 m?
Aula 01 204.86 m?
Aula 02 86.85 m?
Vestibulo 03 13.85 m?
Almacén 08 10.33 m?
Almacén 09 27.86 m?
Gimnasio 01 207.44 m?
Vestuarios 01 60.11 m?
Vestuarios 02 27.01 m?
Distribuidor 04 36.58 m?
Aseos 04 6.23 m?
Vestuarios 03 30.88 m?
Sala caldera 3.34 m?
Almacén 10 2.46 m?
Almacén 11 3.18 m?
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Gimnasio 02 260.40 m?
Almacén 13 17.93 m?
Almacén 12 20.77 m?
Despacho 06 12.27 m?
Aseo despacho 06 2.33m?
Distribuidor aulario 42.13 m?
Aula aulario 73.71 m?
Laboratorio aulario 71.49 m?
Aseos aulario 38.53 m?
Almacén aulario 20.62 m?
Pasillo acceso auditorio 61.44 m?
Palco auditorio 194.04 m?
TOTAL Cota +0.00m: 61 2788.63 m?

PLANTA Cota +3.45m
Aula 01 38.44 m?
Aula 02 36.18 m?
Aula 03 36.42 m?
Aula 04 36.60 m?
Aula 05 37.27 m?
Aula 06 32.81 m?
Aula 07 32.13 m?
Aula 08 32.00 m?
Aula 09 31.78 m?
Aula 10 32.00 m?
Aula 11 34.44 m?
Aula 12 50.90 m?
Aula 14 75.32 m?
Aula 15 25.54 m?
Aula 16 50.52 m?
Aula 17 48.71 m?
Aula 18 24.32 m?
Aula 19 50.11 m?
Aula 20 59.14 m?
Aula 21 58.12 m?
Aula 22 58.12 m?
Aula 23 58.12 m?
Aula 24 56.33 m?
Aula 25 57.60 m?
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Aula 26 57.41m?
Aula 27 57.96 m?
Aula 28 57.96 m?
Aula 29 57.42 m?
Almacén 01 8.40 m?
Despacho 01 17.28 m?
Escalera 01 13.29 m?
Distribuidor 01 438.67 m?
Almacén 02 10.83 m?
Almacén 02 14.38 m?
Escalera 03 14.38 m?
Escalera 04 25.07 m?
Aseos 01 22.48 m?
Aseos 02 23.24 m?
Aseos 03 25.67 m?
Aula 13 56.11 m?
Cota +3.45m: 40 1953.45 m?

PLANTA Cota +6.90m

Escalera 01 13.29 m?
Escalera 03 14.38 m?
Escalera 04 25.02 m?
Distribuidor 01 428.19 m?
Despacho 01 17.11 m?
Almacén 01 13.11 m?
Almacén 02 12.07 m?
Almacén 03 14.38 m?
Aseos 01 23.12 m?
Aseos 02 25.24 m?
Aula 01 63.49 m?
Aula 02 73.76 m?
Aula 03 50.15 m?
Aula 04 70.02 m?
Aula 05 47.47 m?
Aula 06 23.39 m?
Aula 07 69.91 m?
Aula 08 69.22 m?
Aula 09 22.49 m?
Aula 10 35.76 m?
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Aula 11 21.48 m?
Aula 12 70.80 m?
Aula 13 62.74 m?
Aula 14 49.11 m?
Aula 15 62.52 m?
Aula 16 59.14 m?
Aula 17 58.12 m?
Aula 18 58.12 m?
Aula 19 58.12 m?
Aula 20 56.33 m?
Aula 21 57.60 m?
Aula 22 57.41m?
Aula 23 57.96 m?
Aula 24 57.96 m?
Aula 25 57.42 m?
Cota +6.90m: 35 1956.41 m?

PLANTA Cota +10.35m

Laboratorio 01 146.80 m?
Laboratorio 02 30.99 m?
Laboratorio 03 61.84 m?
Almacén 01 12.45 m?
Distribuidor 01 126.98 m?
Aula 01 94.48 m?
Despacho 01 29.49 m?
Aula 02 83.42 m?
Aula 03 30.72 m?
Aula 04 30.84 m?
Laboratorio 04 27.56 m?
Laboratorio 05 21.11 m?
Vestibulo 01 2.24 m?
Aula 05 19.84 m?
Aula 06 61.76 m?
Aula 07 30.45 m?
Aula 08 50.99 m?
Aseos 01 22.72 m?
Aseos 02 25.39 m?
Escaleras 01 14.07 m?
Escaleras 03 14.36 m?
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Escaleras 04 25.02 m?
Distribuidor 02 278.17 m?
Aula 09 59.10 m?
Aula 10 58.12 m?
Aula 11 58.12 m?
Aula 12 58.12 m?
Aula 13 56.33 m?
Aula 14 57.25 m?
Aula 15 57.41m?
Aula 16 57.96 m?
Aula 17 58.31 m?
Aula 18 57.42 m?
Almacén 02 14.38 m?
Cota +10.35m: 34 1834.21 m?
Total Superficie Util 9861.22 m?
Total Superficie Construida 10144 m?
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7. Normativa urbanistica

7.1. Régimen urbanistico de aplicacion

El régimen urbanistico de aplicacion es el derivado del Plan General de Ordenacién Urbana de Ledn (en adelante
PGOU). Asimismo, resultardn de aplicacion las modificaciones puntuales de los expedientes genéricos de
Maodificacién del PGOU que hayan alcanzado vigencia y que pudieran afectar al ambito y/o al objeto del proyecto
presentado.

7.2. Justificacion del cumplimiento de la normativa urbanistica

El presente proyecto contempla la rehabilitacion parcial para la mejora de la envolvente del colegio IES Padre
Isla de Ledn, localizado en la Avenida Facultad de Veterinaria 45.

7.2.1. Justificacién del cumplimiento del PGOU

Clasificacién y calificacién urbanistica
La parcela donde se sitta el colegio esta clasificada como suelo urbano consolidado por el PGOU de Ledn, (Plano

de ordenacion HOJA N°: J-13) y calificada como DEQ-E. Dotaciones de Equipamientos Educativos.

EXMO. AYUNTAMIENTO
E LEON

REVISION DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA DE LEON

0N A 1054 e burmwy  ESCALA 12000

PLANOS DE ORDENACION
HOM N°: 313
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Concepto Segin Planeamiento Segln Proyecto Art|culq Normativa
vigente
Uso(s) del suelo Equipamiento educativo Equipamiento educativo. No se Planos de ordenacion.
modifica el uso Hoja J-13
Parcela minima 1000 m2 Existente. No se modifica
PGOU. Art. 46
Frente minimo 15m Existente. No se modifica
PGOU. Art. 46
N° plantas s/r PB+4 PB+4. Existente. No se modifica
PGOU. Art. 47
Altura maxima 16 malero 17,05 m alero. Existente. No se
modifica PGOU. Art. 47
Ocupacién méaxima 50% 31%. Existente PGOU. Art. 47
Edificabilidad 2m2/m2 1,03m2/m2. Existente PGOU. Art. 47
Aumento de espesor 18 cm 14 cm
de envolvente en Mod. Puntual de NNUU
plantas diferentes a PGOU. Art. 179
la baja
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8. Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas

8.1. Cumplimiento del CTE

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 2. Ambito de aplicacién del CTE, el presente proyecto se encuentra dentro
de dicho ambito de manera genérica (7. £/ CTE serd de aplicacion, en los términos establecidos en la LOE y con
las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones piablicas y privadas cuyos proyectos precisen
disponer de la correspondiente licencia a autorizacion legalmente exigible) y de manera aparentemente mas
especifica en tanto que se trata (punto 3) de una intervencion en un edificio existente.

A continuacion, se realizard una descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién
con las exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad,
seqguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la sequridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

8.1.1  Requisitos basicos relativos a la funcionalidad

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones
faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.
No se modifican las condiciones actuales de utilizacion del edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el acceso
y circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

Las obras objeto de este proyecto entran en el ambito de aplicacion de la Ley 3/7998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresion de Barreras de la Comunidad Auténoma de Castilla y Leon, por cuanto el proyecto
propone la construccién de dos edificios de nueva planta.

Asimismo, sera de aplicacion la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
plblicos urbanizados, por cuanto el proyecto también incluye la urbanizacién de los espacios libres pablicos
resultantes en la parcela.

No se modifican las condiciones actuales de accesibilidad del edificio.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo establecido
en su normativa especifica.

De conformidad con el articulo 2 del Rea/ Decreto-Ley 7/7998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, el edificio objeto del presente
Proyecto esta dentro del ambito de aplicacion, pues se trata de una edificacion en régimen de propiedad
horizontal.

No se modifican las instalaciones de telecomunicaciones del edificio.
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4. Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacién de las instalaciones apropiadas
para la entrega de los envios postales, segln lo dispuesto en su normativa especifica.
No se modifican las condiciones actuales de servicio postal del edificio.

8.1.2  Requisitos basicos relativos a la seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.

El objetivo del presente documento no comporta actuacion sobre los sistemas estructurales de manera
directa. De manera indirecta se aumentara el peso de la fachada norte y este al incluir 14 ¢cm de panel de lana
de roca de alta densidad, y las fachadas sur y oeste por la colocacién de un trasdosado de 16 c¢cm de lana
mineral por el interior y por la incorporacion de protecciones solares ancladas por el exterior.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita
la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

No se modifican los sistemas de seguridad en caso de incendio del edificio.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan una ocupacion mayor que
la del uso normal.

No se colocara ningln tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para
las personas.
No se modifican las condiciones de utilizacion del edificio.

8.1.3  Requisitos basicos relativos a la habitabilidad

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Las soluciones constructivas propuestas en este documento garantizaran el cumplimiento de estas condiciones,
impidiendo la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno
o de condensaciones, y disponiendo los medios necesarios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten
su evacuacion sin produccion de dafios.
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2. Proteccidn frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y
les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales proyectados (incremento de la fachada por el exterior y por el
interior) mejoraran el aislamiento aclstico que existe actualmente llegando a ser el requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria
para la adecuada utilizacién del edificio.

Se mejora el aislamiento térmico en las fachadas del edificio para limitar la demanda energética y alcanzar un
bienestar térmico en funcién del clima de Ledn, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Dicha
mejora estara justificada de acuerdo con la nueva normativa del CTE 2019 de tal fomra que se alcance los
valores limite de transmitancia térmica para el paramento donde se actte.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién solar, permiten la
reduccion del riesgo de aparicion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

No se actla sobre las instalaciones térmicas ni de produccién de ACS.

4, Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio de la edificacion.

8.2 Cumplimiento de otras normativas
8.2.1. Normativa sectorial

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se
dictan normas sobre la redaccién de proyectos y la direccién de obras de edificacion, en la redaccion del presente
documento se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccién.

Con caracter general seré de aplicacion:

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION “CTE” RD 314]2006 de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda BOE 28 03 06
SE MODIFICA por RD 1371]2007, de 19 de octubre DB HR BOE 23 10 07
Correccibn errores RD 1371|2007 BOE 201207
SE MODIFICA las disposiciones transitorias 2 y 3, por RD 1675/2008, de 17 de octubre DB HR BOE 18 1008
SE MODIFICA por ORDEN VIV|984[2009, de 15 de abril BOE 23 04 09
Correccién errores RD 314|2006 CTE BOE 25 01 08
SE MODIFICA la Parte Il del CTE por ORDEN VIV[984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 09
Correccibdn errores Orden VIV 984|2009 BOE 23 09 09

SE MODIFICA arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte |, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. Ay SE ANADE el art. 9 de la Parte I, por RD|

17312010, de 19 de febrero DB SUA BOE11 0310
SE MODIFICA el art. 4.4 de la parte |, por RD 410]2010, de 31 de marzo BOE 2204 10
SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo de 2010 BOE 3007 10
SE DEROGA el art. 2.5 y MODIFICA los arts. 1, 2 y el anejo Ill de la parte |, por L 8]2013, de 26 de junio BOE 27 06 13
SE SUSTITUYE el DB DB-HE "Ahorro de Energia" de la parte Il, por Orden FOM|1635]2013, de 10 de septiembre BOE121013
SE MODIFICA la parte Il del cddigo por Orden FOM|588]2017, de 15 de junio BOE23 0617
SE MODIFICA por RD 732/2019, de 20 de diciembre el DB-HE BOE-A-2019-18528
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21920
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-16789
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1337
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04764-04771.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-15059
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15059.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6938
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7163
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
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CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
L 912017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo BOEO09 11 17
y del Consejo 2014|23|UE y 2014|24|UE, de 26 de febrero de 2014. -
SE MODIFICA el art. 32.7 y SE ANADE la disposicion transitoria 54, por L 6/2018, de 3 de julio BOE04 07 18
SE MODIFICA la disposicion adicional 54, por R D-L 3/2019, de 8 de febrero BOE09 02 19
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION “LOE” L 38|99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06 11 99
SE MODIFICA art. 3.1 porla L 2412001, de 27 de diciembre BOE311201
SE MODIFICA la disposicion adicional 2, por la L 53]2002, de 30 de diciembre BOE 311202
SE MODIFICA el art. 14, por L 25]2009, de 22 de diciembre BOE 2312 09
SE MODIFICA los arts. 2 y 3 por la L 8]2013, de 26 de junio BOE 2706 13
SE MODIFICA la disposicion adicional octava por la L 912014, de 9 de mayo BOE 1005 15
SE MODIFICA el art. 19.1, disposicién adicional 1 y ANADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por L 20|2015, de
— BOE 1507 15

14 de julio
NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION. D 462|1971, de 11 de marzo BOE 24 03 71
SE MODIFICA D 462]1971 por RD 129]1985, de 23 de enero BOE 07 02 85
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION. Orden 9 06 71 BOE 1706 71
CORRECCION de erratas en BOE num. 160 de 6 de julio de 1971 BOE 06 07 71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION Orden 28 01 72 BOE 1002 72
CORRECCION de errores en BOE niim. 48 de 25 de febrero de 1972 BOE 2502 72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2|1974, de 13 de febrero BOE 1502 74
SE DEROGA determinados preceptos por L 741978, de 26 de diciembre BOE 110179
SE MODIFICA los arts. 2, 3y 5 por RD L 5/1996, de 7 de junio BOE 08 06 96
SE MODIFICA los arts. 2, 3,5y 6, por L 7]11997, de 14 de abril BOE 15 04 97
SE MODIFICA la disposicion adicional 2, por RD-L 6/1999, de 16 de abril BOE 17 04 99
SE MODIFICA el art. 3, por RD-L 62000, de 23 de junio BOE 24 06 00
Z.E'MObDIFICA los arts. 1.3, 2, 3y 5y se afaden del 10 al 15 y las disposiciones adicionales 4 y 5, por L 25]2009, de 22 de| BOE 23 12 09

iciembre —
SE MODIFICA el art. 5.7) por L 5]2012, de 6 de julio BOEQO7 0712
ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE.
RD 129]2018, de 16 de marzo BOE 1204 18
VisADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000]2010, de 5 de agosto BOE 06 08 10
SE MODIFICA RD 1000|2010 Cuestion de inconstit. n1°3215]2015 Sentencia del TC de 23 de junio BOE 26 06 15
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-1782
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20150715&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25412
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6938
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7897
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/24/pdfs/A04741-04742.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/02/07/pdfs/A03120-03121.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-756
http://www.boe.es/boe/dias/1971/06/17/pdfs/A09785-09785.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-41959
https://www.boe.es/boe/dias/1971/07/06/pdfs/A11077-11077.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1972-214
http://www.boe.es/boe/dias/1972/02/10/pdfs/A02406-02407.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1972-34309
https://www.boe.es/boe/dias/1972/02/25/pdfs/A03390-03390.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289&p=20091223&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1974/02/15/pdfs/A03046-03049.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-697
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/11/pdfs/A00654-00654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-13000
http://www.boe.es/boe/dias/1996/06/08/pdfs/A18971-18973.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-7879
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/15/pdfs/A11773-11775.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-8577
http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/17/pdfs/A14350-14356.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11836
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22440-22458.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9112
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4957
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12618.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7088
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7088.pdf
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9. Descripcién general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar
9.1 Sistema estructural
9.1.1  Cimentacion
Descripcion  del | Cimentacidn por zapatas
sistema Zapatas corridas de acuerdo con los planos originales del proyecto.
Parametros No se actla sobre el sistema de cimentacion del edificio.
9.1.2  Estructura portante
Descripcién  del | Estructura de hormigdn armado compuesta de muros, pilares y vigas de canto.
sistema
Parametros No se actla sobre el sistema estructural del edificio.
9.1.3  Estructura horizontal

Descripcion  del
sistema

Forjados unidireccionales de acuerdo a planos originales de proyecto.

Parametros No se actla sobre el sistema estructural del edificio.
9.2 Sistema envolvente
9.2.1 Fachadas y medianeras
Descripcion del | Fachadas compuestas por dos hojas de ladrillo hueco doble separadas por una camara de aire sin
sistema ventilar con acabado exterior a base de mortero y aplacado de piedra directo. Por el interior acabado
de yeso pintado y en ciertos espacios alicatado hasta una altura entre 0,8 y 1,1 metros.
Fachada Norte y | Fachada con SATE (Sistema de aislamiento térmico exterior) por el exterior
Este. A la fachada existente se le adhiere por el exterior un sistema compuesto por: panel rigido de lana

Menos la planta baja
de la fachada norte.

Fachada Oeste vy
Sur. Y planta baja de
la fachada Norte.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02.

de roca de alta densidad, no revestido, hidréfobo de 140 mm de espesor, fijado al soporte con
mortero polimérico y fijaciones mecénicas con taco de expansion con clavo; capa de regularizacion
de mortero polimérico armado con malla de fibra de vidrio antiélcalis de 3,5x3,8 mm de luz de malla,
de 160 g/m? de masa superficial; capa de acabado de revestimiento resistente a los rayos.

Fachada con trasdosado por el interior

A la fachada existente se le adhiere por el interior un sistema compuesto por: dos placas de yeso
laminado de 15mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metalica de acero
galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, SEPARADOS 60 mm
del trasdos de la fachada actual, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado
terminado de 160 mm. (desde plano interior actual de fachada). Entre la estructura se colocara doble
lana mineral de 65 mm de espesor.

En los huecos de la fachada sur se colocaré un sistema de lamas de aluminio para la reduccion de la
demanda energética anclado al paramento por el exterior.

EXPEDIENTE: A2021/008017.
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Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo

El peso propio de los distinto elementos que constituyen las fachadas se considera al margen de
las sobrecargas de uso, acciones climéticas, etc.

Seguridad en caso de incendio

Segdn DB-SI.

Se considerara la resistencia al fuego de los elementos de fachada para garantizar la reduccion del
riesgo de propagacion exterior. Ademas queda justificado la resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad para que no pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Salubridad: Proteccién contra la humedad

Segin DB HS 1.

Proteccion frente al ruido

Segin DB-HR.

Ahorro de energia: Limitacion de la demanda energética

Segin DB-HE 2019.

Se ha tenido en cuenta la ubicacion del edificio en la zona climéatica E1 y la transmitancia media de
los muros de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados tales como
contorno de pilares en fachada, cantos de forjados y de cajas de persianas, la transmitancia media
de huecos de fachadas para cada orientacion y el factor solar modificado medio de huecos de
fachadas para cada orientacion.

9.2.2 Cubiertas

Descripcion  del

sistema
Parametros

Cubierta de chapa grecada de acero prelacado en el edificio dedicado a aulas.

No se interviene sobre la cubierta.

9.2.3 Suelos sobre rasante en contacto con el terreno

Descripcién
sistema

Parametros

del

Se desconoce el sistema constructivo actual de los suelos en contacto con el terreno. Se estiman de losa
de hormigén colocados directamente sobre el terreno con el paquete de pavimento que corresponda, sin
la existencia de material aislante.

No se interviene sobre los suelos ni en ningln elemento horizontal.

9.2.4 Cerramientos en contacto con el terreno / medianeras

Descripcion
sistema

Parametros

del

Se desconoce el sistema constructivo de separacion entre el edificio y el terreno. Se estima en un
muro de hormigén armado con un trasdosado de fabrica de ladrillo y enlucido hacia el interior.

No existen medianeras con edificios de diferente propiedad. De cara al calculo energético se asigan
como medianera los paramentos que separan espacios calefactados por diferentes instalaciones de
clima, o aquellos que no estan calefactados. Por ejemplo, el paramento vertical que hay entre el
volumen principal y el gimnasio se considera una medianera al estar este Gltimo calefactado desde
otra sala de calderas diferente.

No se intervenen sobre estos cerramientos.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02. N°
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9.2.4  Carpinteria Exterior

Descripcién del | Enla actualidad hay mucha variedad de carpinterias de ventanas. La mayoria responden a una reforma
sistema reciente siendo estas de aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio. Otras, las que
corresponden con el objeto del presente documento, siguen siendo las originales del edificio de hierro
y vidrio simple.

Carpinterias  y | Ventana de 1 hoja + fijo / 2 hojas.

vidrios. Ventana abisagrada de 1 hoja practicable y fijo lateral de canal europeo, compuestas por perfiles de
aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 70
mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad maxima de acristalamiento
de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de
profundidad de 32 a 35mm obteniendo una transmitancia de marco de 1.7W/m2K.

Paramento de vidrio (UGLASS)
Paramento vertical en camaras, fabricado con perfiles de vidrio colado en forma de U de 7 mm de
espesor.

Puertas.

Puerta abisagrada de 2 hojas apertura exterior/interior y dimensiones segtin documentacion grafica
adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de
aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm.
con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad maxima de
acristalamiento de 54 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecénicas de dos o tres
palas soportan hasta 220 Kg. de peso maximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas.

La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE.

Vidrios.

Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR
de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; y vidrio interior en sustrato incoloro
PLANICLEAR de 4 mm; separados por camara rellena de gas argdn al 90% de concentracion de 16
mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.2/16 aire/44.2 "SAINT GOBAIN",
conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por
dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos laminas incoloras de butiral de polivinilo.

Parametros Seguridad en caso de incendio

Segin DB-SI

Sequridad de utilizacion

Segin DB-SUA: seguridad frente al riesgo de caidas, seguridad frente al riesgo de impacto,
accesibilidad a los vidrios.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Segin DB HS1: impermeabilidad

Ahorro de energia: Limitacion de la demanda energética

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02. N°
EXPEDIENTE: A2021/008017.
MEMORIA 22



1 impulsa
¢ nuestro crecimiento svaarquiTECTos s.Lp. [

-
. B
-

EREN Wi Junta de
AT—— Castilla y Le6n

ENTE REGIONAL
DE CASTILA Y LEON

Segin DB-HE
Proteccion frente al ruido
Segin DB-HR: transmision de ruido aéreo

9.3 Sistema de compartimentacion

9.3.1 Tabiques

Descripcién del sistema | Tabiquerfa de fabrica de ladrillo.

Parametros No se interviene en la compartimentacion del edificio.

9.3.2 Carpinteria interior

Descripcion del sistema | Carpinteria interior de madera y elementos acristalados de hierro, aluminio y madera.

Parametros No se interviene en las carpinterias interiores.

9.3.3  Falsos techos

Falsos techos No existen practicamente falsos techos en el edificio. El forjado cuenta con un acabado de yeso
pintado en la mayoria de las salas.

Parametros No se interviene en los falsos techos interiores.

Falsos techos exteriores.
Se ejecuta un falso techo exterior en el porche de la planta sétano hacia la fachada este del edificio.

Techo suspendido EXTERIOR formado por una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor,
atornillada a una estructura portante y aislamiento térmico y acistico para falsos techos, anclado
inferirmente al forjado mediante anclajes. Formado por paneles de Lana Mineral recubiertos por
tejido de fibra en una de sus caras de sus caras, de 120 mm de espesor Resistencia Térmica en
m2K/W: 3,53.

Parametros Seguridad en caso de incendio

Segin DB-SI

Seguridad de utilizacion

Segln DB-SUA: seguridad frente al riesgo de caidas, seguridad frente al riesgo de impacto,
accesibilidad a los vidrios.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Segln DB HS1: impermeabilidad

Ahorro de energia: Limitacion de la demanda energética
Segan DB-HE

Proteccion frente al ruido

Segln DB-HR: transmisioén de ruido aéreo

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02. N°
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9.4 Sistema de acabados

9.4.1. Revestimientos interiores

Revestimientos
interiores

Alicatado
sobre trasdosado.

De manera general, los revestimeintos interiores del edificio es enlucido pintado para los tabiques
secos y alicatado en los espacios himedos.

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm (BIb, Blla s/UNE-EN 14411:2013),
colocacion a linea, recibido con adhesivo cementoso C1

Parametros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio: Para la adopcion de estos materiales se ha tenido en cuenta la
reaccion al fuego del material de acabado.

9.4.2. Solados interiores

Solados interiores

Parametros

Baldosa de terrazo en la mayoria de los espacios.

No se interviene en los solados interiores

9.4.3. Revestimientos exteriores

Revestimientos
exteriores
Parametros

Mortero pintado en la fachada norte y este y aplacado de piedra al patio interior, fachada oeste y sur.

Se definieron en el apartado de fachada

9.4.4. Solados exteriores

Solados exteriores
Obras de
urbanizacion

Parametros

9.5.5. Cerrajeria

Barandillas
Parametros

Descripcion del sistema
Bordillos de hormigdn y baldosa hidraulica. Espacios hormigonados con hormigdn semipulido en patio y
aceras de acceso.

No se interviene.

Descripcion del sistema
No se interviene.
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9.5

HS 1

Proteccién frente a la
humedad

HS 2

Recogida y evacuacion

de residuos
HS 3
Calidad del aire interior

9.6

Abastecimiento de agua

Evacuacion de aguas

Suministro eléctrico
Instalacién Térmica
Instalacién Fotovoltaica
Telecomunicaciones vy

seguridad
Recogida de basuras
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Sistema de acondicionamiento ambiental e instalaciones

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronacién del edificio sobre
el terreno, la zona edlica, la clase del entorno en que esta situado el edificio, el grado de
exposicion al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior.

Para las previsiones técnicas de esta exigencia basica se tiene en cuenta en cualquier caso el sistema
de recogida de residuos de la localidad a los efectos de recogida de escombros durante la obra.

En cumplimiento del RD 105/2008, el Proyecto de Ejecucion incluird como Anexo el Estudio de
Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion.

Todos los materiales utilizados en la actuacién se han elegido con un grado de toxicidad nulo en
caso de incendio y de cara a la exposicion al radon.
No se interviene en la generacion de clima ni en la ventilacién de los espacios.

Sistema de servicios

Parametros que determinan las previsiones técnicas

No se interviene.

Se prevé la modificacion de aquellas bajantes de fachada que se vean afectadas por la colocacion
de la fachada de SATE.

No se interviene.

No se interviene.

No se interviene.

No se interviene.

No se interviene.
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10. Prestaciones del edificio

10.1 Prestaciones del edificio

Por requisitos béasicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE, se indican a continuacion las prestaciones
del edificio, y en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos

en CTE.
Requisit E
?q.u'SI o8 Segin CTE n Prestaciones segtn el CTE en Proyecto
basicos Proyecto

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
Seguridad del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.

Los ocupantes pueden desalojar el edificio en
condiciones seguras, se mantienen las condiciones de

DB-SE Seguridad estructural | DB-SE

Seguridad en caso de

DB-SI incendio DB-SI limitacion de la extension del incendio dentro del propio
edificio y se permite la actuacion de los equipos de
extincion y rescate.

DB-SU Sgguriq?d de DB-SU De tal forma‘que el uso normal del edificio no suponga

utilizacion riesgo de accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal
N f | - |
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR orma' que se a canc-en cond|C|one§ aceptab.es de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio.

- De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la
Proteccion frente al ) :
DB-HR ruido DB-HR salud de las personas y les permita realizar

satisfactoriamente sus actividades.

De tal forma que se consiga un uso racional de la
DB-HE energia necesaria para la adecuada utilizacion del
edificio.

Ahorro de energia y

DB-HE . . L
aislamiento térmico

De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los
Funcionalidad Utilizacion espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la

adecuada realizacion de las funciones previstas en el
edificio.

De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicacién reducidas el acceso y la
circulacion por el edificio en los términos previstos en
su normativa especifica.

De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

Accesibilidad

Acceso a los servicios

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02. N°
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Requisitos ) Prestaciones que superan al
Segdn CTE En Proyecto
basicos 9 4 CTE en Proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan
DB-SI Segur@ad en caso de DB-SI No se acuerdan
incendio
DB-SU | Sequridad de utilizacion DB-SU No se acuerdan
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS No se acuerdan
DB-HR | Proteccion frente al ruido DB-HR No se acuerdan
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No se acuerdan
Funcionalidad Utilizacion No se acuerdan
Accesibilidad Reglamento Castilla y Ledn
Acceso a los servicios Otros reglamentos

10.2 Limitaciones de uso del edificio

Los edificios proyectados solo podran destinarse a los usos previstos de Centro educativo. La dedicacion de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de
uso, que sera objeto de una nueva licencia urbanistica. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo
en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las instalaciones: Las instalaciones previstas solo podran destinarse vinculadas al uso de
los edificios y con las caracteristicas técnicas contenidas en el Certificado de la instalacion correspondiente del
instalador y la autorizacién del Servicio Territorial de Industria y Energia de la Junta de Castilla y Ledn.

11. Plan de obra.

Se estima el plazo de la ejecucién de la obra en 12 meses.

La obra va a coincidir, en gran parte, con la actividad escolar, por lo que el plan de obra disefiado se da cuenta
de este hecho y se estiman 12 meses, mucho mas de lo normal. Independientemente de cuando se firme el acta
de inicio, se deben destinar el mayor nimero de semanas de vacaciones para las intervenciones que se hagan en
el interior, principalmente el trasdosado de la fachada del patio. En todo caso, debido a la envergadura de la obra,
habra mucho tiempo en el que s6lo se podra trabajar en dos aulas a la vez y dejarlas completamente acabadas y
en plenas condiciones de uso hasta empezar con las dos siguientes. Todo ello como lo determine el centro.

Se adjunta plan de obra en el anejo 02 de la presente memoria.
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[. 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Dado que la presente Documentacién de Proyecto Basico y de Ejecucion interviene sobre una edificacion ya
construida, y en concreto en el sistema de fachada de una parte de ella, esta memoria constructiva se limitara a
la descripcion visual de los sistemas que componen el edificio relacionados con la zona del edificio sobre la que
se interviene y a la descripcién de los sistemas constructivos que lo completen o mejoren sus caracteristicas
para el correcto cumplimiento de la normativa de referencia.

0. Trabajos previos
Generalidades La intervencion que se realiza es la propia para despejar el ambito de actuacion y retirar los elementos
qua impidan la correcta intervencion.
Definicion . :
Constructiva DemO|ICIOnes y desmonta]es.
. Desmontajes de las ventanas de fachada, radiadores y elementos de interior adosados a las
fachadas.
. Desmontajes del cableado no operativo de la fachada norte que discurre de manera aérea desde el
edificio de enfrente.
. Desmontaje de las piedras de fachada y albardillas en mal estado de la fachada sur y oeste para su
reparacion con recuperacion o sustitucion.
1. Sistema envolvente
1.1 Fachada
Definicién :
constructiva Fachadas exteriores
Fachadas Norte
Este y Material Grupo R(m2K... Espesor... A(W/mK) p(ka/m3) Cp(IkagK)
Excepto planta Revestimiento exterio... Materiales auxiliares ... 0.018 0.015 0.8 1525 1000
. CLIMA 034 Isover 4.118 0.14 0.034 150 800
baja de fachada . _ . .
norte Tabicon de LH triple [... Fabricas de ladrillo 0.234 0.1 0.427 920 1000
’ Cémara de aire sin ve.., Camaras de aire 0.18 - - - -
Tabicon de LH triple [... Fabricas de ladrillo 0.164 0.07 0.427 920 1000
Enlucido de yesod < ... Enlucdos 0.05 0.02 0.4 900 1000

RI+.... #Rn
4.76 m2KMW

Limitacion de demanda energética Um: 0.2 W/(m?-K)

Rehabilitacion energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema
Ecosate "ISOVER", con ETA - 20/0722, compuesto por: panel rigido de lana de roca de alta densidad,
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no revestido, hidr6fobo, modelo TF Profi ISOVER", de 140 mm de espesor, fijado al soporte con
mortero polimérico Ecosate® Base "ISOVER" y fijaciones mecanicas con taco de expansioén con clavo,
Ecosate® H1 Eco "ISOVER"; capa de regularizacién de mortero polimérico Ecosate® Base "ISOVER®,
armado con malla de fibra de vidrio antialcalis, Ecosate® Malla "ISOVER", de 3,5x3,8 mm de luz de
malla, de 160 g/m? de masa superficial; capa de acabado de revestimiento Ecosate® Basic L
"ISOVER", resistente a los rayos ultravioleta.

Fachadas Oeste y

Sur

Material

Caliza dura [2000 < d...
Tabicdn de LH friple [...
Camara de aire sin ve...
Tabicon de LH triple [...
Revestimiento interm. ..

Grupo

Pétreos y suelos
Fabricas de ladrillo
Cémaras de aire
Fabricas de ladrillo

Materiales auxiliares ...

R (M2K...

0.012
0.234
0.18

0.164
0.019

Espesor...

0.02
0.1

0.07
0.015

A (W fmK)
1.7 2085
0.427 920

0.427 920
0.8 1525

p (ka/m3)

Cp (It
1000
1000

1000
1000

ARENA APTA

Isover

1912

0.065

0.034 20

800

AREMA APTA Isover 1912 0.065 0.034 20 800
Placa de yeso laminado  Materiales auxiiares ... 0.06 0.015 0.25 825 1000
< >

Ri+.... #Rn

4499 maK/W

Limitacién de demanda energética Um: 0.21 W/(m?K)

Trasdosado formado por Placa con prestaciones de aislamiento acistico, mayor resistencia al fuego
y a impactos. PLACOPHONIQUE® o similar, de 15mm de espesor, atornilladas a un lado de una
estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70
mm, SEPARADOS 60 mm del trasdos de la fachada actual, modulados a 400 mm, resultando un
ancho total del trasdosado terminado de 150 mm. (desde plano interior actual de fachada). Incluso
doble lana mineral Arena Apta (o similar) de 65 mm de espesor (2x65). Parte proporcional de pasta
y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado
de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica en m2K/W : 3,82.

1.2 Carpinteria Exterior

Descripcién
del sistema

Carpinteria

Ventana abisagrada de 1 hoja practicable y fijo lateral de canal europeo sistema CORTIZO COR-70
INDUSTRIAL HI, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco
y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad
maxima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de
vidrio, y de profundidad de 32 a 35mm obteniendo una transmitancia de marco de 1.7W/m2K. Manilla
minimalista Cortizo. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por
STAC. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM vy junta central HI, con tornilleria de acero

Ventana
VO1
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inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y
herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la
Comision Europea.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1800
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48
Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccién a 200 °© C.
Calidad de la capa de lacado: sello QUALICOAT. Espesor entre 60 y 100 micras.
VO1 Ventana abisagrada de 2 hojas practicables de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL Hl,
V09 compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja
tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad
maxima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura
de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 %
de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 35mm obteniendo una transmitancia de marco de 1.7W/m2K.
Manilla minimalista Cortizo. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie
suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM y junta central HI, con
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea.
Permeabilidad al aire segtin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1800
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccién a 200 °© C.
Calidad de la capa de lacado: sello QUALICOAT. Espesor entre 60 y 100 micras.
V02 Paramento vertical en cdmaras, fabricado con perfiles de vidrio colado en forma de U de 7 mm de
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V03 Ventana fija de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL HI, compuestas por perfiles de
V04 aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco con una profundidad de 70 mm. El espesor
V05 medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanasy 1,7 en puertas, y una capacidad maxima de
V06 acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
Vo7 por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de
PO1 profundidad de 35mm obteniendo una transmitancia de marco de 1.7W/m2K. Accesorios y herrajes de
P02 colgar homologados con la serie suministrados por STAC. Tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste
final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificaciéon de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comision Europea.
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segln Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1800
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m
Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
cdustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccién a 200 °© C.
Calidad de la capa de lacado: sello QUALICOAT. Espesor entre 60 y 100 micras.
PO1 Puerta abisagrada de 2 hojas apertura exterior/interior y dimensiones segin documentacion grafica
P02 adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion

de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. con un
espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad méaxima de acristalamiento de 54
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220
Kg. de peso maximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo
blando es de Clase 5 segin norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura con cerradura
homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad suministradas, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de
fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisién Europea.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 62

Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando segin Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (max)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3Resistencia a aperturas y cierres repetidos segln
Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja
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Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 © C.

Calidad de la capa de lacado: sello QUALICOAT. Espesor entre 60 y 100 micras.

Vo8 Ventana abisagrada de 1 hoja abatible de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL HI,
V10 compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen
una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanasy 1,7 en puertas, y una capacidad maxima de
acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de
profundidad de 32 a 35mm obteniendo una transmitancia de marco de 1.7W/m2K. Manilla minimalista
Cortizo. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologadoscon la serie suministrados por STAC.
Estanqueidad por un sistema de doblejunta de EPDM y junta central HI, con tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilera, juntas y herrajes con certificaciéon de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comision Europea.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1800
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccién a 200 °© C.

Calidad de la capa de lacado: sello QUALICOAT. Espesor entre 60 y 100 micras.
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Vidrios - Diseiio del acristalamiento
Ventanas Primera hoja Segunda hoja
Gas Argen 80% 16,00mm
—— Capa
Primera hoja PLAMICLEAR 6,00mm | PLANICLEAR 4,00mm
I Capa PLANITHERM XN
Pelicula
Exterior Interior
Capa
Segunda hoja
Capa
r Pérdida de transmision de sonido
Valores acistica certificados - Rw(C;Ctr) = 34(-1;-4) dB
r Tamaifios de fabricacion
Espesor nominal : : 26,0 mm
Peso :: 23,0 kg/m*
r Factores luminosos (EN410-2011) : (D65 2°)
Transmitancia : a1 %
Reflectancia exterior : 13 %
Reflectancia interior - 12 %o

r Reproduccion del color : :

Ra: a8 Transmitancia
Ra: 95 Reflectancia exterior

r Factores energéticos (EN410-2011) :

Transmitancia : 59 %
Reflectancia exterior : 26 %
Reflectancia interior - 27 %
Absorcion A1 :: 13 %
Absorcion A2 - : 3 %

r Factor solar (EN410-2011) :

g: 0,62
Coeficiente de sombra : 0,71

r Transmision térmica (ENG673-2011) - 0° Respects a Ia posician vertical

Ug: 11 WIm:K)
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r Disefio del acri miento

Primera hoja

Segunda hoja

| -

Aire 16.00mm

Capa

Primera hoja

PLAMICLEAR 4,00mm

PLANICLEAR 4.00mm

=

Capa

Pelicula

PVB standard 0.76 mm

PVB standard 0,76 mm

Capa

Segunda hoja

PLAMICLEAR 4,00mm

PLANICLEAR 4.00mm

Capa

PLANITHERM XN

r Pérdida de transmision de sonido

Valores acustica simulados : Rw (...) no disponible

r Tamafios de fabricacion

Espesor nominal : : 33,5 mm
Peso :: 41,6 kg/m?*
r Factores luminosos (EN410-2011) : (D65 2°)
Transmitancia 9 %
Reflectancia exterior - 12 Yo
Reflectancia interior : 12 Yo

r Reproducciéon del color : :

Ra: 97  Transmitancia
Ra: 94  Reflectancia exterior
r Factores energéticos (EN410-2011) :
Transmitancia : 51 %o
Reflectancia exterior : 20 %o
Reflectancia interior : 20 %o
Absorcion A1 :: 23 %
Absorcion A2 - : 6 %
r Factor solar (EN410-2011) :
g: 0,57
Coeficiente de sombra : 0,65

r Transmision térmica (EN673-2011) - 0° Respecto a la posician vertical

Ug: 1,3 WIm2K)

Seguridad en caso de incendio

Parametros que determinan las previsiones técnicas: propagacion exterior; resistencia al fuego.
El edificio se encuentra exento, por lo que no hay edificaciones colindantes.
Accesibilidad por fachada: las dimensiones del sistema propuesto posibilitan la accesibilidad por fachada.

La altura de evacuacion descendente es inferiora 9 m.
Seguridad de utilizacion

Seguridad frente al riesgo de caidas: la limpieza de los acristalamientos exteriores se puede realizar sin

peligro desde el interior.

Seguridad frente al riesgo de impacto: los vidrios en areas con riesgo de impacto seran de seguridad en

ambas hojas.

Se tiene en cuenta la accesibilidad a los vidrios para su limpieza.
Salubridad: Proteccién contra la humedad

Se tienen en cuenta las exigencias de impermeabilidad del DB HS1
Ahorro de energia: Limitacion de la demanda energética

Las carpinterias disponen de rotura de puente térmico y vidrios aislantes.
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Proteccion frente al ruido
Se ha dispuesto una carpinteria con unas caracteristicas acsticas adecuadas para reducir la transmisién
del ruido aéreo, alcanzandose los valores limite de aislamiento establecidos en el DB-HR.
2. Sistema de acabados

2.1. Revestimientos interiores

Revestimientos N .
Descripcion del sistema

interiores
Interior de las aulas en | Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm (BIb, Blla s/UNE-EN 14411:2013),
fachada oeste y sur colocacion a linea, recibido con adhesivo cementoso C1 TE TIPO Pegoland® Especial C1 TE, o similar,

segln UNE-EN 12004:2008+A1:2012

Pintura plastica vinilica lisa mate lavable maxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Seguridad en caso de incendio: Para la adopcion de estos materiales se ha tenido en cuenta la
reaccion al fuego del material de acabado.

Segun tabla 4.1. clasificacion C-s2, dO

2.2. Cerrajeria

Descripcion del sistema

Lamas Perfiles CORTIZO para sistema de proteccion solar fijo compuesto por lama eliptica de 120mm realizados
con perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45 mm. asegurando una perfecta
resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas fijas o
inclinadas. Fijacion de lamas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3 y 6 mm, realizadas
por corte laser y con tratamiento lacado.

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:

Ensayo realizado segtn norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MAX)

Parametros Seguridad de utilizacion
Segln DB-SUA.

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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SI Seguridad en caso de Incendio

El objetivo del requisito basico “Seqguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia
de las caracteristicas del proyecto y construccién del edificio, asi como de su mantenimiento y uso previsto
(Articulo 11 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios, se acredita mediante el
cumplimiento de las 6 exigencias basicas Sl.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones
previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de seguridad en caso de
incendio.

Tipo de proyecto y &mbito de aplicacion del Documento Basico S|

Tipo de proyecto: EJECUCION
Tipo de obras previstas: REFORMA PARCIAL
Uso: COLECTIVO EDUCATIVO

Caracteristicas generales de la edificacion

El proyecto contempla la reforma parcial del edificio existente con la mejora de la envolvente.

Se trata de una reforma en la que se mantiene el uso. Por lo tanto, las exigencias basicas se aplicaran Gnicamente
a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las
condiciones de seguridad establecidas en CTE DB SI.

SI1 Propagacién interior

EXIGENCIA BASICA S| 1: Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

La intervencién no modifica las condiciones de compartimentacion interiores, Gnicamente la colocaciéon de un
trasdosado por el interior en elas facahdas que dan al patio interior, esto es, la sur y oeste. Por ello solo se evalla
lo que corresponde con esta seccién.

Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los materiales de construccion y revestimientos interiores del edificio seran ceramicos, vidrios, morteros,
hormigones y yesos, materiales de clase A1y A1FL conforme al RD 842/2013 sin necesidad de ensayo.

En concreto, se realiza el trasdosado con placas de yeso laminado cuya clasificacion es A2-s1, dO. Y en algunos
tramos de este trasdosado se colocara un alicatado.

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1.,
superandose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del
conjunto de los suelos del recinto considerado:

REVESTIMIENTOS
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Clasificacion Clasificacion
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Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas,
regletas, armarios, etc.) cumpliran lo estipulado en su reglamentacion especifica.
La justificacion de que la reaccion al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones

exigidas, se realizara mediante el marcado CE.

Para los productos sin marcado CE la justificacion se realizard mediante Certificado de ensayo y clasificacion

conforme a lo dispuesto en el articulo 3 del RD 842/2013.

SI2 Propagacibén exterior

EXIGENCIA BASICA S| 2: Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto por el edificio

considerado como a otros edificios.

1. Medianerias y Fachadas

No existen edificios colindantes en contacto directo con los edificios proyectados, por lo que no es necesaria la

exigencia de resistencia al fuego en medianerias.

La reaccion al fuego de los materiales de acabado de fachadas que ocupen mas del 10% de su superficie o de
las superficies interiores de las camaras ventiladas sera B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo desde

la rasante exterior accesible al pablico.

Los materiales de acabado de fachadas son sistemas de aislamiento por el exterior tipo SATE cuyas

caracteristicas son las que se muestran a continuacion:

Simbolo Unidades
B Conductividad térmica declarada Ao Wim-k
+ ) )
Calor especifico aproximado Cp JIKg-K
+ .
Reaccion al fuego Euroclase
+ 5 2
Absorcion de agua WS Kg/m
B Resistencia a la difusion del vapor de agua, p MU
B Resistencia a compresion a 10% de deformacion, 10 CSs Kpa
Kgfm2
B Resistencia a la traccion perpendicular a las caras, 10 Kpa
+ - : )
Estabilidad dimensional, As DS %
Cumple.
SI3 Evacuacién de ocupantes

Valor

0,034

1.030

A2-s1, d0

<1

<1

15
1.500

7.9

H

=1
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EXIGENCIA BASICA Sl 3: El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

La intervencion no modifica las condiciones de evacuacion del edificio, por lo que no se evalGa la intervencion
respecto de esta seccion.

Sl4 Deteccién, control y extincién del incendio

EXIGENCIA BASICA Sl 4: El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

La intervencion no modifica las condiciones de las instalaciones de proteccién contra incendios del edificio, por
lo que no se evalGa la intervencién respecto de esta seccion.

SI5 Intervencién de los bomberos

EXIGENCIA BASICA SI 5: Se facilitara la intervencién de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

La intervencion no modifica las condiciones de aproximacion al edificio, pero se observa que éste se encuentra
en una parcela en esquina hacia dos viales cuyas dimensiones garantizan las condiciones de aproximacion
referidas en este epigrafe.
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SUA  Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

El objetivo del requisito basico “Seguridad de utilizacién y accesibilidad” consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios como consecuencia
de sus caracteristicas de disefio, construccion y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacién no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. (Articulo 12 de la Parte
| de CTE).

SUA 1 Sequridad frente al riesgo de caidas.

EXIGENCIA BASICA SU 1: Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitara
el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

Desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caida, se proyectan barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) hueco de escalera, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que

0’55 m.

Diferencias de cota de hasta6 metros > 900 mm

Otros casos >1.1700 mm En proyecto 1.250 mm
Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm > 900 mm

Si bien no se modifican en la intervencion, las alturas de las barreras de proteccién en las ventanas que se
sustituyen son superiores a 1,10m.

La rigidez de las barreras esta garantizada al tratarse de elementos de fabrica de ladrillo sobre un elemento
estructural de hormigén armado de 25cm de espesor.

Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver gréfico)

hz09m hz11m
| |

[ [

0.55m<H<6m

| | e
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Limpieza de los acristalamientos exteriores
Se trata de un edificio cuyo uso no es el residencial vivienda, por lo que queda excluido del cumplimiento de este
epigrafe.

SUA 2 Segquridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.

1. Impacto

Con elementos fragiles Las partes vidriadas de puertas y pafios fijos con altura inferior a 900 mm
respecto a la cota interior dispondran de un acristalamiento laminado o templado
que resiste sin romper un impacto nivel 3.
Mameparas acristaladas: Vidrio laminar 6+6 o doble 5+5
Acristalamiento exterior: sistema climalit plus 6+ stadip 44.1.

Areas con riesgo de impacto
\_l u

0mml ) L_laomm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

e | |

900 mm

SUA 3 Segquridad frente al riesgo de aprisionamiento -

EXIGENCIA BASICA SUA 3: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados
en recintos.

1. Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo de las puertas desde
el interior del recinto. Excepto en el caso de los bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendran
iluminacién controlada desde su interior.

En zonas de uso pablico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en
el interior, facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.
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La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las situadas en itinerarios
accesibles, en las que se aplicaré lo establecido en la definicion de los mismos en el anejo A Terminologia (como
maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales, como
por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleara el método de ensayo especificado en la norma
UNE-EN 12046-2:2000.

SUA 4 Sequridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

EXIGENCIA BASICA SUA 4: Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifica la iluminacién. Por lo tanto,
la exigencia basica no es de aplicacion.

SUA 5 Segquridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion -

EXIGENCIA BASICA SUA 5: Se limitara el riesgo derivado de situaciones con alta ocupacién facilitando la
circulacion de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencién en prevision del riesgo
de aplastamiento.

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores
de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

SUA 6 Sequridad frente al riesqo de ahogamiento.

EXIGENCIA BASICA SUA 6: Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depésitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

No es de aplicacion.

SUA 7 Segquridad frente al riesqo causado por vehiculos en movimiento.

EXIGENCIA BASICA SUA 7: Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de
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pavimento y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacién rodada y de las personas.

No existe circulacion de vehiculos.

SUA 8 Sequridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.

EXIGENCIA BASICA SUA 8: Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos a los que afecte
la seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacion.

SUA 9 Accesibilidad

EXIGENCIA BASICA SUA 9: Se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad.

Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso caracteristico, ni se modifican elementos que afecten ala
accesibilidad. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacion.
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HS Salubridad

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el
término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios
y en condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento (Articulo 13 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “salubridad” en edificios de nueva construccién, se acredita mediante
el cumplimiento de las 5 exigencias basicas HS.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones
previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de salubridad.

HS 1 Proteccion frente a la humedad

EXIGENCIA BASICA HS 1: Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion
0, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafios.

Fachadas

Grado de impermeabilidad:
Zona pluviométrica: Il
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: 3,00 m.
Zona edlica: B
Terreno tipo IV: (zona urbana)
Clase del entorno en el que esta situado el edificio: E1
Grado de exposicion al viento (segin tabla 2.6.): V3
Grado de impermeabilidad (segln tabla 2.5): 3
Condiciones de la solucién constructiva (segln tabla 2.7): R1 + B1 + C1

Soluciones constructivas propuestas:
Fachada SATE: SATE + fachada existente (mortero + capa de ladrillo de 11,5 cm + camara de aire + capa de
ladrillo de 7 cm + enlucido)

GRADO ALZANZADO 5

Fachada trasdosada: Piedra caliza + mortero + capa de ladrillo de 11,5 cm + cadmara de aire + capa de ladrillo de
7 cm + enlucido + trasdosado 15 cm

GRADO ALCANZADO 5

Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracién. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:
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Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plastica delgada;

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de vapor
entre él y la hoja principal;

- Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad quimica con
el aislante y disposicion de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
Revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

- De piezas menores de 300 mm de lado;

- Fijacion al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- Disposicién en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

- Adaptacion a los movimientos del soporte.

Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion. Se consideran
como tal los siguientes elementos:

- Camara de aire sin ventilar.

- Aislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Composicion de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:
- 1/2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;

- 12 cm de blogue ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se emplee.

Juntas de dilatacion:

- Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida
con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacion contiguas sea como maximo la que figura en la tabla
2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

Distancia entre juntas de movimiento de fébricas sustentadas

Tipo de fabrica Distancia entre las juntas

(m)

de piedra natural 30
de piezas de hormigdn celular en autoclave 22
de piezas de hormigoén ordinario 20
de piedra artificial 20
de piezas de arido ligero (excepto piedra pomez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigdn ligero de piedra pdmez o arcilla expandida 15
de ladrillo Retraccion final del mortero Expansion final por humedad de la pieza
cerdmico® (mm/m) cerdmica (mm/m)

<0,15 <0,15 30

<0,20 <0,30 20
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<0,20 <0,50 15
<0,20 <0,75 12
<0,20 <1,00 8

() Puede interpolarse linealmente

En las juntas de dilatacion de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta.
Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para
absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos.
La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cmy la relacion entre su espesor y su anchura debe
estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal
sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metalicas en las juntas de dilatacion, deben disponerse las mismas de tal
forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada chapa debe
fijarse mecanicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente .

Arranque de la fachada desde la cimentacion:

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a méas de 15 cm por encima
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solucién que produzca
el mismo efecto.

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla
de las salpicaduras, debe disponerse un z6calo de un material cuyo coeficiente de succién sea menor que el 3%,
de mas de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera
impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unién con la fachada en su parte superior, o debe
adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.

- Cuando no sea necesaria la disposicion del zécalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la
fachada debe realizarse segtn lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad
o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los forjados.

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo,

debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura):

a) Disposicion de una junta de desolidarizacion entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando

una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retraccién de la hoja principal con un material cuya

elasticidad sea compatible con la deformacion prevista del forjado y protegerse de la filtracién con un goterén;
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que

sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

Encuentros de la fachada con los pilares:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo,
debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por
ambos lados.

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una
armadura o cualquier otra solucién que produzca el mismo efecto

Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:
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- Cuando la cdmara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y
evacuacion del agua filtrada o condensada en la misma.

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (Iamina, perfil especial,
etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cdmara, con inclinacién hacia el exterior, de tal forma que su borde
superior esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto més alto del sistema
de evacuacion (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lamina, ésta debe introducirse en la hoja
interior en todo su espesor.

- Para la evacuacién debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como maximo
(véase la siguiente figura);

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como maximo, a lo largo
de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la camara.

Encuentro de la fachada con la carpinteria:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordon que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

- Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el
alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él'y evitar que alcance la
parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterdn en el dintel para evitar que el
agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones que produzcan
los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por
ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El vierteaguas
debe disponer de un goterén en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al
menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo

- Lajunta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia
la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior
y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solucién que
produzca el mismo efecto.

- Las albardillas deben tener una inclinacién de 10° como minimo, deben disponer de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que
tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. Deben disponerse juntas de dilataciéon cada dos
piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean ceramicas. Las juntas entre las albardillas
deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se realicen en un plano horizontal de la
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a
través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metalica u otro elemento que produzca el
mismo efecto.
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Aleros y cornisas:
- Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de 10° como minimo y los que sobresalgan méas de 20 cm del plano de la fachada deben

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el
agua se filtre a través de ellos;
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion prefabricados o

realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma
similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad, para evitar que el agua
se filtre en el encuentro y en el remate;

) Disponer de un goterén en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada
alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solucién que
produzca el mismo efecto.

- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.

HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

EXIGENCIA BASICA HS 2: Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema pUblico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

No se trata de un edificio de viviendas. Por lo tanto, la exigencia basica se justifica mediante un estudio especifico
incluido como anexo del presente proyecto de ejecucion.

HS 3 Calidad del aire interior

Al tratarse de un edificio con uso distinto al de vivienda, el DB-HS remite al RITE las condiciones a cumplir
relacionadas con la calidad del aire interior.

EXIGENCIA BASICA HS 3:

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire viciado por los
contaminantes.

2. Paralimitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y
patios, la evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producirad con caracter
general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y
de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

No se trata de un edificio de viviendas, ni de aparcamientos o garajes en un edificio de otro uso. Por lo tanto, se
satisface la exigencia basica al cumplir las condiciones establecidas en el RITE, cuya justificacion se aporta en la
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seccion HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.

HS 4 Suministro de agua

Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el @mbito de aplicacion
general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se
consideraran cuando se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

EXIGENCIA BASICA HS 4:

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos terminales de
utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patogenos.

Se trata de una rehabilitacion en la que no se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores
existentes en la instalacion. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacion.

HS 5 Evacuacion de aguas residuales

EXIGENCIA BASICA HS 5: Los edificios dispondrén de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

Se trata de una rehabilitacion en la que no se amplia el nimero o la capacidad de los aparatos receptores
existentes en la instalacién. Por lo tanto, la exigencia basica no es de aplicacion.

HS 6 Proteccién frente a la exposicién al radén

EXIGENCIA BASICA HS 6: Para limitar el riesgo de exposicién de los usuarios a concentraciones inadecuadas de
radén procedente del terreno en el interior de los locales habitables, se establece un nivel de referencia para el
promedio anual de concentracién de radén en el interior de los mismos de 300 Bg/m3.

Se trata de una rehabilitacion de la envolvente del edificio en donde no hay posibilidad de aumentar la
proteccion frente al radén.
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HR Proteccion frente al ruido

El objetivo del requisito basico “Proteccion frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los
usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn y mantendran de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acUsticas adecuadas para
reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

No es de aplicacion el presente Proyecto Basico y de Ejecucién, puesto que el objeto es el aislamiento térmico
de la envolvente. Aln asi las condiciones aclsticas mejoran notablemente con la aplicacién del aislamiento
colocado.

En las tablas de caracteristicas adjuntas en la memoria constructiva se muestra el aislamiento ac(stico aplicado.
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HE Ahorro de energia

HEO Limitacion del consumo energético

Esta seccion no es de aplicacion en intervenciones en edificios existentes ya que no se realiza ninguna ampliacién,
un cambio de uso ni una reforma en la que se renueve las instalaciones de generacién térmica.

HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética

- Para controlar la demanda energética, los edificios dispondran de una envolvente térmica de caracteristicas
tales que limite las necesidades de energia primaria para alcanzar el bienestar térmico, en funcion del régimen
de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervencion.
- Las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica en funcion de su zona climatica de invierno, seran
tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables.

- Las particiones interiores limitaran la transferencia de calor entre las distintas unidades de uso del edificio,
entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianerias, entre unidades de
uso de distintos edificios.

- Selimitaran los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas
o de la vida (til de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superara el valor
[imite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1:
Tabla 3.1.1.a-HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Uiim [W/m2K]

| Zona climatica de invierno

| o A B c D E

Elemento

Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Uwn) | 080 070 056 049 041 0,37
Cubiertas en contacto con el aire exterior {(Ug) | 055 050 044 040 035 0,33

Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no
habitables o con el terrena (U+)

Medianerias o particiones interiores pertenecientes a la
envolvente térmica (Umo)

0,90 0,80 075 0,70 065 0,59

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajon de

oreiana) (Un® 32 27 23 21 18 180

Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al
50% 57

*Los huecos con uso de escaparate en unidades de uso con actividad comercial pueden incrementar el valor
de Us en un 50%.

En el caso de reformas, el valor limite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 sera de aplicacién Gnicamente a
aquellos elementos de la envolvente térmica:

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;
b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervencion,
cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se adjunta anexo de célculo de la demanda energética y cumplimiento del CTE HE1

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION (ACTUALIZACION) PARA LA MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES PADRE ISLA LEON. LOTE 02. N°
EXPEDIENTE: A2021/008017.
MEMORIA 50



ALY impulsa
— EREN Wi Junta de

i o s castilia § Leon § nuestro crecimiento svaarquitectos . ». [
HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios seran apropiadas para lograr el bienestar térmico
de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE), y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

No es de aplicacién ya que no se modifican las instalaciones existentes en el edificio.

HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminacién

No es de aplicacion ya que no se modifican las instalaciones de iluminacion existentes en el edificio, no existen
cambios de uso ni se destinan espacios a otra actividad.

HE 4 Contribuciéon minima de energia renovable para cubrir la demanda de ACS

No es de aplicacion pueto que, aln teniendo una demanda superior a 100 |/dia segin el Anejo F, no se realiza ni
el cambio de la instalacion de generacion de agua calinete, ni se reforma el edificio integramente.

HE S Generacién minima de energia eléctrica

No es de aplicacién ya que no se realiza la reforma integral del edificio o haya un cambio de uso caracteristico.
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4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
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1. Cumplimiento de la normativa regional de Accesibilidad y Supresion de Barreras

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
(BOCyL n° 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas
Econdémicas, Fiscales y Administrativas (BOCy L n° 251, de 30 de diciembre de 2000)

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESION DE BARRERAS (BOCyLn®172, de 4 de septiembre de 2001)

AMBITO DE APLICACION Y TIPO DE ACTUACION

Nueva construccion o ampliacién de nueva planta ]
Reforma total o parcial, ampliacién o adaptacion que suponga la creacién de nuevos espacios, la
redistribucién de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de
convertibilidad (ver nota) X

a) EDIFICACIONES DE USO PUBLICO ]

- Superficie construida contabilizando el espacio de uso pblico:

- Capacidad (para uso Residencial): 0 plazas

X ElReglamento no es de aplicacién en este proyecto
[] ElReglamento es de aplicacion en los siguientes aspectos:

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS ]

[ ] NO se reservan viviendas ada ptadas (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas Colectivas)

]Sl sereservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporcién minima que preceptivamente se establece
en la legislacién sobre viviendas de proteccion oficial (relfenar Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas)

Nota convertibilidad.- Seran convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa
entidad y bajo coste, no afectando a su configuracion esencial, segin los siguientes criterios:

1.- Se considerara que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos del 40% de la superficie del espacio destinado a
uso publico.

2.- Se debera entender que no se altera la configuracién esencial, cuando las modificaciones afecten a la situacion o el nimero de plazas
(aparcamientos), la instalacion de aparatos elevadores o especificaciones contempladas en el articulo 6 del Reglamento (acceso al interior),
modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificacion (itinerario horizontal),
modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalacion de aparatos o plataformas salva escaleras,
asi como la modificacion o instalacion del ascensor cuando no altere el sistema de distribucion de los espacios comunes de uso pablico
(itinerario vertical) o las modificaciones en aseos, bafios, duchas y vestuarios que no incidan o alteren las instalaciones generales del resto
de la edificacion donde se encuentren.

3.- Se entendera que la modificacion es de bajo coste cuando el importe necesario para convertir en accesibles los distintos elementos de
un espacio, sea inferior al 25% del importe resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso piblico donde se ubican por
el modulo que se determine (pendiente de aprobacion).

En Valladolid, a junio de 2022

Por Bobillo y Asociados Arquitectos S.LP. SUPERVISADO-
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Fdo.: Gonzalo Bobillo de Lamo. Arquitecto.
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