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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO CUADRO DE ESPECIFICACIONES = SEGUN  EHE
ESCRIPCION COTA +4,67 COTA +4,67 COTA +4,67 COTA +8,77 MATERIALES HORMIGON ACERO I
TECHO P.B. CUB. DE PORCHES CUBIERTA CUBIERTA ELEMENTO NIVEL DE COEFICIENTE DE TPO DE RESISTENCIA | CONSISTENCIA | TAMARO MAX.| EXPOSICION [RECUBRIMIENTO| MAX. RELACION TIPO DE CONTENIDO MIN. | SISTEMA DE | RESISTENCIA A | RESISTENGIA A | TIPO DE | NVEL DE | COEFICENTE DE| RESISTENGIA ﬂn“-*...
FORJADO RETPLAC 3545 10SA o= 030 m. RETPLAC 5515 RETPLAC 3545 ESTRUCTURAL CONTROL SEGURIDAD HORMIGON DE CALCULO | UNE 8331390 |  ARIDO AMBIENTAL | MIN/NOMINAL | AGUA/CEMENTO CEMENTO DE CEMENTO | COMPACTACION | LOS 7 DAS | LOS 28 DIAS | ACERO CONTROL SEGURIDAD DE CALCULO .
PESO_PROPIO 476 KN/m2 7.50 KN/m2 6.15 KN/m2 476 KN/m2 CIMENTACION Estadistico Ye=1,50 HA-25/8/20/lla_| 16,67 N/mm2 | Blanda: 6-9cm | 20 mm. 35 mm. 0,60 | CEM Il/A-S 32,50 N/mm2 | 275 Kg/m3 Vibrado >16 N/mm2 | >25 N/mm2 | B 500S | Normal Ys=1,15 | 434,78 N/mm2 2
ACABADOS 1.20 KN/m2 1,50 KN/m2 150 KN/m2 1.50 KN/m2 MUROS Estadistico Ye=1,50 HA-25/8/20/lla_| 16,67 N/mm2 | Blanda: 6-9cm | 20 mm. 35 mm. 0,60 | CEM Il/A-S 32,50 N/mm2 | 275 Kg/m3 Vibrado >16 N/mm2 | >2?5 N/mm2 | B500S | Normal Vs=1,15 | 434,78 N/mm2 *». “J\
Sobrecarga de USO 3.00 KN/m2 1.00 KN/m2 1.00 KN/m2 1.00 KN/m2 FORJADOS, VIGAS Y PILARES Estadistico Ye=1,50 HA-25/B/15/la__| 16,67 N/mm2 | Blanda: 6-9cm | 15 mm. 25 mm. 0,60 | CEM Il/A=S 32,50 N/mm2 | 275 Kg/m3 Vibrado >16 N/mm2 | >2?5 N/mm2 | B 500 S | Normal Vs=1,15 | 434,78 N/mm2 ﬂ.
Sabrecarga_de TABIQUERIA 1.00 KN/m2 LOSAS Estadistico Ye=1,50 HA-25/B/15/la | 16,67 N/mm2 | Blanda: 6-9cm | 15 mm. 25 mm. 060 | CEM Il/A=S 32,50 N/mm2 | 275 Kg/m3 Vibrado >16 N/mm2 | >25 N/mm2 | B 500 S | Normal Vs=1,15 | 434,78 N/mm2 detalles de cimentacion
Sobrecarga de_ NIEVE . ] ] ] ] - - . _ Y ] _ ]
CARGE TOTAL DE CALCULG 5 K/ 1000 K/m3 865 KN/m2 726 K/m2 EJECUCION Normal Caeficientes porcioles de sequridad para los occiones, oplicables @ la evaluacifn de los Estados Limites Utimos; Permanente ( g=1,50). Permanente de valor o constante ( g*=1,60). variable ( G=1,60) El acero estard garatizado por la marca AENOR
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