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PANELES|RERINRQICEHN RO AOHNS RICTY RANTR EAIR4DISINADBEEBRBBCIR 8mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

. PANEL SANDWICH GRECADO ISOFIRE ROOF CON 80mm DE LANA DE CARA — — — i
PERFIL L 70.70.6 PARA SUJECION PRECERCO ROCA (REI-60,U=0.44W/m2K,Rw=35dB) Y CHAPAS PRELACADAS DE 9N ExT —— OMEGA DE AC. GALVANIZADO 40x50x1.5mm
, 0.5mm, PENDIENTE 10% (>5% . ;
ANGULAR 70.70.6 PARA SUJECION PRECERCO 6 (>5%) 3 13 ESCUADRA DE NIVELACION ‘ |

48x100x2.5mm
AISLAMIENTO LANA DE ROCA 100mm EN

—— CERCHA CORDON SUPERIOR PERFIL TUBULAR 80.80.6 ] EXTERIOR \ \
) \ 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO \
—— CONDUCTO RECTANGULAR RETORNO SOBRE BANDEJA METALICA | ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO
|

FORMACION DE PENDIENTE MEDIANTE PERFIL TUBULAR 100.3
REMATE CHAPA PRELACADA ENGATILLADO

[ I I—
) AISLAMIENTO LANA MINERAL 100 POR AMBAS CARA
| —T SELLADO ELASTICO POLIURETANO SOVER ECO 037 mm w O S CARAS | ‘ G
\ ‘ ‘
1/2 PIE LADRILLO PERFORADO INT AL'CATADOD?iLLJTLEJ& 20X§(T3ACSOLE<L>R mgl i\\ 2-/1'%2
i ENFOSCADO POR AMBAS CARAS URA. JU UELO C
PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA DE SELLADO ELASTICO POLIURETANO

ROCA ARENA ABSORCION DE ISOVER | |DETALLE G8 (H). SECCION HORIZONTAL. E: 1/10]

[]

40mm REVESTIDO POR LA CARA | PRECERCO MADERA 70x70mm —— PERFLTUBULAR 80.80.6
INFERIOR CON VELO DE VIDRIO | ‘ 7 [ REMATE CHAPA PRELACADA
COLOR NEGRO Al - REMATE CHAPA PRELACADA (TAPAJUNTAS)
. DET. G/ (H
CHAPA ONDULADA MICROPERFORADA ™ : . REMATE JAMBA FRONTAL CHAPA PRELACADA
| PERFIL TAPAJUNTAS I e N 0.20 ,
= ’ A LAM. IMPERM. TIPO PLASFAL PE 2.5 '
} — VER DETALLE 10 VIERTEAGUAS METALICO VIERTEAGUAS METALICO
| VER DETALLE G7 (H ZE('_\)A?ETREOCNHQPH/; EEE;QECLQEQDA CAPA DE PROTECCION DE GRAVA PRECERCO MADERA 70x70mm CAPADE PROTECCION DE GRAVA
L . ] (H) 50 EXT MONTANTE VERTICAL CARPINTERIA 75x75mm
77777777777777777777777 - - —= ‘ ‘
v I M SELLADO ELASTICO PUR MSLAMIENTO LANA MINERAL 80 - — L CARPINTERIA ALUMINIO RPT. SISTEMA "COR-60" DE}7 )
| PERFIL L INCLINAD min ~m CORTIZO. VIDRIO CLIMALIT PLUS SILENCE PLANISTAR ONE |, 1T
I 603 INC © ISOVER ECO 037 = ‘ 44.2/20/55.25i 45dB. | = ,
| REMATE CHAPA PRELACADA B ;ﬁ : PERFIL TAPAJUNTAS 1 E]% — 1 VIERTEAGUAS METALICO
PERFIL VIERTEAGUAS \‘ | | i MONTANTE VERTICAL 100.3 i -
[ |
| | | PERFIL TUBULAR 50.50.3 | :
‘ ! I

- |
— — VER DETALLE G6 (H)

PERFIL TUBULAR 140.140.8
ANGULAR 70.70.6 PARA SUJECION PRECERCO
IPANEL SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA ARENA ABSORCION
| DE ISOVER 40mm REVESTIDO POR LA CARA INFERIOR CON !
} VELO DE VIDRIO COLOR NEGRO }
| CHAPA ONDULADA MICROPERFORADA |
— PANEL SANDWICH ISOFIRE WALL-FONO CON 80mm DE |
| LANA DE ROCA (U=0.49W/m2K, Rw=35dB, aw=1) Y |
| CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR |
\{ MICROPERF.) }
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VIERTEAGUAS METALICO——————1—

CARPINTERIA ALUMINIO RPT. SISTEMA "COR-60" DE
CORTIZO. VIDRIO CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN
44.2/20/55.2Si 45dB.

CARPINTERIA ALUMINIO RPT. SISTEMA "COR-60"
DE CORTIZO. VIDRIO CLIMALIT PLUS SILENCE
PLANISTAR ONE 44.2/20/55.2Si 45dB.

'DETALLE G7 (H). SECCION HORIZONTAL. E: 1/10

/ DET. G2

R DET. Gé6 (H G

s PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE PICTURA DE EURONIT DE ESPESOR 8mm
IMPRIMACION, CORDON ADHESIVO Y CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA _ REMATE METALICO JAMBA

T
\ OMEGA DE AC. GALYANIZADO 40x50x1.5mm PRECERCO MADERA 70x70mm

PANEL SANDWICH ACUSTICO ACH REUTILIZADO CON 80mm
DE LANA DE ROCA (U=0.455W/m?K Rw=34dB, aw=0.85) Y

CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (EXTERIOR A LA
PISTA MICROPERFORADA)

PERFIL TAPAJUNTAS

PRECERCO MADERA 70x70mm AN
LAM. IMPERM. TIPO PLASFAL PE 2.5 N
SELLADO ELASTICO POLIURETANO >
PERFIL VIERTEAGUAS ENGATILLADO N
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REMATE CHAPA PRELACADA “ | — ESCUADRA DE NIVELACION 48x100x2.5mm
/ s 7 -
PANEL SANDWICH ISOFIRE WALL-FONO CON 80mm DE LANA | | | OMEGA DE AC. GALVANIZADO 40x50x1.5mm }/:} LAM. IMPERM. TIPO PLASFAL PE 2.5 PANEL SANDWICH ISOFIRE WALL-FONO CON BOmm DE LANA
DE ROCA (U=0.49W/m?K, Rw=35dB, aw=1) Y CHAPAS - | N~ DE ROCA (U=0.49W/m2K, Rw=35dB, aw=1) Y CHAPAS
— VY. ’ - ’ - 7 = - = .= —— - — — i e I EXT
PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR MICROPERE ) | SELLADO ELASTICO POLIURETANO PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR MICROPERF.)
REMATE CHAPA PRELACADA CON FORMA GRECA b = | VIERTEAGUAS METALCO |
L : - a— S e ——— | | e NN e
, L1 | i PERFIL VIERTEAGUAS ; — | L
CORREA PERFIL TUBULAR 100.3 CON JABALCON 100.3 — | CARPINTERIA ALUMINIO RPT. SISTEMA "COR-60" e
DE CORTIZO. VIDRIO CLIMALIT PLUS SILENCE ==l

PLANISTAR ONE 44.2/20/55.28i 45dB——
PERFIL TAPAJUNTAS

\
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I CORREAS SUJECION PANEL SANDWICH PERFIL
‘WUBUMR
\

6

S < 22s | L _ - ESTRUCTU&Q@\@;Q@@@H@%@%A-QQO | D E.l. G 4
, : JABALCON PERFIL TUBULAR 100.3 | .
ESTRUCTURA FORMACION PENDIENTE 10% DE PANEL SANDWICH GRECADO ISOFIRE ROOF | CORREA PERFIL TUBULAR 100.3 |
PERFILES TUBULARES 100.3 CON 80mm DE LANA DE ROCA SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO | PANEL SANDWICH ACUSTICO ACH REUTILIZADO CON |
(REI-60,U=0.44W/m?K,Rw=35dB) Y CHAPAS (MONTANTES Y CANALES) PARA SUJECION DE TABIQUE L 80mm DE LANA DE ROCA (U=0.455W/m2K Rw—34dB |
PRELACADAS DE 0.5mm, PENDIENTE 10% (>5%) AUTOPORTANTE (FALSA VIGA B | . : ‘|
( ) | aw=0.85) Y CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR |
PLACA DE YESO LAMINADO e—13mm } (EXTERIOR A LA PISTA MICROPERFORADA) }
PERFIL TAPAJUNTAS I
INT
DETALLE G4. SECCION VERTICAL. E: 1/10] DETALLE G6 (H). SECCION HORIZONTAL. E: 1/10)
DETALLE G2. SECCION VERTICAL. E: 1/10 EXT ﬁ INT
— —VER DETALLE G8 (H)
INT EXT
~VER DETALLE G5 (H)
%r@:{ IMPRAMBIERINE [THB&ASSNIBIS PSR OINFT RICTURA DE
. ) 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO f:{ DE DOBLE PERFIL U AC. GALVANIZADO 40x40x1.5mm PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE PICTURA DE EURONIT DE ESPESOR 8mm
ZOCALO SIMILAR A PAVIMENTO DEPORTIVO-VINILICOT | 0.67 ol ) F ) )
PR do olb S50h ol ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO 2 4 CARA IMPRIMACION, CORDON ADHESIVO Y CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
ENFOSCADO MORTERG HIDROFUGO | AISLAMIENTO LANA MINERAL ECOVENT VNO35 100mm EN EXTERIOR Y OMEGA DE AC. GALVANIZADO 40x50x1.5mm EXT DET. G3
) | AISLAMIERNFHOI ANA MINERAL ECOVENT YNO35"T00mm EN EXT. Ea - £S CUADRA DE NIVELACION 481 00x2
, S 48x100x2.5mm
AISLAMIENTO XPS 60mm ) : DEE/\H;\ARPEMATE HIDROFUGO POR AMBAS %% Bl w
NE AIRE NOVENTHADA , . . A D AC .
ESTRUCTURA ACERO SOPORTES HEA-220 , ¢ ESCUADRA DE NIVELACION 48x100x2.5 : 48x100x2.5mm .
| | . x100x2.5mm - ' S ; ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO
| st S OMEGA DE AC. GALVANIZADO 40x50x1.5mm LAMINA ! ALICATADO AZULEJO 10x10 COLOR HASTA 2.10m % |
: i —— LAMINA IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE -1 DE ALTURA. JUNTA SUELO MEDIA CANA ‘ A 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO
- : PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE > — w
PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO | 0,0 ‘
SOLERA DE HORMIGON ARMADO 20 % SOLERA HORMIGON ARMADO e= 10cm SOLERA DE HORMIGON ARMADO 20cm = 3 | , '
. o & &% ? v " %/1 ACABADO COR”\IDON ANTIDESLIZANTE A h CON AISLAMIENTO TERMICO PEX 50mm ‘ =) ‘ CAMARA DE AIRE NO VENTILADA
CON AISLAMIENTO TERMICO PEX 50mm RIS Y v ; < 4 B JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENG | | AISLAMIENTO XPS 60mnm
) ; . ‘
LAMINA DE-POLIETIENO—~ A ‘ JUNTA PERIMETRAP DE POLIESTIRENO 2em CON CORDON DE RESPALDO Y
% | 2cm CON CORDON DE RESPALDO Y S % / 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO
JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO >4 “— SELLADO DE MASILLA DE POLIURETANO |
. F < | SELLADO DE MASILLA DE POLIURETANO A < y
2cm CON CORDON DE RESPALDO Y | ¢ . | 4 2 g ‘ ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO
: ¢ ¢ 4 62 LAMINA DE POLIETILENO = T \
SELLADO DE MASILLA DE POLIURETANG——— - — g | e 02 i e | ‘
‘K ’ ’
S >4 \ \ INT ZOCALO SIMILAR A PAVIMENTO DEPORTIVO VINILICO
ENCACHADO DRENANTE 20cm ‘ | < ENCACHADO DRENANTE 20cm Fecha NOVIEMBRE 2015 , X
A >4 74 PROYECTO PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA DE féllx h-G ero
1 | /‘ ) Eloborado CONSTRUCCION DE INSTALACION DEPORTIVA DE P
ZAPATA DE HORMIGON ARMADO } } 7 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO ipbdd RO ERUCAID € oA e ARQUITECTO
} } L CONSEJERIA DE EDUCACION ELARQUITECTO
D E T '| \ \ D E T G 3 D E T G 5 H JUNTA DE CASTILLA Y LEON ) ,
Fdo.: Félix Trapero Rodriguez
[ ] } } ® o TRABAJO Ne Plano Sustituye a
‘ \ /4 PROYECTO DE EJECUCION DC-P5
|DETALLE G1. SECCION VERTICAL. E: 1/10| DETALLE G3. SECCION VERTICAL. E: 1/10| | DETALLE G5 (H). SECCION HORIZONTAL. E: 1/10)] e o
DETALLES CONSTRUCTIVOS 2: G B




