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ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, DEPORTIVO Y
MATERIAL DIDACTICO CON DESTINO A LOS CENTROS PUBLICOS DE ENSENANZA DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

GRUPO 4: EQUIPAMIENTO ESPECIFICO EDUCACION SECUNDARIA-BACH

CODIGO: MIPA 193

DENOMINACION: M ICROSCOPIO PARA
PROFESOR Y ALUMNO

PLAZO DE GARANTIA: 5 ANOS

GS-VISION

MICROSCOPIO PARA PROFESOR Y ALUMNOS, compuesto de:

1 Microscopio bioldgico para profesor

1 Microscopio petrogréafico para profesor
1 Microscopio para alumno

1 Camara video sobremesa en color

1 Microscopio bioldgico para profesor, con las siguientes caracteristicas:

MICROSCOPIO BINOCULAR Modelo XSZ.156 ACROMATICO, marca GS-VISION ( EN
CAJA DE ALUMINIO)

ESTATIVO

Robusto, ergondmico de gran estabilidad, con mandos coaxiales a ambos lados para el enfoque MACRO
y MICROMETRICO

El mando MICROMETRICO, con movimiento focal de 0,2 mm. por rotacion con graduacion

de 0,002 mm.



REVOLVER
Porta-objetivos cuadruple, con cojinete de bolas.

TUBO DE OBSERVACION

Binocular, inclinado a 30° y 360° rotacion
Distancia interpupilar ajustable entre 55y 75 mm.
Ajuste didptrico de +/-5 dp.

PLATINA

MOVIL de 180x150 mm. CON PINZAS.
Movimiento transversal : 77 mm.
Movimiento longitudinal : 50 mm.
Graduacion de escala : 0,1 mm.
CONDENSADOR DE ABBE

De 1,25 A.N. precentrable con diafragma de Iris y lente frontal retractil.
Porta-filtro movil. Regulable verticalmente.
Montura centrable mediante los tornillos laterales

ILUMINACION
Transmitida de KOLHER, con lente condensadora porta-filtros y lampara de haldgeno de 6V. 20W. de
bajo voltaje con intensidad regulable.

DOTACION OPTICA:
OCULARES DIAMETRO
Par WF 5x 20 mm.
Par WF  10x 18 mm.
Par WF  16x 13 mm.
OBJETIVOS APERTURA NUM
ACROMATICO 4X 0,10
ACROMATICO 10X 0,25
ACROMATICO 40X (RETRACTIL) 0,65
ACROMATICO 100X (RETRACTIL) 1,25 inmersion aceite

INCLUYE: CAJA DE ALUMINIO
2 LAMPARAS DE REPUESTO
FILTROS: AZUL, VERDE Y AMARILLO
KIT DE LIMPIEZA
FUNDA




1 Microscopio petrografico para profesor con las
siguientes caracteristicas:

Modelo NP-400, marca GS-VISION

ESTATIVO:
Robusto, ergonémico de gran estabilidad, con mandos coaxiales
a ambos lados para el enfoque MACRO y MICRO.

El mando MICROMETRICO con movimiento focal de 0,2 mm.
por rotacion, con graduacion de 0,002 mm.

REVOLVER:
Porta-objetivos cuadruple, con cojinete de bolas.

TUBO DE OBSERVACION:

MONOCULAR, inclinado a 30° y 360° rotacion.
Distancia interpupilar ajustable entre 55y 75 mm.
Ajuste didptrico de +/-5 dp.

Lente de BELTRAND y analizador de 0° a 90°.

PLATINA:
Circular petrografica con giro de 0° a 360°, con pinza.

CONDENSADOR DE ABBE;

De 1,25 AN, precentrable con diafragma de IRIS y lente frontal
retractil.

Porta-filtros movil, regulable verticalmente.

Montura centrable mediante los tornillos laterales.

ILUMINACION:

Transmitida por lampara de halégeno de 6V-20W de bajo voltaje con intensidad regulable, CON
FILTRO POLARIZADOR.

DOTACION OPTICA

OCULARES DIAMETRO

Un WF 10X 18 mm.

Un WF 10X de centrado 18 mm.

OBJETIVOS APERTURA NUM.

Un acromatico 4X 0,10

Un acromatico 10X ) 0,25

Un acromaético 40X (RETRACTIL) 0,65
INCLUYE

Filtro analizador y polarizador. Filtro color azul y verde.

Lamina de A .- Lamina de % A .- Lamina de cuarzo v lamina blanca.
Funda de plastico.

Caja de madera.
Kit de limpieza
2 Lamparas de repuesto.

MEJORAS
Lamina de cuarzo y lamina blanca



1 Microscopio para alumnos, con las siguientes
caracteristicas:

Mod. ACM-128H MONOCULAR, marca GS-VISION

ESTATIVO:
Ergonomico de gran estabilidad, con mandos coaxiales a ambos
lados para el enfoque del MACRO y del MICRO.

TUBO DE VISION:
MONOCULAR, inclinado a 45° y giratorio a 360°. Longitud de
tubo 160 mm.

REVOLVER:Porta-objetivos triple

PLATINA:
MOVIL, de 120x125 mm. con movimiento Transversal 60 mm.
y movimiento longitudinal 50 mm.

Graduacion de escala 0,1 mm.
Carro movil con pinzas

CONDENSADOR:
De ABBE 1,25 A.N. y diafragma de IRIS.

Porta-filtros mavil con filtro azul, regulable verticalmente

ILUMINACION:
Transmitida por lampara haldégena de 6\VV-20W, regulable en intensidad.

DOTACION OPTICA:

OCULARES DIAMETRO DE CAMPO
UN WF 10X 18 MM.
UN WF 16X 11 MM.
OBJETIVOS APERTURA NUMERICA
UN ACROMATICO 4X 0,10
UN ACROMATICO 10X 0,25
UN ACROMATICO 40X (RETRACTIL) 0,65
INCLUYE:

= Platina de polarizacion y filtros polarizadores

= Filtro azul, verde y amarillo

= (Caja de madera

» Funda de pléastico

= 2 L&mparas de repuesto

= Kit limpieza

= Destornillador



1 Camara de video de sobremesa en color, mod.
MC _1, con las siguientes caracteristicas:

» Elemento sensitivo 1/3”, 500 (h) x 582 (V) lineas.

= Resolucion, 420 lineas.

= Objetivo: F=8 mm., foco desde 10 mm. hasta
infinito.

lluminacion: 3 Lux.

Obturador 1/50 a 1/10000 segundos, autocontrol.
Video estdndar PAL/NTSC.

Balance blanco, automatico.

e Cable de conexion a monitor.

e Adaptador para microscopio.




