
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: ESPI_29


Denominación: 

ESPEJO IRROMPIBLE INFANTIL Y PRIMARIA


DEFINICIÓN:

Espejo destinado para aulas de música, plástica, etc. de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1.- GENERALIDADES

El enmarcado podrá ser de madera barnizada, aluminio, metálico o cualquier otro material rígido.

Construido en material inastillable, vidrio securizado, debiendo protegerse por las dos caras con planchas de aglomerado, como mínimo de 10 mm de espesor aproximadamente.

2.- DIMENSIONES (en mm.)
Altura mínima: 
1.200 Mm

Anchura mínima: 
500 Mm

3.- COMPOSICIÓN

3.1 ESTRUCTURA Y MATERIALES

La madera vista irá recubierta con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimientos de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por sistema que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua corriente, pasivado crómico uy polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de diez minutos, consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras.

Los ensayos, según ASTM 11.757 y DIN 50.015.

Se incluirán herrajes para colgar en el sentido de la máxima dimensión.
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