
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código:  ESMG_27


Denominación:

ESTANTERÍA MÓVIL CON GAVETAS PLÁSTICAS


DEFINICIÓN
Armario destinado a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES
Módulo concebido para transportar material y crear espacios, dotado de sistema que permita adosarlo a otros módulos de las mismas dimensiones.

2.-DIMENSIONES (en mm.)
· Altura mínima: 
1.115 Mm

· Anchura mínima: 
830 Mm

· Profundidad mínima: 
400 Mm

3.- COMPOSICIÓN

3.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES:
Tanto el armazón como baldas y zócalo , estarán construidos en tablero de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm. aproximadamente. las dimensiones mínimas serán de 650 kg/m3.

Constará de 14 compartimentos de las mismas dimensiones y de 3 de mayor tamaño. En cada uno de esos 14 compartimentos incorporará una cubeta de material plástico para depositar material y con el máximo aprovechamiento de espacio interior. Las cubetas serán de cuatro colores diferentes, tres de ellos serán los fundamentales.

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm aproximadamente de espesor e irá engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto.

A la trasera se le añadirá una chapa de corcho aglomerado que, en mueble acabado, tenga un espesor de 5 ± 0,5 mm.

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma UNE 56.706.

En su parte inferior llevará una dotación de dos ruedas.

Cada una de las ruedas será sencilla y soportará una carga estática mínima de 50 kg. La sujeción será mediante pletina y tornillo pasantes con tuerca grover; irá o no suplementada mediante un listón de madera aglomerada de forma tal que la altura del suelo al bajo del armario no sea mayor de 85 mm. aproximadamente

En el lateral más distante a las ruedas, y en su canto inferior, se embutirán dos tuercas a las cuales roscarán sendos niveladores.

3.2.- RECUBRIMIENTOS

Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel melamínico.

Los cantos vistos del frente y zona superior de la estantería irán recubiertos de PVC de 2'5 mm. de espesor  mínimo.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.
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