
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: BALD_11


Denominación: 

BALDA INFANTIL


DEFINICIÓN
Balda con destino a espacios educativos Centros de Enseñanzas Escolares de Educación Infantil.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GENERALIDADES
Las tablas de las baldas deberán estar exentas de agujeros, acanaladuras y salientes.

El lote constará de dos baldas.

2. DIMENSIONES (en mm.)
· Longitud Mínima: 
900 Mm.

· Anchura Mínima: 
220 Mm.

3. COMPOSICIÓN
3.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES
Tablero construido en madera contrachapada compuesto por 15 hojas de maderas nacionales de 1'2 mm .aproximado de espesor, encoladas por aportación de capas de urea/formol, con rendimientos mínimos de 180 gr/m2 y prensadas a la presión suficiente, asegurando con ello una perfecta adhesión. En el caso de construcción con tablero aglomerado, las dimensiones deberán ser similares, es decir, de 18 mm. de espesor aproximado. 

Se deberán suministrar los elementos necesarios para su instalación.

3.2.- RECUBRIMIENTOS
El madero de madera contrachapada estará cubierto por su cara vista de laminado plástico en color marfil mate, de superficie lisa y de un espesor de 1 mm. aproximadamente, y compensada por su otra cara con laminado del mismo tipo y espesor.

En el caso de fabricación con tablero aglomerado, los cantos deberán estar recubiertos de PVC .

Los laminados serán estratificados plásticos del tipo G (UNE 53.173), obtenidos por alta presión y temperatura, de papeles impregnados de resinas fenólicas y melamínicas.
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