
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código:  TAME_48


Denominación: 

TAQUILLA METÁLICA


DEFINICIÓN

Taquilla biplaza destinada a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1.- GENERALIDADES

La taquilla será biplaza y podrá ser utilizada para guardar herramientas y pertenencias de los alumnos.

Cada módulo constará de dos departamentos con bandeja intermedia en cada uno de ellos.

2.- DIMENSIONES (en mm)

· Altura Mínima: 
900 Mm.

· Anchura Mínima: 
300 Mm.

· Fondo Mínimo: 
558 Mm.

3.- COMPOSICIÓN

3.1 ESTRUCTURA Y MATERIALES

Estará construida en chapa de acero galvanizado y prelacado de 1 mm mínimo de espesor según UNE-36150 y UNE-36130.

La terminación podrá ser en acero INOX mate o pintado al horno con lacas antigrafiti.

Dotada de puertas con cerraduras de seguridad.

Los grosores de los laterales y las puertas deberán ser como mínimo de 0,8 mm.

La bisagra de las puertas tendrá por longitud toda la altura de la puerta.

Tendrá topes de amortiguación para evitar los ruidos metálicos al cierre de las puertas.
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