
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: MLTB_41



Denominación: 

MESA LABORATORIO TIPO B


DEFINICIÓN

Mesa destinada a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares de Educación Secundaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

La mesa esta diseñada especialmente para prácticas de laboratorio, aulas de plástica y Ciencias Naturales.

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Al menos las dos patas de uno de sus laterales incorporarán sistema de nivelación, el cual no será extraíble, o pletinas de fijación al suelo con tacos de goma antideslizantes.

2.-DIMENSIONES (en mm.)

Longitud mínima de la tapa:  
1.400 Mm

Anchura mínima de la tapa: 
700 Mm

Espesor mínimo de la tapa: 
30 Mm

Altura mínima: 
850 Mm

3.- COMPOSICIÓN

3.1 ESTRUCTURA Y MATERIALES

La tapa de la mesa tendrá un volado en su parte anterior de 80 mm. aproximadamente, respecto a la estructura de base para hacer posible el acoplamiento de tornillos de banco. En el resto de lados no deberá existir dicho volado con el fin de que las estructuras no queden separadas con las mesas contiguas. Las esquinas estarán redondeadas con radio de 20 mm.

Bajo la tapa de la mesa existirá un estante longitudinal de 350 mm aproximadamente de ancho, centrado con la estructura. La distancia entre dicho estante y la tapa no será inferior a 120 mm.

En el espacio comprendido entre el estante y la tapa de la mesa, adosada bajo ésta, en el centro de uno de los frontales, se colocará un pequeño frente para soporte de dos tomas de corriente eléctrica redondas tipo SCHUKO, con polo de tierra, con su correspondiente interruptor con piloto, cerrándose a modo de caja. El piloto de señalización no podrá ser extraíble manualmente desde el exterior.

La instalación estará dotada de los elementos necesarios que permitan a cada módulo alimentarse independientemente y, a su vez, alimentar a otros módulos que se adosen al mismo en cualquier posición mediante dos bases Suko de 2 enchufes a una cara con tapa protectora, electrificadas y conexionadas entre sí. De cualquier modo, la toma podrá ser realizable desde una distancia de 2 m.

La mesa estará construida en madera o cualquier otro material que se juzgue adecuado para su función.

La estructura de base estará formada por perfilaría metálica cuyas secciones deberán ofrecer lados que procuren el perfectos adosamiento de los módulos. Se colocarán niveladores en las cuatro patas, los cuales no serán extraíbles.

La superficie de trabajo, de un espesor no inferior a 25 mm., estará recubierta con laminado estratificado, en color marfil, del tipo G (UNE 53.173) y la estructura de base con pintura tipo epoxy, color verde. Dicha superficie de trabajo irá canteada en madera de haya (el canteado no será necesario cuando el tablero sea contrachapado).

Las tomas de corriente serán del tipo SCHUCO, tendrán una intensidad mínima de 5 A. cada una y estarán alimentadas a través de un interruptor con su correspondiente fusible-piloto.

Las líneas se tenderán con cable antihumedad bajo tubo rígido de plástico que será fijado bajo la tapa. Dispondrá de una toma para hacer posible la conexión que dé servicio a la mesa siguiente. 
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