
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código:  ARMA_05.3


Denominación: 

ARMARIO VITRINA PUERTAS DE CRISTAL 


DEFINICIÓN
Armario destinado a espacios educativos y/o administrativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GENERALIDADES:
Armario concebido para crear espacios, dotado de sistema que permita adosarlo o superponerlo a otros módulos de las mismas dimensiones. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estarán diseñadas para que puedan encajar entre sí.

2.-DIMENSIONES (en mm.)

· Altura Mínima: 
1.115 Mm

· Anchura Mínima: 
830 Mm

· Profundidad Mínima: 
400 Mm

· Altura del Zócalo Mínima: 
85 Mm

· Anchura de Balda Mínima: 
335 Mm

3.- COMPOSICIÓN
3.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES

Tanto el armazón como las baldas y el zócalo estarán construidos en tablero aglomerado de espesor nominal de 19 mm. aproximadamente, realizándose las uniones, perfectamente encoladas, por medio de espigas de 10 mm. aproximadamente de diámetro.

Incorporará en la zona cerrada dos entrepaños, cada uno de ellos regulable en tres posiciones distanciadas una de otra 64 mm. aproximadamente. Dichos entrepaños se apoyará/n sobre piezas con revestimiento en caucho sintético con un diseño que impida al máximo  posibles deslizamientos de la baldas, sin hacer ninguna clase de muesca o rebaje en el entrepaño.

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm. aproximadamente de espesor e irá engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto. Todas las uniones se realizarán por medio de espigas de 10 mm aproximadamente de diámetro. 
En su parte inferior incorporará zócalo de 85 mm. aproximadamente de altura y en su parte inferior posterior se mecanizarán los tableros salvando con ello el saliente del rodapié.

El frente vendrá cerrado por dos lunas de cristal laminado o templado de 6 mm. aproximadamente de espesor y montado sobre elementos pivotantes. Dichas puertas estarán dotadas de cerradura de leva en su parte posterior. La apertura de estas dos cerraduras se realizará con una misma llave.

Se utilizarán tableros de madera aglomerada  de espesor nominal de 19 mm en armazón, baldas y zócalo; las densidades mínimas serán de 650 Kg/m3.

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma UNE 56.706.

3.2.- RECUBRIMIENTOS. 

Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel melamínimo.

Los cantos visibles del frente y zona superior del armario irán recubrimientos de P.V.C. de 3 mm. de espesor mínimo. La balda y la puerta irán canteadas en P.V.C. de 0'6 mm.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.
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