
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código:  ESTA_31.1


Denominación:

ESTANTERÍA DE MADERA A DOS CARAS


DEFINICIÓN  

Estantería destinada a espacios educativos y/o administrativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES
Estantería concebida para uso polivalente y dotada de un sistema que permita adosarla o superponerla a otros módulos de las mismas dimensiones. Por este motivo la parte alta y baja del módulo estarán diseñadas para que puedan encajar entre sí.

2.-DIMENSIONES (en mm.)
· Altura mínima: 
1.115 Mm

· Anchura mínima: 
830 Mm

· Profundidad mínima: 
400 Mm

· Anchura mínima de la balda: 
360 Mm

3.- COMPOSICIÓN

3.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES
Tanto el armazón como las baldas y el zócalo estarán construidos en tablero de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm aproximadamente. Las densidades mínimas serán de 650 Kg/m3.

En su parte inferior incorporará zócalo de 40 mm. de altura aproximadamente.

A modo de arriostramiento, incorporará dos cercos interiores de tuvo de acero de primera calidad, estirado en frío, con un espesor de 1'5 mm. aproximadamente y lados de 20 x 20 mm. y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según norma DIN 1623  y 2394.

El anclaje del cerco al armazón será mediante tres tornillos en los lados mayores y dos en cada uno de los menores.

Los cercos metálicos irán pintados con pintura tipo epoxy.

Los entrepaños de la estantería llevarán rebajes semicilíndricos para el anclaje de los herrajes.

Incorporará dos entrepaños reversibles, cada uno de ellos regulable en tres posiciones, distanciadas unas de otras 64 mm aproximadamente. 

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma UNE 56.706.

3.2.- RECUBRIMIENTOS. 

Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel melamínico.

Los cantos visibles del frente y zona superior de la estantería irán recubrimientos de P.V.C. de 2'5 mm. de espesor mínimo aproximadamente.

Las baldas irán canteadas igualmente en PVC de 0,6 mm. aproximadamente.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.

Incorporará en los laterales sistema de fijación con otros módulos.

Página 2 de 2

