
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: MELA_37


Denominación: 

MESA DE LABORATORIO 


DEFINICIÓN

Mesa destinada a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares de Educación Secundaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

La mesa esta diseñada especialmente para prácticas de laboratorio, aulas de plástica y Ciencias Naturales.

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies mayores sin que entre los planos de trabajo  queden espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del plano de trabajo. Así mismo, la estructura metálica posibilitará la fijación en todo el perímetro de la tapa de tornos. 

Al menos las dos patas de uno de sus laterales incorporarán sistema de nivelación, el cual no será extraíble, o pletinas de fijación al suelo con tacos de goma antideslizantes.

2.-DIMENSIONES (en mm.)

· Longitud mínima de la tapa (ver modalidades): 
2.100 Mm

· Anchura mínima de la tapa: 
1.100 Mm

· Espesor mínimo de la tapa: 
30 Mm

· Altura mínima total: 
850 Mm

3.- COMPOSICIÓN

3.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES

La estructura será de tubo de acero de 40 x 40 mm en sus tramos verticales y 40 x 20 mm en los horizontales, chasis electro soldado, en principio duración ilimitada.

La base será sólida y estable a la cual se fija rígidamente un bastidor y a este una superficie de trabajo .

La estructura horizontal y de arrostramiento será metálica, construida en perfil de tubo rectangular de acero de primera calidad, estirado en frío, con un espesor mínimo de 40 x 40 m/m en los tramos verticales y 40 x 20 mm en los horizontales, con chasis electro soldado.

Las patas de la mesa serán de tubo cilíndrico de 50 m/m de diámetro, con un espesor mínimo de 2 mm. aproximadamente de pared y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades, tales como rebabas, grietas, etc.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre si mediante soldadura de hilo en atmósfera inerte, no debiendo presentar rebabas hirientes.

Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa  de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono tipo  ST-33 (DIN  17.100),  de una resistencia  a  la  tracción mínima de 33 Kg/mm².

La tapa estará compuesta por un tablero base de aglomerado "D.M." de madera desfibrada de densidad media uniforme mínima de 675 kg/m3 y de un espesor nominal de 25 mm, aproximadamente cubierta por su cara vista con plástico estratificado, de superficie lisa, de 2 mm aproximadamente de espesor y debidamente compensado por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y de espesor de 2 mm aproximadamente. También podrá construirse el tablero en madera de haya maciza, por piezas ensambladas, mínimo 5 piezas, limpia de nudos y de irregularidades.

Las uniones de las diferentes piezas que formen la tapa estarán ensambladas mediante acanaladuras en forma de “diente de sierra” a todo lo largo de las piezas, debiendo ser el espesor nominal de la tapa de 40 mm.

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma UNE 56.706.

El estratificado serán del tipo G (UNE 53.173). 

EQUIPOS DE SERVICIOS

Las instalaciones tendrán la versatilidad suficiente que permita formar una fila hasta tres mesas por adosamiento lateral y disponer en todas ellas de los servicios de electricidad.

La dotación de instalaciones será igual en todas las mesas de modo que éstas puedan ser utilizadas independientemente o en cualquier orden de la fila formada. Cualquier mesa, por lo tanto, podrá ser principio, medio o final de la instalación, lo que implica la instalación del enlace entre las mismas, cierre de terminales. La conexión final de los servicios de la fila o de una sola mesa deberá poder alcanzar los puntos previstos en el resto de las mesas.

4.- MODALIDADES

4.1 MESA LABORATORIO TIPO A

En la parte baja de la mesa, centrado, existirá un entrepaño de madera, con todos sus cantos rectos en PVC encolados mediante termofusión. 

El entrepaño será de iguales características a la tapa.

Así mismo dispondrá de un altillo superior con estructura, pintura, recubrimiento y terminación de iguales características que la estructura metálica de la mesa. Y llevará incorporada dos bases suko de cuatro enchufes a dos caras con tapa protectora, electrificadas y conexionadas entre sí, con manguera de 2 m y enchufe.

Las tomas de corriente, tendrán una intensidad mínima de 5 A para cada una y estarán alimentados a través de sendos interruptores.

La línea se tenderá con cable antihumedad bajo tubo rígido de plástico que será fijado bajo la tapa de la mesa en el espacio comprendido entre los paneles del doble faldón. Dispondrá de una toma a base de caja estanca y clama interior para hacer posible la conexión que dé servicio al módulo siguiente.

Revestimiento de plástico de poliamida de 11 con espesor aproximado de 250 a 300 micras., puntos de fusión a 148/189 grados.

Inflamación auto-extinguible.

Dureza Shore D-a 20 C. 75

4.2 MESA LABORATORIO TIPO C

El plano de trabajo dispondrá de un zócalo, pequeño faldón delantero y pileta fregadero de 920 x 430 X870 mm, con un estante intermedio y dos puertas batientes con cerradura. El panel cerrará por el frente el espacio de la pileta. Será desmontable mediante el uso de herramientas, para facilitar el acceso a las instalaciones interiores.

Asimismo dispondrá de un módulo para el almacenaje de material, abierto al frente y equipado con cestillos cuya situación en altura pueda ser variada. Los cestillos serán de material o acabado anticorrosivo y tendrán una luz de malla no superior a 25 mm aproximadamente a modo de cajones; descansarán sobre guías que permitan su introducción o extracción del módulo mediante deslizamiento. El conjunto guías-cestillo estará dotado de algún dispositivo que impida la caída involuntaria del cestillo. Con el fin de facilitar el acceso a la parte posterior de la mesa durante su instalación o una vez instalada, el módulo de almacenamiento será desmontable, necesariamente, con el uso de herramientas.

Se tendrá en cuenta que el acoplamiento de las mesas se efectuará adosando éstas por un costado al frente del elemento de poyata en su lado derecho para formar una "L", quedando sus estructuras de base suficientemente atadas.

2.- EQUIPO DE SERVICIO

Las instalaciones tendrán la versatilidad suficiente que permitan formar una fila de hasta cinco mesas por adosamiento lateral y disponer en todas ellas de los servicios de agua y electricidad. La dotación de instalaciones será igual en todas las mesas, de modo que éstas puedan ser utilizadas independientemente o en cualquier orden de la fila formada. Cualquier mesa, por lo tanto, podrá ser principio, medio o final de la instalación, lo que implica la instalación de enlaces de las mismas, cierre de terminales y, sobre todo, variabilidad del sistema de desagüe que permita modificar y colocar su conducto con alturas diferentes en función de la situación de la mesa en la fila.

La conexión final de los servicios de la fila deberá poder alcanzar un único punto en el aula para cada servicio.

La pileta y el escurridor serán de porcelana vitrificada de una sola pieza y estarán empotrados en el plano de trabajo o bien formarán el mismo total o parcialmente. Tanto la pileta y el escurridor como el sistema de desagüe serán de materiales antiálcalis y antiácidos.

La acometida y distribución de agua se hará mediante tubería de 18 mm. de diámetro y preferentemente en tubo de cobre, que se fijará bajo la superficie de trabajo. Dará servicio al grifo de la pileta y estará dotada de los dispositivos o accesorios de distribución y conexionado necesarios y suficientes para dar servicio tanto a las mesas murales contiguas, como a las mesas para prácticas que puedan ir acopladas en su frente formando una "L".

El sistema de desagüe se realizará con tubería flexible de 35 mm. de diámetro y una pendiente aproximada del 4%. Estará sujeta a la estructura por la parte posterior de la mesa y podrá cambiarse paralelamente entre cinco niveles previstos para ser adaptada a las necesidades de la pendiente. Como en el caso de la acometida de agua estará dotada de los dispositivos o accesorios necesarios y suficientes que permitan recibir el desagüe tanto de las mesas murales contiguas, como de las mesas de prácticas que forma "L" con ella.

Si bien estas mesas murales no son provistas de tomas de corriente, si estarán dotadas del tendido eléctrico adecuado que permita llevar corriente desde una toma única en el aula a todas y cada una de las mesas de prácticas instaladas.

La línea se tenderá con cable antihumedad bajo tubo rígido de plástico que será fijado bajo la tapa de la mesa. Dispondrá de una toma para hacer posible la conexión que dé servicio al módulo siguiente. El sistema de conexión se hará a base de caja estanca y clama interior.

4.3 MESA POLIVALENTE CON PILETA PARA LABORATORIO DE QUÍMICA

Bajo la tapa de la mesa existirán dos estantes longitudinales de unos 400 mm. de ancho aproximadamente centrados respecto al eje longitudinal. El primer estante estará situado a 200 mm. aproximadamente de la parte inferior del tablero de la mesa y el segundo a 150 mm aproximadamente del primero.

En el centro de cada uno de los dos frontales, en el espacio comprendido entre el primer estante y la tapa de la mesa, se colocará un pequeño frente para soporte de dos tomas de corriente eléctrica tipo SCHUKO, con toma a tierra, accionadas por interruptor magnetotérmico con piloto, cerrándose a modo de caja. El total de tomas eléctricas por mesa será de cuatro.

En el centro de la tapa de la mesa, se situará una pileta de vertidos, de dimensiones aproximadas 150 x 150 mm., que podrá cubrirse mediante una tapadera enrasada y unida mediante cadenilla con el tablero y de las mismas características que este. Con este dispositivo se conseguirá que la totalidad del tablero sea superficie útil de trabajo en aquellas experiencias que así lo requieran. En de la pileta se montará un grifo fijo de caño curvo debiendo existir un espacio libre de unos 300 mm entre el final del grifo y el fondo de la pileta.

La pileta de vertido, así como el sistema de desagüe serán de materiales antiálcalis y antiácidos.

La acometida de agua solamente precisa de un caudal y presión máxima que serán regulados por la llave instalada en el punto de toma disponible en el aula.

Dispondrá de un ramal con tapón o llave de cierre y dotado con terminal al objeto de hacer  posible la conexión que dé servicio al módulo siguiente.

El sistema de desagüe se realizará con tubería de 30 mm. de diámetro interior con una pendiente aproximada del 4% y deberá ir protegido contra posibles golpes.

El vertido de la pileta se conectará a la tubería mencionada con un sifón de PVC simple, con sus juntas y uniones correspondientes.

Las tomas de corriente, la línea y la instalación eléctrica tendrán las mismas características que la modalidad 4.2 
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