
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código:  CART_20


Denominación: 

CARRITO DE TRANSPORTE PORTAJUEGOS INFANTIL


DEFINICIÓN:
Mueble auxiliar, dotado de dos estantes para la colocación de material diverso destinado a los Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1.- GENERALIDADES

2.- DIMENSIONES (en mm.):

· Altura mínima mueble: 
720 Mm

· Anchura mínima mueble: 
510 Mm

· Fondo mínimo mueble: 
680 Mm

· Ancho mínimo baldas: 
420 Mm

· Fondo mínimo baldas: 
600 Mm

· Altura 1ª Balda: 
196 Mm

· Altura 2ª Balda: 
590 Mm 

3.- COMPOSICIÓN: 
3.1 ESTRUCTURA Y MATERIALES

· Constituido por estructura metálica formada por dos laterales, una base y un travesaño de ariostramiento de tubo de diámetro 32 mm aproximadamente y un espesor de 1,5 mm. aproximadamente. Incorpora dos baldas de madera aglomerada de 16 mm.aproximadamente de espesor, recubierta en sus caras y cantos.

· Los laterales llevarán soldados dos perfiles de diámetro 28 mm aproximadamente y un espesor de 1,5 mm. aproximadamente. Estos perfiles tendrán una abertura de 17 mm aproximadamente para colocar en ella las baldas de madera.

· La estructura será de perfil de acero de primera calidad, cerrado en todas su longitud mediante soldadura eléctrica con un espesor de 1,5 según DIN 1623 y 2394, en el tubo de diámetro 32 mm. aproximadamente, cuya superficie estará exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, según norma DIN 1.623 y 2.394

La soldadura entre las diferentes piezas metálicas será del tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte, no presentando rebabas ni grietas.

3.2 RECUBRIMIENTO.

· El recubrimiento consistirá en aplicación de polvo termoendurecido (epoxy) que se efectuará después de un desengrase por fosfatación, aclarado, pasivado y polimerización a una temperatura de 200ºC, consiguiéndose, al final del proceso, espesores entre 30 y 50 micras.

· Las baldas estarán construidas en madera aglomerada de 16 mm.aproximadamente de densidad mínima 650 kg./m3, recubiertas de papel melamínico. Los cantos irán chapados en melamina del mismo color que la pata y de espesor mínimo 0,6 décimas.

· La unión entre las diferentes piezas metálicas (laterales, base y travesaños) se realizará mediante tornillería metálica recubierta electrolíticamente. 

· En la unión entre laterales y base se incorporaran dos elementos intermedios fabricados en polipropileno.

· Los extremos de los laterales y base metálicos irán cerrados con tapones plásticos.

· Los tapacubos de los soportes de baldas serán metálicos por el sistema de disco debidamente pintado.

· Incorporará, en la base, cuatro ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento del mueble; cada una de estas ruedas soporta una carga máxima de 30 kgs.
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