
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: BARR_15


Denominación: 

BANQUETA ALTURA REGULABLE

CON RESPALDO


DEFINICIÓN

Banqueta destinada a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

2.- DIMENSIONES (En mm)

· Diámetro mínimo del Asiento: 
300

· Altura Regulable: 
550 a 700

· Número de patas: 
5

· Diámetro husillo: 
M.25

· Longitud Portahusillo: 
1.90

· Flecha Máxima concavidad del asiento: 
7

3.- COMPOSICIÓN

3.1- Estructura y Materiales

El asiento y respaldo serán de madera maciza ó contrachapada y deberán tener conformación anatómica.

Constituida por una base sólida compuesta por cinco patas (estructura a la cual se fijará sólidamente husillo, pletina y asiento).

Será metálica, construida en perfil de acero de Primera Calidad, cerrado en toda su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal de pared de 1,5 mm. aproximadamente cuya superficie estará exenta de irregularidades tales como rebaba, grietas, etc.; según normas DIN 1.623 y 2.394.

El diámetro nominal de las patas será de 22 x 1,5 mm. soldadas al portahusillo a una altura de 355 mm aproximadamente respecto al eje del tubo.

El diámetro nominal de las patas será de 22 x 1,5 mm soldados al portahusillo a una altura de 355 mm aproximadamente respecto al eje del tubo.

El diámetro del husillo será de M.25 é irá soldado, no a tope sino roscado y posterior, soldado a una placa de diámetro 190 x 4 mm.

El diámetro del portahusillo será de 50 x 1,5 mm y su longitud de 190 mm aproximadamente.

El portahusillo incorporará sistema para no impedir la extracción del husillo, así como remate en su parte inferior de PVC negro. Será éste de pletina circular soldada totalmente en su perímetro al husillo. Tendrá de dimensiones 35 x 4 mm. El arco reposapiés estará construido en tubo de diámetro nominal de 16 x 1,5 mm. El diámetro nominal de las patas será de 22 x 1,5 mm. Soldados al portahusillo a una altura de 355 mm aproximadamente respecto al eje del tubo.

El diámetro del husillo será de M.25 E IRÁ soldado no a tope sino roscado y posteriormente soldado a una placa de diámetro 190 x 4 mm.

El diámetro del portahusillo será de 50 x 1,5 mm y su longitud de 190 mm aproximadamente.

El portahusillo incorporará sistema para no permitir la extracción del husillo, así como remate en su parte inferior de PVC negro. Será éste de pletina circular soldada totalmente en su perímetro al husillo. Tendrá de dimensiones 35 x 4 mm.

El aro reposapiés estará construido en tubo de diámetro nominal de 16 x 1,5 mm.

El diámetro del portahusillo incorporará sistema para no permitir la extracción del husillo; así como remate en su parte inferior de PVC negro. Será éste de pletina circular soldada totalmente en su perímetro al husillo. Tendrá de dimensiones 35 x 4 mm. El aro reposapiés estará construido en tubo de diámetro nominal de 16 x 1,5 mm.

El diámetro de la circunferencia creada por los cinco puntos de contacto de las patas en el suelo será de 422 m. aproximadamente.

Se utilizarán a éste fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100) y de una resistencia a la tracción mínima de 33 Kg./mm².

Estará dotado de reposapiés contínuo protegido contra la  erosión por baño electrolítico y las banquetas dispondrán de algún dispositivo que no permita la separación del asiento de la estructura.

3.2- Recubrimientos

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación, aclarado por agua corriente y pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de 30 a 50 micras (ASTM 11.757. T).

El aro reposapiés estará cubierto por baños electrolíticos (cromado).
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