
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código:  ENPF_24


Denominación:

ENCERADO PAUTADO FIJO


DEFINICIÓN:

Encerado mural para los Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

1.- GENERALIDADES.
Los encerados estarán construidos básicamente por un bastidor rígido e indeformable y una base de escritura debidamente rigidizada.

La superficie tendrá como características adicionales la de evitar los reflejos y de estar dotada de un pautado configurado por 5 pentagramas de 120 mm. aproximadamente cada uno, (incluidas las cinco líneas de los mismos). La separación entre pentagramas será de más de 100 mm aproximadamente y el resto del espacio distribuido por partes iguales en la zona superior e inferior de la pizarra.

El grueso de las líneas y el color de las mismas serán los adecuados para que se puedan apreciar desde el fondo del aula.

Todas las aristas estarán mecanizadas a fin de evitar partes hirientes.

2.- DIMENSIONES (en mm.)
· Longitud mínima: 
2.450 Mm

· Anchura Mínima: 
1.210 Mm

· Ancho mínimo útil de portatizas: 
60 Mm

3.- COMPOSICIÓN

3.1- ESTRUCTURA Y MATERIALES

Constituido por un soporte de madera aglomerada de 10 mm aproximadamente de espesor nominal, y densidad superior a 650 kg./m3, recubierto por su cara anterior de estratificado de alta presión de un grosor aproximado de 0,09 mm. adecuado para la escritura y borrado, debiendo tener dicha superficie propiedades antirreflectantes y compensada por la cara posterior por un compuesto de papel y aluminio.

La superficie del tablero deberá llevar en forma indeleble e imborrable un pautado musical.

Para colocar tizas, una repisa en aluminio anodizado y de una anchura de 60mm. aproximadamente a lo largo de la pizarra.
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