
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: PERC_42


Denominación: 

PERCHAS


DEFINICIÓN

Perchas destinadas a espacios educativos y/o administrativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES
Todas las perchas deberán ser adosadas por cualquiera de sus lados menores, para formar filas, sin que entre los planos queden espacios vacíos.

2.- MODALIDADES

2.1 PERCHA CON ESTANTE Y SEIS GANCHOS 

A.-DIMENSIONES (en mm.)

· Longitud Mínima: 
790 Mm.

· Altura Mínima: 
220 Mm.

· Anchura del Estante: 
320 Mm.

B.- COMPOSICIÓN

B.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES

LA PERCHA estará constituida por una base sólida y estable, a la cual se fijarán ganchos o colgadores. Provista de un estante configurado por rejilla metálica de alambre. 

En su marco inferior lleva soldados seis ganchos para colgar e inmediatamente debajo del estante, dos U de varilla en forma de gancho prolongado.

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío, con un espesor nominal de pared de 1'5 mm. Mínimo, y cuya superficie estará exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1.623 Y 2.394.

Los ganchos de colgar serán de varilla calibrada de 6 mm. de diámetro y el diámetro nominal de la estructura será de 20 mm. de diámetro y su periferia será de forma rectangular con las esquinas redondeadas.

Las distintas piezas componentes de la estructura estarán unidas entre si mediante soldadura oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte o por resistencia por presión (DIN 1.912).

Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono tipo ST- 33 (DIN 17.100), de una resistencia a la tracción mínima de 33 kg/mm2 de la forma indicada en el croquis correspondiente.

C.- RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o amorfa al hierro o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de diez minutos, consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras.

Los ensayos, según normas ASTM 11.757 Y DIN 50.015.

El sistema de cuelgue a la pared consistirá en dos acanaladuras en la parte posterior de los costados verticales, donde penetrarán las escarpias correspondientes.

Se deberán suministrar los elementos necesarios para su instalación.

2.2 PERCHA DE OCHO GANCHOS 

A.-DIMENSIONES (en mm.)

· Longitud Mínima Total: 
1024 Mm.

· Anchura Mínima: 
150 Mm.

· Espesor Mínimo del Tablero: 
20 Mm.

· Número de Ganchos: 
8.

B.- COMPOSICIÓN

B.1.- ESTRUCTURA Y MATERIALES

LA PERCHA estará constituida por una base sólida de tablero contrachapado, a la cual se fijarán ocho ganchos o colgadores.

El tablero construido en madera contrachapada, cubierto por su cara vista de laminado plástico en color marfil mate de superficie lisa y de un espesor de 1 mm. aproximadamente y compensada por su otra cara con laminado del mismo tipo y espesor.

La periferia de ésta será mecanizada de forma rectangular, con las esquinas redondeadas con un radio de 10 mm.

Las aristas del tablero se redondearán con un radio mínimo de 2 mm.

El contrachapado estará compuesto por 15 hojas de maderas nacionales de 1'2 mm. de espesor, aproximadamente encoladas por aportación de capas de urea/formol, con rendimientos mínimos de 180 gr./m² y prensadas a la presión suficiente, asegurando con ello una perfecta adhesión.

Los laminados serán estratificados plásticos del tipo G (UNE 53.173), obtenidos por alta presión y temperatura, de papeles impregnados de resinas fenólicas y melamínicas.

Cada tabla incorporará ocho ganchos dispuestos en la mencionada tabla con distancia inferior entre ejes de un gancho de 64 mm. e igual medida entre ganchos.

Los ganchos de colgar serán de varilla calibrada de diámetro 6 mm. y recubierta electrolítica mente, cromado. 

Los ganchos de colgar atravesarán el tablero y se sujetarán en su parte posterior por tuerca empotrada en el mismo.

El sistema de cuelgue a la pared consistirá en una acanaladura en el tablero en sentido vertical de medidas 75 x 10 mm., con chapa atornillada, de dimensiones 45 x 14 mm. y espesor de 2 mm. aproximadamente

Se deberán suministrar los elementos necesarios para su instalación.

B.2.- RECUBRIMIENTOS.

Los cantos del tablero serán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.
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