
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: POBM_94


Denominación: 

PORTERIA DE BALONMANO


DEFINICIÓN

Porterías de balonmano destinadas a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

Portería de balonmano para educación física en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

Cada juego lo componen dos porterías que deberán cumplir la norma Europea EN-749 en cuanto seguridad, estabilidad y resistencia, y que a su vez, están compuestas de dos partes:

2.- DIMENSIONES (en mm).

POSTES Y LARGUEROS

· Tubo de espesor de 2 mm. como mínimo

· Las dimensiones interiores serán de 200 x 300 y una anchura frontal de poste de 80.

· La profundidad mínima  en la base será de 1.000 mm.

· Los postes irán alargados con posibilidad de embutir al suelo con un juego de 2 botes para anclaje e instalación y montaje con hormigón, 2 hoyos por portería.

PARTE POSTERIOR

Estará constituida por una estructura metálica cuyas características serán las siguientes:

a) Vientos.

Tubo circular de diámetro mínimo 30 y espesor mínimo 1'5.
b) Cerco inferior.
Tubo rectangular con valores mínimos: 50 x 20 x 1'5.

MALLAS

El hueco máximo entre filamentos horizontales y verticales será de 100.

3.- COMPOSICIÓN

· Todos los elementos metálicos que forman el juego de porterías irán protegidos por un cincado previo al pintado, para proteger contra la corrosión.

· Postes y largueros fabricados en acero ó metal ligero en tubo y con un cincado previo al pintado en franjas para protegerlos contra la corrosión.

· Postes y largueros irán pintados en colores rojo y blanco a trazos de 20 cm., excepto las esquinas, cuyo trazo será de 28 cm.  en color rojo.

· La base inferior, los postes y el larguero incorporarán hembrillas antilesión convenientemente espaciadas para la sujeción de la red o cualquier sistema equivalente. Los bordes o aristas que puedan ser causa de lesiones, se redondearán con radio 4 mm. mínimo.

· La parte posterior del conjunto estará constituida por una estructura metálica, protegida por un cincado previo al pintado.

· Las mallas de la red serán cuadradas, colocadas sin tensar en la portería de forma que no permitan el paso del balón ni lo lancen rebotado inmediatamente al exterior.

· Las propiedades físicas de la red deberán cumplir la norma ISO-2062.

· Cada portería llevará incorporada un sistema antivuelco, situado en el centro de las barras laterales del suelo que puede consistir en cadena y candado ó tornillos roscados con tuerca al pavimento, que asegure en todo momento su estabilidad.

· En la parte exterior del embalaje y en sitio bien visible, se colocará una nota que diga: "Elemento posible de vuelco, poner anclajes que se acompañan". 

· El fabricante deberá suministrar instrucciones escritas para su montaje e instalación indicando en las mismas que ninguna portería se use hasta que se asegure contra el vuelco.

· Existirá un letrero permanente fijado a la portería con el siguiente texto:

Esta portería está diseñada para balonmano.

· Comprobar que todas las fijaciones están completamente ajustadas antes de usar y comprobarlo periódicamente.

· En todo momento la portería debe de estar asegurada contra el vuelco.

· No subirse a la red o al cuadro de la portería.
· También se pueden utilizar símbolos gráficos apropiados.

· Fabricado según la norma UNE-EN  749.
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