
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: CANA_68


Denominación: 

CANASTAS 


DEFINICIÓN

Canastas destinadas a Espacios Educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

Canastas para educación física en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

Juego constituido por dos canastas que deberán cumplir la norma Europea EN-1270 en cuanto seguridad, estabilidad y resistencia y que a su vez, están compuestas de tres partes:

2.- DIMENSIONES (en mm).

2.1 CANASTAS DE BALONCESTO

El armazón tendrá las medidas estándar.

El tablero 1.800 x 1.050 x 20 de fibra de poliéster.

El aro de 450 de diámetro

2.2 CANASTAS DE MINIBASKET

El armazón tendrá las medidas estándar.

El tablero 1.200 x 900 x 20 en fibra de poliester.

3.- COMPOSICIÓN

A) ARMAZÓN

Construido totalmente de tubos de acero laminado en frío y formado por una o más columnas de tubo de sección circular de 1'5 mm. de espesor de pared mínimo.

1 Sólo poste 140 mm, pintado en epoxi secado al horno. Saliente 2 ,25 metros.

Instalación de 1 hoyo para sujeción del armazón al suelo.

Fijas al suelo con anclaje mediante tornillos de acero.

Toda la estructura se someterá a un tratamiento de cincado o galvanizado, con un espesor mínimo de 40 micras. 

El conjunto irá pintado en negro, de forma que sea perfectamente visible para los jugadores.

B)
TABLERO
Montado rígidamente sobre el armazón y elevada la arista inferior a una altura de 2.900 mm. La proyección del tablero sobre el suelo deberá quedar separada de la base y sus postes a una distancia igual o superior a 1.650 mm., siendo aconsejable la separación de 2.250 mm.

Estará construido en fibra de poliester de 20 mm. de espesor mínimo o cualquier otro material que iguale o mejore las características de éste. 

La superficie frontal será lisa e irá pintada de blanco en caso de no ser transparente, y marcada en su periferia con una banda negra de 50 mm. de ancho mínimo. En su parte central se pintará un rectángulo de dimensiones exteriores 590 x 450 mm., de las mismas características que la banda periférica, de forma que el superior del lado inferior estará del suelo a 3.050 mm, o sea, a 150 mm. de la arista inferior del tablero.

En caso de ser transparente el tablero, el color de las bandas será blanco.

La fijación del tablero al armazón será libre, procurando evitar al máximo los problemas de absorción de humedad y astillamiento por vibración.

Con juego de sistemas de regulación baloncesto (3,05 m.) - minibasket (2,60 m).

C)
ARO
Construido en macizo de hierro de 20 mm. de diámetro, pintado todo en color naranja. Estará unido rígidamente al tablero, de forma que el borde interior estará separado 15 cm. del tablero.

El aro se encontrará a 3.050 mm. del suelo. Ha de llevar un sistema  para fijación de una red de 400 mm. de longitud construida de forma que el balón quede momentáneamente detenido cuando entre por el aro. La red será de color blanco e irá incluida en la canasta.

Asimismo, el juego de canastas se deberá suministrar con un sistema de anclaje al suelo. Este sistema de anclaje y sus accesorios deberán ir embalados en bulto aparte para ser enviados al centro en un primer envío.

Las canastas serán desmontables, con el fin de facilitar su distribución; pero una vez armadas, se buscará la mayor solidez y ausencia de holguras.

Para poder realizarse el montaje de las canastas, cada uno de los juegos suministrados deberá ir acompañado del correspondiente dibujo o croquis.

Para evitar lesiones en la manipulación de carga y descarga se protegerán los extremos de los largueros con goma espuma.

Se valorará que sea desmontable.
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