
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: BANS_59


Denominación: 

BANCO SUECO


 DEFINICIÓN

Banco Sueco destinado a espacios educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

Banco sueco para educación física en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

2.- DIMENSIONES (en mm).

TAPA

· Largura mínima: 
2000 Mm.

· Anchura Mínima: 
220 Mm.

· Espesor Mínimo: 
35 Mm.

PATAS

· Base Mínima: 
320 Mm.

· Altura Mínima: 
260 Mm.

· Espesor Mínimo: 
40 Mm.

CHAMBRANA O BARRA INFERIOR

· Largura Mínima: 
1800 Mm.

· Anchura Mínima: 
100 Mm.

· Grosor Mínimo: 
40 Mm.

3.- COMPOSICIÓN 


3.1. ESTRUCTURA Y MATERIALES

La tapa será de pino macizo de una sola pieza.

Las patas, en número de tres, serán de madera de haya. Asimismo, podrán ser metálicas, en cuyo caso las intersecciones no incorporarán ángulos para el aumento de la robustez del aparato.

Llevarán en la base goma entelada antideslizante, pegada y fijada con elementos metálicos. 

La barra inferior tendrá aristas biseladas o redondeadas, y estará construida en madera de haya. Los extremos de la barra inferior irán rebajados y estará enrasada al mismo nivel que la parte inferior de las patas del banco.

Todas las intersecciones llevarán ángulos metálicos para dar una mayor robustez al aparato, además de ir encolado.

Todo el banco se presentará protegido superficialmente de barniz en su color natural y con todas las aristas y esquinas redondeadas con un radio de 2 mm. aproximadamente.

Incorporará ganchos metálicos cincados fijos, para sujetar a las espalderas y no sobresaldrán por los laterales ni por el costado de la tapa.
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