
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: JPRE_81


Denominación: 

JUEGO DE POSTES Y REDES PORTÁTIL


DEFINICIÓN

Juego de postes y redes portátil destinado a Espacios Educativos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

Juego de postes y redes portátil  para educación física en los niveles educativos de Primaria y Secundaria.

Cada juego lo componen dos postes y una red.

2.- DIMENSIONES (en mm).

POSTES

Tamaño aproximado de los Cilindros:

· Diámetro Mínimo: 
80 mm.

· Espesor Mínimo: 
1,5 mm.

RED

Tamaño Aproximado de los cilindros: 

· Anchura Mínima:
1000 mm.

· Longitud Mínima: 
9500 mm.

3.- COMPOSICIÓN

Cada poste estará compuesto de dos cuerpos cilíndricos concéntricos, uno fijo a la base y otro móvil; dichos cilindros serán de hierro laminado en frío.

Se evitarán en lo posible holguras en la unión de los cilindros. 

El cilindro móvil llevará en su parte superior una polea y el conjunto dispondrá de un dispositivo tal que al girar una manivela recoja el cable y lo tense; este dispositivo estará situado de forma que, una vez colocados los postes en el terreno de juego, quede orientado hacia el exterior del mismo.

Llevará un sistema para fijar las alturas reglamentarias (2, 2'10, 2'18, 2'20, 2'24, 2'30, 2'40 y 2'43 m.), recomendando sea a base de orificios con un vástago encadenado. El cilindro fijo dispondrá de una hembrilla para fijar la parte inferior de la red. El conjunto llevará dos hembrillas, una a 106 cm. del suelo para sujetar la red a la altura adecuada para la práctica del  tenis, y otra a 155 cm. para la práctica del badmington.

La red estará compuesta por hilo de fibra natural o artificial de color blanco o negro, reforzada en su parte superior por una doble tira de lona de 50 mm. de ancho, dentro de la cual pasa un cable de acero de, al menos, 3 mm. de diámetro y que, colocada la red, los dos postes queden separados 11 o más metros. En su borde inferior llevará una cuerda de la misma composición, pero de mayor resistencia, para completar la sujeción de ésta a los postes.

Se acompañará croquis y llave para facilitar el montaje.
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