 
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: TASU_144


Denominación:

TAPIZ DE SUELO




DEFINICIÓN

Tapiz de suelo destinado a equipo de ciclo de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

Tapiz de suelo para el nivel educativo de Infantil.

2.- COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El material de construcción deberá reunir las siguientes condiciones: lavable, resistente, indeformable, aislante, antideslizante y autoextinguible.

Como cualidad importante, el tapiz, una vez colocado en el suelo, debe quedar perfectamente adherido, de forma que no facilite el tropiezo de los escolares y permitiendo, a su vez, la retirada y sencillo almacenamiento.

3.- MODALIDADES

3.1 TAPIZ DE SUELO AULAS INFANTIL

Tapiz de suelo para infantil de 6 m2, formado por 24 piezas de 50 x 50 cm.

Espesor de 20 mm.

Desmontable

Lavable, resistencia, indeformable, aislante, antideslizante, autoextinguible, higiénico, didáctico.

Rápido y fácil de instalar.

3.2 TÁPIZ DE SUELO GIMNASIOS

Tapiz de suelo para gimnasios de 6 m2, formado por 6 piezas de 1000 x 1000 mm.

Espesor de 10 mm.

Desmontable

Absorción de energía, antideslizante, y antiblocante, fácil limpieza, seguridad frente a la humedad, seguridad frente al ruido, seguridad frente a los incendios.

Rápido y fácil de instalar.

En la oferta económica, además del precio total del lote deberá reflejarse el precio por unidad de cada uno de los elementos y modalidades que componen el lote.
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