
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: AINT _233


Denominación: 

AULA INTERACTIVA


DEFINICIÓN

Aula interactiva destinada a departamentos didácticos de Centros de Enseñanzas Escolares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.- GENERALIDADES

Aula interactiva para el nivel educativo de Secundaria.

2.- COMPOSICIÓN

La configuración consta de los siguientes elementos:

· Patch Panel para conexiones: 
1

· Mezclador-Amplificador: 
1

· Pareja de altavoces todo rango: 
1

· Micrófono inalámbrico de mano: 
1

· Micrófono inalámbrico de petaca: 
1

· Micrófono mesa cuello cisne + base: 
2

· Plasma de 50" + Soporte de ruedas: 
1

· Pantalla digital interactiva de superposición para plasma: 
1

· Grabador DVD Multiformato: 
1

· Vídeo VHS multinorma: 
1

· Sistema de Control general: 
1

· Sistema de videoconferencia portátil + Unidad de Conexión RDSI: 
1

· Armario Rack para alojar equipos: 
1

Instalación y puesta en marcha.

2.1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SE DETALLAN INDIVIDUALMENTE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS

A.- CÓDIGO.PTCH:

· Denominación: Patch Panel para conexiones.

· Patch Panel para empotrar, con conexión a 2 Vídeos, 3 Audio estéreos, 1 Vídeo en S-Vídeo y 2 entradas de Datos.

· Dispondrá de un pulsador y de un diodo LED que permitan trabajar junto a los selectores de las series TZR Y TZW.

CONECTORES

Gráficos:
1, HDD 15

Monitor: 
1, HDD 15

Audio: 
3 RCA estéreo

Vídeo: 
2, BNC/BNC

Vídeo Y/C: 
1 Mini-Din-4

LAN: 
1 RJ-45

· Dimensiones aprox. (AlxAnxPr):  143x60x86 mm.

· Peso aprox: 0.25 Kg.

B.- CÓDIGO.MSLA:

· Denominación: Mezclador / Selector / Amplificador.

· Mezclador de Audio, Selector de Vídeo y Amplificador de alto rendimiento para aplicaciones profesionales de Audio y Vídeo destinada al nivel educativo de Secundaria.

· Características Técnicas:

· Cuatro entradas de micrófono.

· Salidas de audio master y grabación

· Tres canales estéreo

· Selector de cuatro fuentes de 4 W con 2 salidas

· Receptores para micrófonos inalámbricos

· Prestaciones de control a distancia (RS-232C y Control-S)

· 170 W de potencia por cada canal de salida

· Posibilidad de instalación en Rack

· Datos Técnicos:

· Respuesta en frecuencia 20-20 KHz + 0,5/ -1 db.

· THD 0,05% (MIC IN-Master, 1 KHz-54 DBU input).

· Relación s/r Más de 85 db.

· Ruído residual Menos de 300 mv.

· Diafonía de -60 db (L-R inputs 1 KHz), de -80 db (MIC input-MIC input, 1 KHz).

· Control del tono agudos 10 K Hz (tipo shelving) +/- 12 db.

· Bajos 60 Hz (tipo packing) +/- 12 db.

· Relación s/r Mayor de 85 db.

· Alimentación phantom CC 48V Conectores, MIC 1 a 4, XLR.

· Dimensiones Aproximadas 482 (l) x 132 (a) x 350 (P) mm.

· Peso Aproximado 15 KG.

C.- CODIGO.ALTR:

· Denominación: Altavoces todo rango.

· Tope de gama en altavoces resistentes (condiciones climatológicas externas, etc...).

· Dispondrá de 2 altavoces Twiddler de 6,4 cm que permitan cubrir una mayor área y un woofer de 13,3 cm en un recinto de graves multicámara.

· 6 Ω. 

· Soportes resistentes a la intemperie.

· Para baja impedancia (compatible con amplificadores de 10 a 200 W).

· Dimensiones aproximadas en cm (An x Al x F): 10,6 x 34,2 x 22,5 cm.

D.- CODIGO.PMIM:

· Denominación: Pack micrófono inalámbrico de mano + receptor.

· Compuesto por:  ▪ 
Micrófono de mano ( con pinza y adaptador de rosca)

                                 ▪    
Receptor portátil.

· Características:

· Con Receptor Divérsity

· El receptor portátil dispondrá de recepción Divérsity que garantice un rendimiento estable en RF.

· Pantalla LCD en transmisor y receptor

· Funcionamiento con pilas AA

· Banda UHF homologada

· Cubierta de ABS para el micrófono inalámbrico.

· Sintetizador PLL, que ofrezca una banda de funcionamiento de 24 MHz y, a su vez, proporcione al usuario la elección entre 192 canales.

· Adecuado para sistema de P.A. 

E.- CODIGO.PMIP:

· Denominación: Pack micrófono inalámbrico de petaca + receptor.

· Pack Compuesto por:

· Cápsula Lavalier unidireccional (con antiviento y clip de sujeción).

· Transmisor de petaca (con clip de cinturón).

· Receptor portátil.

· Banda UHF Homologada.

· Recepción Divérsity.

· El receptor WWP portátil dispondrá de recepción Divérsity que garantice un rendimiento estable en RF.

· Pantalla LCD con transmisor y receptor

· Funcionamiento con pilas AA.

· Cubierta de ABS para el micrófono inalámbrico

· Sintetizador PLC, con banda de funcionamiento de 24 MHz que proporcione al usuario le elección entre 192 canales.

· Adecuado para sistemas de P.A.

F.- CODIGO.MICC:

· Denominación: Micrófono cuello de cisne.

· Incluirá paravientos de espuma, adaptador para montaje en rosca de 5/8" - 27, con soporte de montaje encastrado.

· Micrófono de doble flexo, condensador, cardioide.

· Longitud ajustable desde 355,0 a 425,0 mm.

· Diseñado para instalación de sonido, TV, Grabación profesional y broadcast. 

· Montaje directo sobre cualquier base con conector XLRF o cable con conector.

· Conmutador flat / low-roll-off.

· Respuesta en frecuencia: 30-20.000 Hz; Phantom : 11-52: Impedancia: 250 W ; Sensibilidad: 100 mv; Maxi SPL; 138 db; Conector XLRM y módulo de potencia integrado.

F.- CODIGO.BSSM:

· Denominación: base de sobremesa para micro.

· Soporte de sobremesa para todos los micrófonos con XLR integrado.

G.- CODIGO. PP50:

· Denominación: Pantalla de plasma 50"

· Pantalla de Plasma x GA de 50 pulgadas

· Relación en píxeles de 1365 x 768

· Relación de aspecto de 16:9

· Distancia entre Píxeles de 0,81 mm (h) x 0,81 mm (v)

· Reproducción de colores: 256 niveles, 16.770.000 colores.

· Sólo 43,9 Kg

· Nivel de Ruído: 22 dba.

· Room digital progresivo de hasta 900 %.

· Alta relación de contraste en condiciones de iluminación intensa.

· Incluirá electrónica videowall 2 x 2 y 3 x 3.

H.- CODIGO.SCPP:

· Denominación: Soporte "CARRO" para plasma, presentación y videoconferencia.

· Regulación de altura para una mayor customización.

· Movilidad sin riesgo 

· Válido para pantallas de plasma de 44 " a 61".
· Incluirá: ▪
2 estantes acrílicos para alojar equipos.

                  ▪ 
1 estante superior para cámara de videoconferencia.

                  ▪
Placa adaptadora para anclaje de plasma de 50".

I.- CODIGO.PDIP:

· Denominación: Pantalla digital interactiva de superposición para plasma de 50".

· Sistema Táctil:

· Pen Tray
· Panel de control:

· Encendido y apagado del proyector y selección de los periféricos conectados a la pantalla desde el pen tray. Ajuste de la altura de la pantalla desde 175,3 cm, hasta los 210,8 cm.

· Colocación de los controles PDP para la superposición (precisa de un puerto COM disponible).

· Pantalla en blanco de modo descanso para prevenir el deterioro de la pantalla:

· Fuente de selección de entrada Scroll para las opciones de imagen y vídeo. 

· Modo Scroll para las opciones de imagen y vídeo. Modo Scroll para las opciones del ancho de pantalla. 

· El menú del panel de control accederá a las opciones de control remoto del PDP. Protector superficial. 

· Montaje:

Fijación segura del superpositor al PDP

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

· Sistema Operativo de Windows:

· Procesador 486 DX 66 MHz o superior (Procesador Pentium ® recom.), 16 MB de RAM (24 MB recomendados).

· Windows 95, 98, 2000, Me ó Windows NT ® 4.0 (SP, 4).

· 50 MB de espacio libre en disco duro para la instalación completa.

· Puerto de serie ó USB disponible.

· Ordenador Macintosh, con:

· Ordenador Power Macintosh. 32 MB de RAM, Sistema operativo MAC OS 8,5 hasta OS X.

· 10 MB de espacio libre en disco duro para la instalación completa. Puerto de serie ó USB disponible. 

J.- CODIGO. GDVD:

· Denominación: Grabador DVD Multiformato

· Grabación DVD-R/DVD-RW/DVD+RW (Compatible dual RW)

· Reproducción de vídeo DVD/CD

· Reproducción de DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.

· Reproducción de CD-R/RW

· Entrada/Salida de AV analógica

· Entrada/Salida de vídeo S

· Salida de Componentes de vídeo

· 2 Euroconectores (1 con entrada RGB).

· Digital Audio Output

· Conversor d/a de Noise Shaped Vídeo (tm) 12 bits 1 108 MHz

· Pre-reducción de ruido de secuencia

· Pos-reducción de ruido de campo

· Pre/postVídeo Equalizer

· Showview / Videoplus

· PS/PDC

· STB Synchro REC

· Asignación automática de programas grabados (nombres extraídos del teletexto)

Código: VIDV_

Denominación: Vídeo VHS multinorma.

Diamond Heads / Hi-Logic 

Audio-Dub (Doblaje de audio) 

Mando a distancia Jog-Shuttle 

HI-FI Estéreo 

Auto-tracking digital 

Conector A/V frontal 

OTR grabación 1 tecla 

VISS-Búsqueda por índices

Multinorma (capacidad de reproducir todos los formatos, PAL, SECAM, PALM, NTSC, NTSC 4.43, MESECAM)

Back up Time

•     Dimensiones Aprox (Al x An x Prof) (mm): 463x97x332. 

•     Consumo / Stand-by Power (Watt) Aprox: 17W/4,8W. 

•     Back up Time: 1 h.

Código: STVC_

Denominación: Sistema de Videoconferencia

Sistema de Videoconferencia compuesto por:

Códec

Cámara

Mando a distancia

Capacidad de comunicación a través de redes IP de hasta 1 Mbps y posibilidad de ampliación a redes RDSI a 384 Kbps o 768 Kbps.

Codificación de vídeo de alta calidad, conforme con la nueva norma ITU-T para doble flujo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vídeo 

   Sistema de señal de vídeo 


PAL 

   Estándar 





H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 

   Resolución





QCIF, CIF 

   Frecuencia de cuadro



máx. 30 ips 

   Bit rat





Hasta 768 kb/s en H.320 (incl.audio)

          






Hasta 1 Mb/s en H.320 (incl.audio) 

 Audio 

   Ancho de banda y codificación


G.711: 3,4 kHz a 56 k/64 Kbps

                                                                                
G.722: 7,0 kHz a 48 k/56 k/64 kbps

                                                         

            G.728: 3,4 kHz a 16 kbps 

   Cancelación de eco                         

Tasa de reducción: 30 dB 

   Longitud de la trayectoria del eco    

340 ms (<4 kHz)

                                                      


110 ms (4 a 8 kHz)

                                                     


Supresor de ruido incluido

                                                        


Control automático de ganancia incluido

Gráficos 

Resolución        

4CIF 704 píxels x 576 líneas (H.261 annex D y H.263  Base)                                                                               

Imagen dentro de imagen                  

Tamaño subpantalla 1/9 (una de las cuatro esquinas) 

Estándares ITU-T 

H.320, H.323, H.221, H.239, Bonding, H.281 FECC, 

                                                                     

H.225, H.245, T.120 

Protocolos de red         
TELNET (Server), HTTP (Server), FTP (Server), 

SNMP (Agent), PING, DNS (Client), DHCP (Client), RTCP, RTP, TCP, ARP 

  Sincronización labial                          

Encendido/Apagado manual

Unidad de cámara 

   Sensor de imagen                


CCD de 1/4" 

   Resolución horizontal                


460 líneas TV 

   Longitud focal                       


3.1 a 31 mm 

   Enfoque                                           

Auto/ Manual 

   IRIS                                                             
Auto 

   Ángulo horizontal de visualización         

6.6º a 65º  

   Relación de zoom                  


x 10 

   Ángulo de giro (pan)             


-100 a +100º (máx. 300º/s) 

   Ángulo de inclinación (tilt)                      

-25 a +25º (máx.125º/s) 

   Preajustes Hasta 6 posiciones 

   S/R                             



 >50 dB 

   Otros                                                                      Control de contraluz

Dimensiones y peso Aprox.

 Codec                                 



258 (An.) x 54 (Al.) x 171 (Pr.) mm

                                                          

1.3 kg 

 Cámara                       



147 (An.) x 130 (Al.) x 138 (Pr.) mm

                                                             

1.1 kg. 

 Mando a distancia                                 

50 (An.) x 24 (Al.) x 197 (Pr.) mm

0.14 kg.

Código: RDSI_

Denominación: Conexión RDSI

Unidad para la videoconferencia, que permita la conexión de hasta 3 líneas RDSI para conectar dos puestos a 384 Kbps. 

Incluye el cable de conexión con el terminal de la videoconferencia.

Código: STCG_

Denominación: Sistema de Control general

Mando a distancia universal, con pantalla táctil en blanco y negro de 320 x 240 píxels, programable, 2 MB de memoria.

Capacidad de transmisión IR (hasta 56Khz) y RF (434Mhz +/- 100Khz), alcance IR 10m, alcance RF 20m.

Capacidad de aprender comandos IR, con solo enfrentar los controles remotos.

14 accesos directos programables.

Códigos pregrabados.

255 comandos por macro.

Pantalla retro iluminada.

Puerto RS-232C.

Medidas aprox.: 89(An) x 38 (Al) x 149 (L) mm.

Peso aprox. con baterías: 270 g.

Incluirá baterías recargables de NiMH 4.8V, cargador adaptador AC / DC, cable RS-232C para conexión PC.

Código: RACK _

Denominación: Armario RACK para alojar equipos.

Armario rack de 19” y 18 Unidades para alojar equipos.

Fácil movilidad
Compacto, y refrigerado.

Puerta de cristal de 5 mm. de grosor.

Cerradura frontal y trasera.

Medidas aprox.: Fondo 43cm. Altura total 91cm

Peso Aprox. 24,5 Kg 

Carga Aprox  60 Kg 

Código: INST_

Denominación: Instalación Aula interactiva

Instalación e integración de todos los equipos destinados en 1 aula para la determinación de ésta como interactiva.

Mediciones.

Cableado y conexionado de equipos.

Pruebas.

Puesta en marcha de sistema.

Curso de formación, para el correcto uso de los equipos.
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