
CONCURSO DE DETERMINACIÓN DE TIPO


Código: LAVP_285


Denominación: 

LAVAVAJILLAS PEQUEÑO


DEFINICIÓN

Lavavajillas destinado a las cocinas de los Centros de Enseñanzas Escolares

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1.- GENERALIDADES

Lavavajillas para comedores escolares

2.- COMPOSICIÓN 

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Construcción en acero inoxidable AISI-304, 18/10.

· Producción horaria: 800 platos/h.

· Presión de agua necesaria para el buen funcionamiento de 2 a 4 kgs/cm2.

  -
La dureza de cal en el agua no debe superar los 8º dF.

  -
Lavado y aclarado giratorios. Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado de 2,8 kw.

· Calderín para el aclarado con resistencias blindadas de acero inoxidable de 6 kw..

· Bandejas-filtro en la cuba de lavado. Control termostático de la temperaturas (lavado 60º C y aclarado 90ºC).

· Termostato de seguridad.

· Bomba de lavado para brazos superior e inferior de 590 w. Dosificador de abrillantador  incorporado.

· Micro magnético de seguridad por apertura de la capota.

· Programador rotativo para ciclos de hasta 120”.

· Patas regulables en altura.

· Dotación cestas: 1 cesta para vasos, 1 cesta para platos y 8 cubiletes.

· Potencia: 10 kw

· Dimensiones: 675x675x1400 mm.
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