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e-Mail

PHILIPS BVP651 31K 1xECO/730 A60 LO / Hoja de datos de luminarias
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Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 29 70 98 100 63 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

ClearFlood Large: la mejor solucién para intercambio 1:1 ClearFlood Large
se ha disefiado para satisfacer las necesidades de una amplia gama de
aplicaciones de alumbrado por proyeccién. También incluye todas las
interfaces y funcionalidades de control necesarias para prepararla para el
futuro y hacer que resulte mas eficiente. ClearFlood Large le permite elegir
con exactitud el nimero de limenes que se necesita en una aplicacion
concreta. Incorporando 6pticas de una gran eficiencia y LED de vanguardia,
se trata de una solucién muy competitiva que ofrece una relacion
sobresaliente lux/euro y ahorros de energia de hasta el 40% (sin el uso de
controles adicionales). La amplia gama de 6pticas garantiza la maxima
cobertura de aplicaciones. ClearFlood Large es facil de instalar: solo tiene
que enchufarla y elegir la mejor opcion para sus necesidades. Perfecta para
sustituir la tecnologia convencional y habilitar el control de iluminacién
inteligente manteniendo la misma instalacion eléctrica y los mismos postes.
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Escena exterior 1 / Datos de planificacién

T 356.90 m
, " 309.50
242 .40 289.80 m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 6.5% Escala 1:440
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Ldmparas) [Im] P [W]
1 11 (F;H(I)I(_)IOF;S BVP651 31K 1xECO/730 A60 LO 19530 31000 2520

Total: 214830 Total: 341000 2772.0
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Proyecto 1
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Escena exterior 1/ Lista de luminarias

PHILIPS BVP651 31K 1XxECO/730 A60 LO

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 19530 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 31000 Im
Potencia de las luminarias: 252.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 29 70 98 100 63
Lampara: 1 x ECO/730/- (Factor de correccion
1.000).

11 Pieza
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Escena exterior 1/ Superficie de calculo (sumario de resultados)

T 356.90 m

@ @ 133346

, , , " 309.50
242 .40 255.40 277.53 289.80 m
Escala 1: 540
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion Tipo Trama En, Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
1 | Superficie de perpendicular | 128 x 128 41 3.65 270 0.090 0.014
calculo 1
2 | Superficie de perpendicular | 128 x 128 53 4.16 283 0.079 0.015
calculo 2
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
perpendicular 2 46 3.65 283 0.08 0.01
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Escena exterior 1/ Rendering (procesado) en 3D
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