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Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de Enero, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién (BOE

1 .- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccién y
demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de Enero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya. [Articulo 4.1.a)1°]

a)

Demoliciones y Obra Nueva':

s° v d Tn
m? superficie m3 volumen residuos densidad tipo toneladas de
construida Edificacion (S x 0,2) entre 1,5y 0,5 tn/m3 residuo
Urbanizacion (Sx0,01) (vxd)
Totales 8301.96 m2 1122. 42m3 1,00 t/m3 112242 T
(rehabilitacién)

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m? construido, utilizando los estudios realizados por la
Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de
RCDs 2001-2006), se podria estimar el peso por tipologia de residuost.

Evaluacion tedrica % en peso i m
! ; (segun Cmdad Madrid, | cada tipo de RCD
del peso por tipologla de RCD Plan Nacional de RCDs (Tn tot x %)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02) 0,05
2. Madera (LER: 17 02 01) 0,04 -
3. Metales (LER: 17 04 ) 0,025 41.82
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,003 -
5. Plastico (LER: 17 02 03) 0,015
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,005 -
7. Yeso (LER: 17 08 02) 0,002 5.80
Total estimacion (tn) 0,14 -
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0,04 612.97
2.Hormigén (LER: 17 01 01) 0,12 420.50
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (LER: 17 01 02y 17 01 03) 0,54 12.50
4. Piedra (LER: 17 09 04) 0,05 14.82
Total estimacién (tn) 0,75 -
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,07 14
2. Pot. Peligrosos y otros (LER: i) 0,04 0.01
Total estimacion (tn) 0,11 696,51
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Estimacién del volumen de los RCD segun el peso evaluado:

Tn d '
toneladas de residuo densidad tipo m3 volumen residuos
entre 1,5y 0,5 tn/m? (Tn/d)
1122.42 1,00 1122.42

2.- Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto de proyecto.

No se prevé operacion de prevencion alguna

Estudio de racionalizacién y planificacién de compra y almacenamiento de materiales

X Realizacidn de demolicion selectiva

Utilizacién de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

X Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, bloques...) seran multiplos del mdulo de la pieza, para asi no perder material en
los recortes;

Se sustituirdn ladrillos cerdmicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamafio.

Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

X Se utilizardn materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacién de tierras o la reutilizacién de las mismas.

X Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).

Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado 6 mobiliario urbano de material reciclado....

Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases retornables al proveedor o reutilizacion de envases
contaminados o recepcién de materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

Otros (indicar)

3.- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de los residuos generados.

Operacion prevista Destino previstoV
No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o petreos en aridos reciclados o en urbanizacion

X Reutilizacién de materiales ceramicos ALMACEN FUTURAS ROTURAS
Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
X Reutilizacién de materiales metalicos ALMACEN

Otros (indicar)

Previsidn de operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados.
No se prevé operacion alguna de valoracién "in situ"

X Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracidn de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segtn el Anexo II.B de la Decision Comision 96/350/CE.
Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"vi.

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
X | Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
X | Metales: cobre, bronce, laton, hierro, acero,..., mezclados o sin mezclar Reciclado Gestor autorizado Residuos No
Peligrosos
X | Papel , plastico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
Yeso Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea
| Residuos pétreos trituradas distintos del cdigo 01 04 07 | | Planta de Reciclaje RCD
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X | Residuos de arena, arcilla, hormigon,... Reciclado Planta de Reciclaje RCD
X | Ladrillos, tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD
X | RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
X | Mezcla de materiales con sustancias peligrosas 6 contaminados Depésito Seguridad | Gestor autorizado de Residuos
X | Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad | Peligrosos (RPs)
X | Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio Deposito Seguridad
X | Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad | Gestor autorizado RPs
X | Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Deposito Seguridad
X | Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
X | Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
X | Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depésito
X | Tubos fluorescentes Tratamiento/Depdsito
X | Pilas alcalinas, salinas y pilas botén Tratamiento/Depésito | Gestor autorizado RPs
X | Envases vacios de plastico o metal contaminados Tratamiento/Depoésito
X | Sobrantes de pintura, de bamices, disolventes,... Tratamiento/Depésito

Baterias de plomo Tratamiento/Depésito

4 - Medidas para la separacion de los residuos en obra

X

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartén+envases, organicos, peligrosos).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Separacion in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Separacion por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.

Otros (indicar)

Planosvi de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obraVii, donde se especifique
la situacién de:.

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones.....).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigén.

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

XXX XX > | >

Ubicacion de materiales reciclados como &ridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto® en relacion con el almacenamiento,

manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién
dentro de la obra.

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los
edificios colindantes. Como norma general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procedera derribando el resto.

El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico, contenedores metélicos especificos
con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos.

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a las obras a la
que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién para cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la




impulsa
s ¥ nuestro crecimiento
Junta de
Castilla y Leon

obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccidn de Obras sera la responsable Ultima de la
decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

X | Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) sean centros autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en
los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del
destino final.

X | La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta
se regira conforme a la legislacion nacional vigente, la legislacion autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

X | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

X | Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion,
asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

X | Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degradados, sera retirada y aimacenada durante el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros
materiales.

X | Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a la autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones
descritas en el Real Decreto 9/2005.

Otros (indicar)

7.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Tipo de RCD Estimaciéon RCD en Coste gestion en €/m3 Importe €
m3 Transporte planta, vertedero,
gestor autorizado...

DE  NATURALEZA (PETREAINO 1108.41 11,71€/m3 12.979.81 €
PETREA)
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 14.01 42,47 €m3 594,58 €
OTROS

696,51 13.574.39 €

TOTAL

8.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma: Inventario de residuos peligrosos que se generaran.

RCD: Potencialmente peligrosos Cod. LER.

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) 17 0106 X
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 X
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 1703 01 X
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 X
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 X
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 X
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 X
Otros residuos de construccidn y demolicién que contienen SP’s 17 09 03 X
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503 X
Absorbentes contaminados (trapos...) 1502 02 X
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05 X
Tubos fluorescentes 2001 21 X
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 X
Envases vacios de metal 6 plastico contaminados 150110 X
Sobrantes de pintura 6 barnices 080111 X
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 X
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 X
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X

9.- Resumen de residuos generados y operaciones de gestién de RCD’s:

Los residuos generados en la obra son:
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a) RCD pétreos:
1034.10 m3 de elementos pétreos retirar en cubiertas a reformar .Se retiraran mediante escombrera desde
cubierta hasta cambion basculante y se transportaran a vertedero autorizado, tras las clasificacién de estos
RCD en la propia obra.

b) RCD no pétreos:

Se obtienen las siguientes cantidades:

- RCD metalicos: 41.96m3 de carpinterias de aluminio y 1.18m3 de rejas metalicas.
- RCD vidrios: 5.80 m3 de vidrios en carpinterias metélicas.

- RCD hormigén y piedra artificial: 26.18 m3 de vierteraguas y albardillas.
- RCD ladrillos:12.50 m3 de ladrillo y mortero de repicado de petos en cubiertas a reformar.

Total 34,38m3.

Se retirardn manualmente hasta contenedores a pie de obra y se transportaran a vertedero autorizado, tras
la clasificacion de estos RCD en la propia obra.

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo

ANEXO EXPLICATIVO

i En ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de mezcla
de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3.

ii Rellenar las casillas sombreadas multiplicando el total de residuos por el porcentaje de la columna izquierda. Se han marcado en negrita
aquellos RCDs, con obligacion de separacion para el Poseedor, de acuerdo al articulo 5.5. del Real Decreto 105/08

ii Los codigos LER de los residuos peligrosos se marcan en el punto nimero 8. La estimacion de dichos residuos debera realizarse
conforme a la normativa vigente (Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002) y en los formatos que cada Comunidad
Auténoma tenga prefijados. Dicha labor correspondera al Poseedor de RCDs como Productor o Pequefio productor de residuos
peligrosos.

iv Este Ultimo paso se realizara para cada tipo de RCD identificado.
v Se optara por: Propia obra 6 externo, escribiendo en este ultimo caso la direccion.

vi La columna de “destino” es predefinida como mejor opcién ambiental. En el caso de que sea distinta la realidad se debera especificar
(no todas las provincias dispondran de Plantas de Reciclaje de Rcds por ejemplo).

vii Proyecto Basico para la licencia — No es necesario este apartado
Proyecto Ejecucién — Es necesario este apartado

viii Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra. Art 4.1.a.5.
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